
Otwórz się na nowy klimat

systemy multi  
System multi umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego 

agregatu. Pozwala to na znaczącą oszczędność przestrzeni  na elewacjach,  balko-

nach i dachach, a dodatkowo cały system mona rozbudowywać o nowe jednostki i 

rozłożyć planowanie budowy w czasie.

Model agregatu

Ilość jednostek wewnętrznych

Wymiary

Wydajność

Waga

Wydajność

 

AND-AM4-H36/4DR3 

maks 5

35826(8530~37532)

10.50(2.5~11.0)

37532(9110~38214)

11.00(2.67~11.2)

220~240,50,1

3950(680~4930)

3150(530~3850)

17.5/13.96

23,5

5,3

6.10/4.00

A++/A+

2.66/3.49

4000

61

68

985×395×808

1105×495×895

74

78

R32

VG74/1000ml

2,3

20

4×6.35(1/4)

4×9.52(3/8)

80

35

15

10

-15~52

-15~24

AND-AM3-H27/4DR3 

maks 4

26955(7848~29650)

7.9(2.3~8.69)

27978(8359~30776)

8.2(2.45~9.02)

220~240,50,1

2460(560-3400)

2270(560-3400)

10.7/9.8

16

3,4

6.30/4.04

A++/A+

3.21/3.61

3100 

58

65

834×328×655

945×435×725

46

49

R32

VG74/670ml

1,2

20

3×6.35(1/4)

3×9.52(3/8)

60

30

15

10

-15~52

-15~24

AND-AM3-H21/4DR3 

maks 3

21154(7506~22895)

6.2(2.2~6.71)

22519(8155~24771)

6.6(2.39~7.26)

220~240,50,1

1920(350-2800)

1780(350-2800)

8.3/7.8

13

2,8

6.57/4.38

A++/A+

3.23/3.71

3100 

56

65

834×328×655

945×435×725

44

47

R32

VG74/450ml

1,25

20

3×6.35(1/4)

3×9.52(3/8)

60

30

15

10

-15~52

-15~24

AND-AM2-H18/4DR3 

maks 2

18084(6824-19892)

5.3(2.0-5.83)

19107(7541-21017)

5.6(2.21-6.16)

220~240,50,1

1750(280-2300)

1540(280-2300)

7.6/6.7

11

2,3

7.07/4.08

A++/A+

3.03/3.64

2300 

55

62

800×315×545

920×400×620

36

39

R32

VG74/440ml

1,1

20

2×6.35(1/4)

2×9.52(3/8)

40

25

15

10

-15~52

-15~24

AND-AM2-H14/4DR3 

maks 2

13989(6142-15388)

4.1(1.8-4.51)

16378(6995-18015)

4.8(2.05-5.28)

220~240,50,1

1240(198-2100)

1150(198-2100)

5.4/5

10

2,1

6.16/4.06

A++/A+

3.31/4.17

2300 

54

61

800×315×545

920×400×620

34

37

R32

VG74/310ml

1,07

20

2×6.35(1/4)

2×9.52(3/8)

40 

25

 

15

 

10

-15~52

-15~24

 

 

Btu/h

kW

Btu/h

kW

V~,Hz,Ph

W

W

A

A

kW

W/W

W/W

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

typ/ml

kg

(g/m)

mm(inch)

mm(inch)

m

m

m

m

°C

°C

Głośność

Dane 
elektryczne

Czynnik
chłodniczy

AND-AM5-H42/4DR3 

maks 5

35826(8530~37532)

10.50(2.5~11.0)

37532(9110~38214)

11.00(2.67~11.2)

220~240,50,1

3950(680~4930)

3150(530~3850)

17.5/13.96

23,5

5,3

6.10/4.00

A++/A+

2.66/3.49

4000

61

68

985×395×808

1105×495×895

74

78

R32

VG74/1000ml

2,3

20

4×6.35(1/4)

4×9.52(3/8)

80

35

15

10

-15~52

-15~24

 

 

Chłodzenie

Ogrzewanie 

Zasilanie

Pobór mocy - chłodzenie

Pobór mocy - ogrzewanie

Pobór prądu (chłodz./ogrzew.)

Maksymalny pobór prądu

Maksymalny pobór mocy

SEER/SCOP

Klasa energetyczna

EER/COP

Wydajność wentylatora

Ciśnienie akustyczne

Moc akustyczna

Netto (szer. x głęb. x wys.)

Brutto (szer. x głęb. x wys.)

Netto

Brutto

Rodzaj 

Olej

Napełnienie

Dodatek do instalacji

Ciecz

Gaz

Maks. całk. długość instalacji

Maks. dług. linii chłodniczej
dla pojedynczej jednostki

Maks. przewyższenie między 
jednostką wew. a agregatem

Maks.  przewyższenie 
między jednostkami wew.

Instalacja 
chłodnicza

Zakres temperatur pracy  chłodzenie

Zakres temperatur pracy  ogrzewanie

5 lat
GWARANCJIA++ r32



myande.pl

Jednostki  
zewnętrzne

Sugerowane zestawy

1 jednostka 2 jednostki

9

12

18

7+7

7+9

7+12

9+9

9+12

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18

24

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+9+9

9+9+9

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

1 jednostka

1 jednostka

2 jednostki

18

24

7+7

7+9

7+12

7+18

7+24

9+9

18

24

7+12

7+18

7+24

9+9

9+12

9+18

9+24

12+12

12+18

12+24

18+18

18+24

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+7+24

7+9+9

7+9+12

Tabela konfiguracji

1 dla 2

AND-AM2-H14/4DR3 

1 jednostka 2 jednostki

7

9

12

18

7 + 7

7 + 9

9 + 9

7+9+18

7+12+12

9+9+9

9+9+12

9+12+12

9+12

9+18

9+24

12+12

12+18

3 jednostki

2 jednostki 3 jednostki

7+9+18

7+9+24

7+12+12

7+12+18

7+12+24

7+18+18

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+9+24

9+12+12

9+12+18

9+12+24

9+18+18

12+12+12

12+12+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+7+24

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+7+12+18

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+9+18

7+9+12+12

7+9+12+18

7+12+12+12

9+9+9+9

9+9+9+12

9+9+9+18

9+9+12+12

9+12+12+12

4 jednostki

1 jednostka

18

24

7+18

7+24

9+12

9+18

9+24

12+12

12+18

12+24

18+18

18+24

24+24

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+7+24

7+9+9

7+9+12

7+9+18

2 jednostki 3 jednostki

7+9+24

7+12+12

7+12+18

7+12+24

7+18+18

7+18+24

9+9+9

9+9+12

9+9+18

9+9+24

9+12+12

9+12+18

9+12+24

9+18+18

9+18+24

12+12+12

12+12+18

12+12+24

12+18+18

12+18+24

18+18+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+7+24

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+7+12+18

7+7+12+24

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+9+18

7+9+12+12

7+9+12+18

7+9+12+24

7+12+12+12

9+9+9+9

9+9+9+12

9+9+9+18

9+9+12+12

9+12+12+12

9+12+12+18

4 jednostki

9+12

9+18

12+12

7+7+7+7+7

7+7+7+7+9

7+7+7+7+12

7+7+7+7+18

7+7+7+7+24

7+7+7+9+9

7+7+7+9+12

7+7+7+9+18

7+7+7+9+24

7+7+7+12+12

7+7+7+12+18

7+7+9+9+9

7+7+9+9+12

7+7+9+9+18

7+7+9+12+12

7+7+9+12+18

7+7+12+12+12

7+9+9+9+9

7+9+9+9+12

7+9+9+9+18

7+9+9+12+12

7+9+12+12+12

9+9+9+9+9

9+9+9+9+12

5 jednostek

9+9+9+9+18

9+9+9+12+12

9+9+12+12+12

1 dla 2

AND-AM2-H18/4DR3 

1 dla3

AND-AM3-H21/4DR3 

1 dla3

AND-AM3-H27/4DR3 

1 dla 4

AND-AM4-H36/4DR3 

1 dla 5

AND-AM5-H42/4DR3 

Jednostki  
zewnętrzne

Sugerowane zestawy

Jednostki  
zewnętrzne

Sugerowane zestawy

12+12+12+12

12+12+12+18


