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O  MARCE
Produkty  ANDE powstają  w fabryce czołowego producenta rozwiązań klimatyzacji na świecie, który działa już od 1986 roku. Wyróżnia się 

na rynkach światowych i jest zauważalna na całym świecie zdobywając mnóstwo nagród. Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, 

marka ANDE oferuje najnowszej generacji, atrakcyjne stylistycznie i konkurencyjne inteligetne rozwiązania konsumenckie i korporacyjne.
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国际4大奖项之一（德国举办）
19年荣获2项 其中J挂机为在销售产品

国际4大奖项之一（德国举办）
19年荣获1项 

国际4大奖项之一（美国举办）
19年荣获4项 其中K3挂机为预上市产品

国内CMF最权威（中国举办）
年荣获2项 其中DY、EY挂机为在售产品

设计铜奖（中国宁波举办）
18年荣获1项 其中DY挂机为在售产品
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19年荣获2项 其中J挂机为在销售产品

国际4大奖项之一（德国举办）
19年荣获1项 

国际4大奖项之一（美国举办）
19年荣获4项 其中K3挂机为预上市产品

国内CMF最权威（中国举办）
年荣获2项 其中DY、EY挂机为在售产品

设计铜奖（中国宁波举办）
18年荣获1项 其中DY挂机为在售产品
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dlaczego   
ANDE
 

 

Ande to przyszłość, to odpowiedź na aktualne 

potrzeby konsumentów: najnowsze rozwiązania 

technologiczne.

•	 wysoka klasa energetyczna

•	 rozwiązania dla ekologii

•	 energooszczędne i niezawodne urządzenia

•	 długi okres wsparcia posprzedażowego

•	 współpraca z największymi hurtowniami    

        w całej  Polsce

5 lat
GWaRaNCJIa+++

R32

EKO

WIFI

producent  
wIELOKROTNIE NAGRADZANY

atest PZH
Atest Higieniczny PZH jest potwierdzeniem, że dany 

wyrób jest zgodny  z obecnymi normami w dziedzi-

nie bezpieczeństwa. Wszystkie produkty marki ANDE 

posiadają Atest PZH.

1/2
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE 

Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71 - 513 133 637 RCS Paris - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637
S06D06 TEMPLATE_ECP_Certify_All_Rev1.1

CERTIFICATE 
N° 19.11.005

Variable Refrigerant Flow / Débit de réfrigérant variable 
 

Granted on November 6, 2019 - Date 1ère admission 6 novembre 2019

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable à la date d’émission - Vérifier la validité en cours sur :

www.eurovent-certification.com
Participant/Titulaire

(Ningbo) AUX ELECTRIC CO.  LTD.
1166 North Mingguang Rd, Jiangshan Town - Yinzhou District

315191 NINGBO - Zhejiang, China

This certificate is issued by Eurovent Certita Certification 
according to the certification rules:

ECP VRF - « Variable Refrigerant Flow » in force at 
established date.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita 
Certification, the right to use the mark ECP shall be 
granted to the beneficiary company for all products 
inside the defined scope according to “certify-all” 
principle and in the conditions defined by the 
certification program mentioned.

Unless withdrawn or suspended, this certificate remains 
valid as long as the requirements for the certification 
program framework are met. The validity of the 
certificate is to be verified on www.eurovent-
certification.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 23/11/2020
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/12/2021

Ce certificat est délivré par Eurovent Certita Certification dans 
les conditions fixées par le référentiel :

ECP VRF – « Débit de réfrigérant variable » en vigueur à 
date d’édition.

En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita 
Certification, le droit d'usage de la marque ECP, est accordé à 
la société qui en est bénéficiaire pour les tous les produits 
entrant dans le champ d'application défini selon le principe 
“certify-all” et dans les conditions définies par le programme 
de certification mentionné.
Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant 
que les conditions du référentiel du programme de certification 
sont respectées. La validité du certificat est à vérifier sur le site 
Internet www.eurovent-certification.com
CE CERTIFICAT A ÉTÉ EMIS LE 23/11/2020
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU’AU 31/12/2021

Paris, 23 novembre 2020
 MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE

Organisme accrédité n° 5-0517 Certification 
Produits et Services selon la norme NF EN 
ISO/CEI 17065:2012 
Portée disponible sur www.cofrac.fr
Accreditation #5-0517 Products and Services 
Certification according to NF EN ISO/CEI 
17065:2012 –
Scope available on www.cofrac.fr

COFRAC est signataire des accords MLA d’EA 
et MLA d’IAF, 
COFRAC is signatory of EA MLA and IAF MLA, 
list of EA members is available on 
www.european-accreditation.org/ea-members
list of IAF members is available on 
www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                               

certyfikat
Eurovent  
Certyfikat ten jest wydawany przez Eurovent Certita 

Certification zgodnie z zasadami certyfikacji: ECP VRF  

- „Zmienny przepływ czynnika chłodniczego”.  

Certyfikat posiadają  urządzenie serii VRF.
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JEDNA Z największych  
fabryk na świecie

•	 ponad 25-letnie doświadczenie

•	 zaawansowany proces produkcji

•	 najwyższej jakości podzespoły

•	 przedsprzedażowa kontrola jakości

•	 spełnione wymagania i normy  EU
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jakość 
POWIETRZA

Część urządzeń została wyposażona w  filtr 

PM 2.5, który usuwa 99,9% zanieczyszczeń. 

Możliwość dołożenia dodatkowych filtrów: 

z aktywnym węglem,  3in1, z witaminą C lub 

filtru z jonami srebra.  

filtr 
pm 2.5

PM2.5

Wszystkie klimatyzatory ANDE posiadają standardo-

wo zainstalowany filtr powietrza o strukturze „plastra 

miodu” lub High Density pozwalające wyłapać pod-

stawowe pyły i kurz. Model Jupiter +  został dodatko-

wo fabrycznie wyposażony w filtr PM 2.5, który usuwa 

99,9% zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. 

 

Dla wszystkich, którzy chcą aby ich pomieszczenia były 

dodatkowo chronione marka ANDE przystosowała klima-

tyzatory do instalacji jednego z 4 filtrów: 
filtr z aktywnym węglem
Węgiel posiada duże właściwości ab-
sorpcyjne tzn. szybko pochłania zapachy 
i szkodliwe substancje znajdujące się w po-
wietrzu.

filtr z witaminą c
Filtr działa na zasadzie emitowania do po-
wietrza witaminy C, która jest wchłaniana 
przez skórę człowieka. Hamuje proces sta-
rzenia się skóry i wspomaga układ krążenia. 

filtr 3 w 1
Działa niszcząco na większość bakterii znajdują-
cych się w powietrzu m.in. skutecznie zatrzymu-
je kurz wraz w drobnoustrojami znajdującymi 
się na nim

filtr z jonami srebra
Jony srebra posiadają wysoką zdolność przy-
ciągania bakterii i mikroorganizmów, wchodząc  
 do wewnętrznej struktury komórek drobno-
ustrojów, powodując ich obumieranie.
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jonizator
cold plasma 

W dzisiejszych czasach bezpieczne i czyste powietrze  

to parametr na który duża część społeczeństwa zwraca szc-

zególną uwagę. Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach oraz 

szkodliwe substancje produkując ujemne jony, wchodząc  

w reakcję chemiczną z zanieczyszczonymi cząsteczkami.  

Wszystkie klimatyzatory ANDE posiadają wbudowany jonizator.

moc czystego  
powietrza w Twoim domu
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JESTEŚMY   
EKO
Szukasz nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Urządzeń 

bezpiecznych dla środowiska, które redukują emisję dwutlen-

ku węgla oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii  

w procesie produkcji? Wybierz markę ANDE.

  

fakty:

- klasa energetyczna A++ / A+++ ( model Queen)

- czynnik chłodniczy R32

- wbudowany fabrycznie JONIZATOR 

- wbudowany filtr PM 2.5 ( model Jupiter+) 

- opcjonalna możliwość instalacji 4 filtrów 

- tryb pracy ekonomicznej EKO

- tryb czuwania „Standby”

- tryb pracy nocnej

wybierz ande
CZYSTE I ZDROWE

POWIETRZE
W TWOIM DOMU

EKO
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wysoka  
wydajność

ENERGETYCZNA

a++ / A+++
Klasa efektywności energetycznej A++ oraz A+++ ( model Queen)  

w trybie chłodzenie dla całej linii klimatyzatorów pokojowych to znak 

firmowy marki ANDE. Klasa energetyczna jest ważną informacją dla 

użytkownika o zużyciu energii oraz efektywności energetycznej urządze-

nia. Przepisy zobowiązują dostawców do umieszczania na produk-

tach etykiet zawierających dokładne oznaczenie klasy energetycznej.  

Przyjęta klasyfikacja oznacza, że na przykład klimatyzator klasy B zuży-

wa około 10 proc. energii więcej, niż urządzenie klasy A. 

czYNNiK r32
Klimatyzatory ANDE pracują w oparciu o najnowszy ekologiczny czynnik 

chłodzący R32, który cechuje się zwiększeniem efektywności energety-

cznej, wpływa na bezpieczeństwo użytkowania oraz małą toksyczność. 

 

DODATKOWO: 

- nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej

- posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego 

 

WYBIERZ ANDE
ŻYJ W ZGODZIe  

Z NATURĄ

a+++

R32
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praca 
w każdej temp.

pozłacane 
lamele

cicha  
praca w nocy 

Zastosowanie grzałki tacy ociekowej zabezpiecza 
przed oblodzeniem wymiennika ciepła. Wpływa to 
na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania 
nawet przy silnych mrozach do -20°C. 

Powierzchnia wymienników ciepła w obu  
jednostkach (wewnętrznej i zewnętrznej) pokry-
ta jest pozłacaną warstwą, co pozytywnie wpły-
wa na żywotność klimatyzatora i zwiększa jego 
odporność na korozję, utlenianie oraz rozwój 
bakterii.

Obawiasz się, że klimatyzor będzie głośny  
w nocy? Nic bardziej mylnego. Klimatyzator zo-
stał wyposażony w tryb “silence”, który zapew-
nia cichą pracę i inteligentne podtrzymywanie 
temperatury przez całą noc.



26

60 sekund30 sekund
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WYŚWIETLACZ 
LED

SZYBKIE GRZANIE   
I CHŁODZENIE

SUPER  DESIGN

Temperatura zadana  jest wyświetlana na  
klimatyzatorze w nieinwazyjny, ale widoczny 
sposób, umożliwiając jej podgląd w dowolnym 
momencie. Jasność wyświetlacza dostosowa-
na jest do intensywności światła w pomiesz-
czeniu, gwarantując komfort użytkowania oraz  
widoczność temperatury w każdych warunkach.

To podstawowe parametry, na których zależy 
użytkownikowi klimatyzatorów, a marka ANDE 
zadbała, aby były one na  światowym poziomie. 
Pełna moc chłodzenia osiągana jest już po 30  
sekundach, a pełna moc grzania już po 60 sekun-
dach, co gwarantuje natychmiastowy komfort 
przebywania w każdym pomieszczeniu.

Klimatyzatory ANDE cechuje najwyższa ja-
kość wykonania, dbałość o każdy detal, design  
zaprojektowany przez renomowane biura  
projektowe z Japonii, a produkcja urządzeń 
opiera się o podzespoły czołowych producen-
tów: Hitachi, Mitsubishi Motors, Toshiba, LG,  
Nichicon, GMCC, Highly, Zhipu, Renesas,  Wel-
ling, a wytwarzane w najnowocześniejszych fa-
brykach klimatyzacji 2.0
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5 LAT
GWARANCJI

KLASA A++

SUPER CICHE

Chcemy, aby klient czuł się pewnie i bezpiecz-
nie przez długie lata.  Bardzo niska awaryjność 
naszych produktów skłoniła nas do rozszerzenia 
okresu gwarancji do 5-ciu lat bez dodatkowych 
wyłączeń, co znacznie podnosi zadowolenie 
Klientów z naszych urządzeń. 

Większość urządzeń ANDE posiada klasę  
energetyczną A++ (model Queen nawet klasę 
A+++ ), czyli należą do najbardziej efektywnych  
urządzeń na rynku. 

Przyjęta klasyfikacja oznacza, że na przykład  
klimatyzator klasy B zużywa około 10 procent 
 energii więcej, niż urządzenie klasy A. 

Klimatyzatory  ANDE należą do najcichszych 
klimatyzatorów na rynku. Głośność 19 dB(A) 
porównywalna jest do szumu liści na wietrze, co 
pozwala na pełny komfort pracy i odpoczynku.
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ZDALNA KONTROLA

Użytkownik może  sterować urządzeniem nieza-
leżnie od miejsca przebywania poprzez  aplikację. 
  

ZGŁOSZENIE USTERKI

Moduł monitoruje pracę urządzenia. W przypad-
ku wystąpienia błędu, aplikacja automatycznie 
zgłasza usterkę.
 

 

KRZYWA SNU

Autorski system pozwala na kontrolę urządzenia 
podczas snu zapewniając pełen komfort.
  

TERMINAL MULTI KONTROLI

Urządzenie może zostać wysterowane przez 
kilka niezależnych aplikacji. 

MODUŁ WIFI
Wszystkie klimatyzatory ścienne/pokojowe wyposażone są w moduł WIFI, natomiast w pozostałych 
urządzeniach występuje ono opcjonalnie w zależności od modelu (urządzenia komercyjne LCAC, multi).   
Łączą się one z inteligentnym terminalem, który umożliwia sterowanie również z sieci zewnętrznej.  
Pozwala to użytkownikowi na zdalne kontrolowanie parametrów pracy urządzenia przez smartfon lub 
tablet z dowolnego miejsca, w którym się znajduje.

szuKAj 
NAszEj 
APLiKAcji
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09 12 18 24wydajność chłodnicza [kbtu/h]

klimatyzatory ścienne klimatyzatory lcaC - kasetonowe

ande kaseta / And-AlcA xx/3b

12 18 24 36wydajność chłodnicza [kbtu/h] 48 60

ande basic +   
And-AMWM-Hxx(FA) 

09 12 18 24wydajność chłodnicza [kbtu/h]

ande jupiter +   
And-AMWM-Hxx(JA) 

kasetonowe multi 
 AMcA-Hxx/3A 

systemy multi-split

ande cube  / And-xx/Mc 

wydajność chłodnicza [kbtu/h]

klimatyzator przenośny 

07

typoszereg urządzeń

ande agregat  / And-Al xx/4dr3

09 12 12-H

ande Queen  / And-Qxx/QAr32 

ande Hero  / And-Hxx/ Hcr32

ande jupiter +  / And-Jxx/JA+r32 

ande basic +  / And-Hxx/FA+r32 
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typoszereg urządzeń RÓŻNICE 
klimatyzatory rac

model / cecha

jonizator filtr  
pm 2.5

nawiew 4d grzałka tacy
ociekowej

tryb 
silence

HigH density
filtr

pozłacane
lamele

klasa energ. 
a+++

i feel i favour

PM2.5

-20oC

a+++

wifi 

ande basic +

ande jupiter + 

ande Hero 

ande Queen
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Wyjątkowy dobór! 

Najwyższa klasa energetyczna. 

Wyjątkowy design. 
a+++ 5 lat

GWaRaNCJI
R32WIFI EKO

ande QUEEN  klimatyzator ścienny
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klasa 
A+++

jonizator

wifi

Klasa efektywności energetycznej modelu Qu-
een to A+++ . Jest to informacja, że model Queen 
należy do najbardziej efektywnych  urządzeń na 
rynku zapewniając niezawodną i efektywną pra-
cę przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. 

W dzisiejszych czasach bezpieczne i czyste po-
wietrze to parametr na który duża część społe-
czeństwa zwraca szczególną uwagę. Jonizator 
usuwa nieprzyjemny zapach i usuwa szkodliwe 
substancje produkując ujemne jony, wchodząc 
w reakcję chemiczną z zanieczyszczonymi czą-
steczkami. Część klimatyzatorów ANDE posiada 
wbudowany jonizator.

Fabrycznie wbudowany moduł  WI-FI  
 
> Zdalna kontrola pracy urządzenia przez  
   smartfon lub tablet   
>  Programowanie tygodniowe   
>  Autodiagnoza

filtr pm 2.5
Wyposażony fabrycznie w filtr antybakteryjny 
oraz filtr  PM 2.5, który usuwa 99,9% zanieczysz-
czeń. Istnieje możliwość dołożenia dodatkowych 
filtrów:  z aktywnym węglem, 3 in 1,   z witaminą 
C, z jonami srebra. 
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Klimatyzator QUEEN to model dla wyma-

gających użytkowników. Wyróżnia się naj-

wyższym współczynnikiem efektywności 

energetycznej A+++ w trybie chłodzenia  

i A++ w trybie ogrzewania. Dodatkowo mo-

del wyposażony  we wszystkie najnowsze 

osiągnięcia techonologiczne: WIFI, filtr 

przeciwkurzowy High Density, oczysz-

czający powietrze filtr PM 2.5 oraz joniza-

tor nowego typu Cold Plasma. Wysokiej 

jakości  obudowa zapewni nie tylko nieza-

wodną, cichą pracę ale i komfort na lata. 

  

 

- filtr z aktywnym węglem  

- filtr 3in1   
- filtr z witaminą C  

- filtr z jonami srebra  

ande 
QUEEN 

Jako jedyny klimatyzator  posia-

da najwyższą klasę energetyczną 

A+++. Należy do elitarnego grona 

najbardziej efektywnych energe-

tycznie urządzeń. 

Wyposażony w  filtr PM 2.5, który 

usuwa 99,9% zanieczyszczeń. Możli-

wość dołożenia dodatkowych filtrów: 

z aktywnym węglem,  3in1, z witami-

ną C lub filtru z jonami srebra.  

> Fabrycznie wbudowany mo-

duł  WI-FI  > Zdalna kontrola  

pracy urządzenia przez smart-

fon lub tablet  > Programowanie 

tygodniowe   >  Autodiagnoza

Jonizator usuwa nieprzyjem-

ny zapach i usuwa szkodliwe 

substancje produkując ujemne  

jony, wchodząc w reakcję che-

miczną z zanieczyszczonymi 

cząsteczkami.

klasa 
energetyczna

wbudowane 
WIFI

filtr  
pm 2.5

jonizator 
cold plasma

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

klimatyzator ścienny 

opcjonalne filtry

A+++

jonizator filtr  
pm 2.5

nawiew  
4d

tryb 
silence

HigH density
filtr

pozłacane
lamele

i feel i favour

PM2.5

wifi klasa energ. 
a++

a+++

timer

19oC

wyświetlacz 
led

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

pilot 
sterowania

nowoczesny 
design

tryb 
czuwania

funkcja  
odszraniania

łopatki  
z aluminium

super 
emc

niski 
pobór mocy

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

tryb pracy 
nocnej

R320,3 W

auto 
swing

opcje  
filtrów

tRyb 
EKO

R32

funkcja 
samo-

czyszczenia

tryb  
eko

czynnik  
r32
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specyfikacja
  Chłodzenie nom. (min.-maks.)

  Ogrzewanie nom. (min.-maks.)

  Chłodzenie 

  Ogrzewanie

  Chłodzenie 

  Ogrzewanie

 Maks. pobór mocy

 Maks. pobór prądu 

  SEER

  Klasa energetyczna

  Roczne zużycie energii 

  SCOP

  Klasa energetyczna

  Roczne zużycie energii

Wymiary sz/w/gł 

Wydajność went. turbo/wys/śr/nis/cichy

Ciśnienie akust. turbo/wys/śr/nis/cichy 

Moc akust. turbo/wys/śr/nis/cichy 

Waga netto 

Wymiary sz/w/gł 

Rozstaw mocowania sz/gl 

Ciśnienie akustyczne 

Moc akustyczna

Waga netto 

Czynnik chłodniczy 

Ilość czynnika w urządzeniu 

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb 

Chłodzenie min. - maks. 

Ogrzewanie min. - maks. 

Rura cieczowa 

Rura gazowa 

Maks. różnica wysokości 

Maks. długość instalacji 

Zasilanie jednostki zewnętrznej

Przewody zasilania Do agregatu

Przewody sterowania Od agregatu do wewnętrznej

 Zabezpieczenie

Wąż skroplin 

5400

5400

1250

1350

5,6

6,4

2,4

10

8,57

A+++

217

4,65

A++

1325

1100×330×235

1150/1030/920/780/520

41/32/31/26/23

47/43/40/35/30

14

900×700×350

630*350

55.9/56.6/56.1/55.9/55.5

63.9/64.7/64.4/64/63.9

47

R32

1400g

20

-10~ 48

-15 ~ 32

6,35(1/4”)

12.7(1/2”)

10

20

220-1-50

3*1,5

5*1,5

C 16

16

3500 (1000~4000)

4200 (1000~5000)

900

1080

3,90

4,70

2,0

9,0

8,62

A+++

143

4,77

A++

881

970*315*235

950/850/720/620/450

38/32/29/23/20

44/40/36/32/23

12

800*545*315

545x315

51/51.5/50.8/51.1/50.9

59.6/59.8/58.4/59.3/59.3

32

R32

960g

20

-10~ 48

-15 ~ 32

6,35(1/4”)

9,52(3/8”)

10

20

220-1-50

3*1,5

5*1,0

C 10

16

 

W

W

W

W

A

A

kW

A

W/W

kWh/rok

W/W

kWh/rok

mm

m3/h

dB(A)

dB(A)

kg

mm

mm

dB(A)

dB(A)

kg

rodzaj

g

g/mb
oC
oC

mm

mm

m

m

V-Ph-Hz

ilość x mm2

ilość x mm2

A

mm

Wydajność

Zużycie
energii

Prąd
pobierany

Chłodzenie

Grzanie
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Model aND-H18/QaR32aND-H12/QaR32



OTWÓRZ S IĘ  NA NOWY KL IMAT20

Najlepszy wybór! 

WIFI, Jonizator, filtr PM2.5 oraz High Density 

 Żyj bez kompromisów! 

ande HERO  klimatyzator ścienny

a++ 5 lat
GWaRaNCJI

R32WIFI EKO
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5 LAT
GWARANCJI

jonizator 
cold plasma

wifi

Chcemy, aby klient czuł się pewnie i bez-
piecznie przez długie lata.  Bardzo niska 
awaryjność naszych produktów skłoniła nas  
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez 
dodatkowych wyłączeń, co znacznie podnosi za-
dowolenie Klientów z naszych urządzeń. 

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usu-
wa szkodliwe substancje produkując ujemne  
jony, wchodząc w reakcję chemiczną z zanie-
czyszczonymi cząsteczkami.

Fabrycznie wbudowany moduł  WI-FI  
 
> Zdalna kontrola pracy urządzenia przez  
   smartfon lub tablet   
>  Programowanie tygodniowe   
>  Autodiagnoza

filtr  
pm 2.5

Wyposażony fabrycznie w filtr antybakteryjny 
oraz filtr  PM 2.5, który usuwa 99,9% zanieczyszc-
zeń. Istnieje możliwość dołożenia dodatkowych 
filtrów:  z aktywnym węglem, 3 in 1,   z witaminą 
C, z jonami srebra. 
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Luksusowa charakterystyczna obudowa 

idealna jest do nowoczesnych wnętrz. Kli-

matyzator wyposażony w nawiew rozpro-

wadzający powietrze równomiernie  w 4 kie-

runkach ( 4D). Jest bardzo cichy - najniższa 

głośność to zaledwie 20 db(a). Urządzenie 

wyposażone jest w zaawansowany techno-

logicznie filtr przeciwkurzowy High Den-

sity, filtr oczyszczający powietrze PM 2.5 

oraz jonizator nowego typu Cold Plasma. 

Powierzchnia wymienników ciepła w obu 

jednostkach pokryta została pozłacaną 

warstwą, co pozytywnie wpływa na ży-

wotność klimatyzatora i zwiększa jego od-

porność na korozję, utlenianie oraz rozwój 

bakterii. 

 

 

 

- filtr z aktywnym węglem  

- filtr 3in1   
- filtr z witaminą C  

- filtr z jonami srebra  

ande 
HERO

Cztery kierunki nawiewu powietrza 

(4D aIR FlOW), zapewniają równo-

mierne rozprowadzenie powietrza 

w całym pomieszczeniu i jeszcze 

wyższy poziom komfortu. 

Wyposażony w  filtr PM 2.5, który 

usuwa 99,9% zanieczyszczeń. Możli-

wość dołożenia dodatkowych filtrów: 

z aktywnym węglem,  3in1, z witami-

ną C lub filtru z jonami srebra.  

Fabrycznie wbudowany moduł  WI-FI  

> Zdalna kontrola pracy urządzenia  

   przez smartfon lub tablet   

> Programowanie tygodniowe   

> Autodiagnoza

Jonizator usuwa nie-

przyjemny zapach i usu-

wa szkodliwe substan-

cje produkując ujemne  

jony, wchodząc w reakcję 

chemiczną z zanieczysz-

czonymi cząsteczkami.

nawiew 
4d air flow

wbudowane 
wifi

filtr  
pm 2.5

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

klimatyzator ścienny 

opcjonalne filtry

jonizator 
cold plasma

cechy urządzenia 

jonizator filtr  
pm 2.5

nawiew  
4d

tryb 
silence

HigH density
filtr

pozłacane
lamele

i feel i favour

PM2.5

wifi klasa energ. 
a++

a++

timer

19oC

wyświetlacz 
led

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

pilot 
sterowania

nowoczesny 
design

tryb 
czuwania

funkcja  
odszraniania

łopatki  
z aluminium

super 
emc

niski 
pobór mocy

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

tryb pracy 
nocnej

R320,3 W

auto 
swing

opcje  
filtrów

tRyb 
EKO

R32

funkcja 
samo-

czyszczenia

tryb  
eko

czynnik  
r32
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FILTRY  
- filtr z aktywnym węglem  
- filtr 3in1   
- filtr z witaminą C  
- filtr z jonami srebra  

OPcJE

specyfikacja
  Chłodzenie nom. (min.-maks.)

  Ogrzewanie nom. (min.-maks.)

  Chłodzenie 

  Ogrzewanie

  Chłodzenie 

  Ogrzewanie

 Maks. pobór mocy

 Maks. pobór prądu 

  SEER

  Klasa energetyczna

  Roczne zużycie energii 

  SCOP

  Klasa energetyczna

  Roczne zużycie energii

Wymiary sz/w/gł 

Wydajność went. turbo/wys/śr/nis/cichy

Ciśnienie akust. turbo/wys/śr/nis/cichy 

Moc akust. turbo/wys/śr/nis/cichy 

Waga netto 

Wymiary sz/w/gł 

Rozstaw mocowania sz/gl 

Ciśnienie akustyczne 

Moc akustyczna

Waga netto 

Czynnik chłodniczy 

Ilość czynnika w urządzeniu 

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb 

Chłodzenie min. - maks. 

Ogrzewanie min. - maks. 

Rura cieczowa 

Rura gazowa 

Maks. różnica wysokości 

Maks. długość instalacji 

Zasilanie jednostki zewnętrznej

Przewody zasilania Do agregatu

Przewody sterowania Od agregatu do wewnętrznej

 Zabezpieczenie

Wąż skroplin 

7200

7200

2200

1960

12,5

11,5

3,7

16

6,89

A++

341

4,11

A+

1940

1121x329x231

1230/1100/950/860/550

38/36/33/31/23

48/43/40/37/28

14

900×700×350

630*350

54.8/54.1/54.3/54.7/54.7

63.6/62.5/62.9/63/62.5

45

R32

1440

30

-10 ~ 48

-15 ~ 32

6,35(1/4”)

15.88(5/8”)

15

25

220-1-50

3*2,5

5*2,5

C 16

18

5500

5900

1730

1890

7,5

9,7

2,9

12

6,57

A++

283

4,02

A+

1535

936×316×221

850/760/650/580/400

41/32/31/26/23

47/43/40/35/30

12

800×545×315

545x315

52.9/52.9/52.4/52.6/52.7

61.6/61/60.4/60.9/60.5

35

R32

1280

20

-10 ~ 48

-15 ~ 32

6,35(1/4”)

12.7(1/2”)

10

20

220-1-50

3*1,5 

5*1,5

C 16

16

3500

3500

1090

970

6,6

9,5

1,9

9,5

6,18

A++

199

4,14

A+

913

788x292x198

680/610/530/460/330

38/32/29/23/20

44/40/36/32/23

8

730×545×285

540*280

50/49.2/48.4/48.4/48.3

58.3/57.5/56.5/56.1/56.5

26

R32

680

20

-10~ 48

-15 ~ 32

6,35(1/4”)

9,52(3/8”)

10

20

220-1-50

3*1,5

5*1,0

C 10

16

 

W

W

W

W

A

A

kW

A

W/W

kWh/rok

W/W

kWh/rok

mm

m3/h

dB(A)

dB(A)

kg

mm

mm

dB(A)

dB(A)

kg

rodzaj

g

g/mb
oC
oC

mm

mm

m

m

V-Ph-Hz

ilość x mm2

ilość x mm2

A

mm

Wydajność

Zużycie
energii

Prąd
pobierany

Chłodzenie

Grzanie
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Model aND-H18/HCR32aND-H12/HCR32 aND-H24/HCR32
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Najlepszy wybór! 

WIFI, Jonizator, filtr PM 2.5, High Density 

Praca w niskich temperaturach

Głośność tylko 19 dB

ande JUPITER+  klimatyzator ścienny

a++ 5 lat
GWaRaNCJI

R32WIFI EKO -20oC
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pozłacane
lamele

cicha 
praca w nocy

Powierzchnia wymienników ciepła w obu jed-
nostkach (wewnętrznej i zewnętrznej) pokryta jest 
pozłacaną warstwą, co pozytywnie wpływa na ży-
wotność klimatyzatora i zwiększa jego odporność 
na korozję, utlenianie oraz rozwój bakterii.

Obawiasz się, że klimatyzator będzie głośny  
w nocy? Nic bardziej mylnego. Klimatyzator zo-
stał wyposażony w tryb “silence”, który zapewnia  
cichą pracę i inteligentne podtrzymywanie tem-
peratury przez całą noc.

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usu-
wa szkodliwe substancje produkując ujemne  
jony, wchodząc w reakcję chemiczną z zanie-
czyszczonymi cząsteczkami.

praca 
w każdej temp.

Zastosowanie grzałki tacy ociekowej zabezpiecza 
przed oblodzeniem wymiennika ciepła. Wpływa to 
na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania na-
wet przy silnych mrozach do -20°C. 

jonizator 
cold plasma
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Klimatyzator JUPItER PlUS to najlepiej wy-

posażony  model w wyjątkowej, matowej sty-

listyce. Sterowanie odbywa się za pomocą 

nowoczesnego pilota bezprzewodowego  

i WIFI Pobór mocy w trybie czuwania tylko 

0,3W, najniższa głośność zaledwie 19 db(a).  

Urządzenie wyposażone jest w zaawanso-

wany technologicznie filtr przeciwkurzowy 

High Density, oczyszczający powietrze filtr 

PM 2.5 oraz jonizator nowego typu Cold 

Plasma. Klimatyzator doskonale spraw-

dzi się w ekstremalnych warunkach, nawet 

przy - 20oC w trybie grzania. 

 

- filtr z aktywnym węglem  

- filtr 3in1   
- filtr z witaminą C  

- filtr z jonami srebra  

ande 
JUPITER +

Cztery kierunki nawiewu 

powietrza (4D aIR FlOW), 

zapewniają równomierne 

rozprowadzenie powietrza 

w całym pomieszczeniu 

i jeszcze wyższy poziom 

komfortu. 

Wyposażony w  filtr PM 2.5, 

który usuwa 99,9% zanie-

czyszczeń. Możliwość doło-

żenia dodatkowych filtrów: 

z aktywnym węglem,  3in1, 

z witaminą C lub filtru z jo-

nami srebra.  

Fabrycznie wbudowany moduł  

WI-FI  

> Zdalna kontrola pracy  

  urządzenia przez smartfon   

   lub tablet   

> Programowanie tygodniowe   

> Autodiagnoza

Zabezpiecza przed oblo-

dzeniem wymiennika ciepła. 

Wpływa to na wydajną pracę 

urządzeń w trybie ogrzewania 

nawet przy silnych mrozach 

do -20°C.

nawiew 
4d air flow

wbudowane 
wifi

filtr  
pm 2.5

grzałka 
tacy ociekowej

opis urządzenia 

klimatyzator ścienny 

-20oC

opcjonalne filtry

jonizator 
cold plasma

Jonizator usuwa nieprzyjem-

ny zapach i usuwa szkodliwe 

substancje produkując ujemne  

jony, wchodząc w reakcję che-

miczną z zanieczyszczonymi 

cząsteczkami.

cechy urządzenia 

jonizator filtr  
pm 2.5

nawiew  
4d

grzałka tacy
ociekowej

tryb 
silence

HigH density
filtr

pozłacane
lamele

i feel i favour

PM2.5

-20oC

wifi klasa energ. 
a++

a++

timer

19oC

wyświetlacz 
led

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

pilot 
sterowania

nowoczesny 
design

tryb 
czuwania

funkcja  
odszraniania

łopatki  
z aluminium

super 
emc

niski 
pobór mocy

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

tryb pracy 
nocnej

R320,3 W

auto 
swing

opcje  
filtrów

tRyb 
EKO

R32

funkcja 
samo-

czyszczenia

tryb  
eko

czynnik  
r32

PM2.5
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specyfikacja
  Chłodzenie nom. (min.-maks.)

  Ogrzewanie nom. (min.-maks.)

  Chłodzenie 

  Ogrzewanie

  Chłodzenie 

  Ogrzewanie

 Maks. pobór mocy

 Maks. pobór prądu 

  SEER

  Klasa energetyczna

  Roczne zużycie energii 

  SCOP

  Klasa energetyczna

  Roczne zużycie energii

Wymiary sz/w/gł 

Wydajność went. turbo/wys/śr/nis/cichy

Ciśnienie akust. turbo/wys/śr/nis/cichy 

Moc akust. turbo/wys/śr/nis/cichy 

Waga netto 

Wymiary sz/w/gł 

Rozstaw mocowania sz/gl 

Ciśnienie akustyczne 

Moc akustyczna

Waga netto 

Czynnik chłodniczy 

Ilość czynnika w urządzeniu 

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb 

Chłodzenie min. - maks. 

Ogrzewanie min. - maks. 

Rura cieczowa 

Rura gazowa 

Maks. różnica wysokości 

Maks. długość instalacji 

Zasilanie jednostki zewnętrznej

Przewody zasilania Do agregatu

Przewody sterowania Od agregatu do wewnętrznej

 Zabezpieczenie

Wąż skroplin 

7200(1400~7500)

7200(900~7300

2200

1960

12,5

11,5

3,7 

16,0 

6,89

A++

341

4,11

A+

1940

1132*330*232

1300/1150/1020/900/750

38/36/33/31/23

58/54/49/44/42

15

900×700×350

630×350

58

≤65

45

R32

1440 

30

-7 ~ 47

-20 ~ 32

6,35

15,88

15

25

220-240/1/50

3*2.5

5*2.5

C16 

18

5400

5800

1650

1490

7,5

9,7

2,9 

12,0 

6,57

A++

283

4,02

A+

1535

940*316*224

1050/900/800/700/580

41/32/31/26/23

58/51/47/43/40

12

800×545×315

545×315

56

≤64

35

R32

1280 

20

-7 ~ 47

-20 ~ 32

6,35

12,7

10

20

220-240/1/50

3*1.5 

5*1.5

C16

16

3500

3500

1090

970

6,6

5,5

1,9 

9,5 

6,65

 A++

185

4,36

A+

867

792*292*201

700/600/520/450/470

38/32/29/23/20

54/51/45/41/37

8

730×545×285

540×280

53

≤58

26

R32

680 

20

-7 ~ 47

-20 ~ 32 

6,35

9,52

10

20

220-240/1/50

3*1.5 

5*1.0

C10 

16

 

2580

2700

800

750

4,2

5,6

1,50 

8,00 

6,5

A++

130

4,37

 A+

833

792*292*201

700/600/520/450/470

38/31/27/22/19

53/50/45/40/37

8

730×545×285

540×280

53

≤57

26

R32

580 

20

-7 ~ 47

-20 ~ 32

6,35

9,52

10

20

220-240/1/50

3*1.5

5*1.0

C10 

16

 

W

W

W

W

A

A

kW

A

W/W

kWh/rok

W/W

kWh/rok

mm

m3/h

dB(A)

dB(A)

kg

mm

mm

dB(A)

dB(A)

kg

rodzaj

g

g/mb
oC
oC

mm

mm

m

m

V-Ph-Hz

ilość x mm2

ilość x mm2

A

mm

Wydajność

Zużycie
energii

Prąd
pobierany

Chłodzenie

Grzanie
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Model aND-H18/Ja+R32aND-H12/Ja+R32 aND-H24/Ja+R32aND-H09/Ja+R32
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Najwyższa jakość i funkcjonalność w stosunku do ceny.

Fabrycznie wbudowane WIFI i Jonizator, 

Kompaktowe wymiary.
a++ 5 lat

GWaRaNCJI
R32WIFI EKO

ande basic +  klimatyzator ścienny

75 cm
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5 LAT
GWARANCJI

jonizator 
cold plasma

kompaktowe 
wymiary

Chcemy, aby klient czuł się pewnie i bez-
piecznie przez długie lata.  Bardzo niska 
awaryjność naszych produktów skłoniła nas  
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez 
dodatkowych wyłączeń, co znacznie podnosi za-
dowolenie Klientów z naszych urządzeń. 

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usu-
wa szkodliwe substancje produkując ujemne  
jony, wchodząc w reakcję chemiczną z zanie-
czyszczonymi cząsteczkami.

Urządzenie zaprojektowane, aby przy małych 
rozmiarach było bardzo wydajne. Wymiary urzą-
dzenia czynią je jednym z najmniejszych modeli 
dostępnych na rynku (tylko 750 mm szerokości), 
zachowując przy tym wysoką wydajność.

cicha praca 
w nocy

Obawiasz się, że klimatyzator będzie głośny  
w nocy? Nic bardziej mylnego. Klimatyzator zo-
stał wyposażony w tryb “silence”, który zapewnia  
cichą pracę i inteligentne podtrzymywanie tem-
peratury przez całą noc.
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Klimatyzator BASIC+ jest podstawowym 

modelem marki ANDE, który łączy w sobie 

najwyższą jakość i funkcjonalność w stosunku 

do ceny. Urządzenie wykorzystuje czynnik 

R32, posiada tryb silence, wysoką klasę 

energetyczną. Dodatkowo wyróżniają go 

małe rozmiary (szerokość to tylko 750mm) 

oraz fabrycznie wbudowany JONIZATOR 

(COLD PLASMA). Dostępny w wydajności od 

2,5kW do 7kW.

 

- filtr z aktywnym węglem  

- filtr 3in1   
- filtr PM 2.5  

- filtr z witaminą C  

- filtr z jonami srebra 

ande basic+

Jeden z najcichszych limatyzatorów 

na rynku. Głośność 20 db(a) to 

jak szum liści na wietrze. Pozwala 

pracować i odpoczywać w pełnym 

komforcie. 

Jonizator usuwa nieprzyjemny za-

pach i usuwa szkodliwe substancje 

produkując ujemne jony, wchodząc 

w reakcję chemiczną z zanieczysz-

czonymi cząsteczkami. 

Fabrycznie wbudowany moduł  

WI-FI   

> Zdalna kontrola pracy urządzenia  

   przez smartfon lub tablet   

> Programowanie tygodniowe   

> Autodiagnoza

Urządzenie zaprojektowane, aby 

przy małych rozmiarach było bar-

dzo wydajne. Wymiary urządzenia 

czynią je jednym  z  najmniejszych 

modeli dostępnych na rynku (tyl-

ko 750 mm szerokości), zachowu-

jąc przy tym wysoką wydajność.

najcichszy 
na rynku

Wbudowane
wifi 

jonizator 
cold plasma

tylko  
75 cm

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

klimatyzator ścienny 

75 cm

iFEEL

opcjonalne filtry

jonizator tryb 
silence

i favourwifi klasa energ. 
a++

a++

timer

19oC

wyświetlacz 
led

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

pilot 
sterowania

nowoczesny 
design

tryb 
czuwania

funkcja  
odszraniania

łopatki  
z aluminium

super 
emc

niski 
pobór mocy

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

tryb pracy 
nocnej

R320,3 W

auto 
swing

filtr 
plaster 

miodu

opcje  
filtrów

tRyb 
EKO

R32

funkcja 
samo-

czyszczenia

tryb  
eko

czynnik  
r32
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specyfikacja
7000(1400~7300)

7000(900~7100)

2200

1960

9,75

8,67

3,7 

16 

6,89

A++

341

4,11

A+

1940

1082×330×233

1150/993/854/727/627

38/35/32/30/23

46/42/39/35/25

15

900×700×350

535x350

43

53

45

R32

1440g

30

-7 ~ 47

-15 ~ 32

6,35(1/4”) 

15,88(5/8”)

15

25

220-1-50

3*2,5

5*2,5

C16

16

  Chłodzenie nom. (min.-maks.)

  Ogrzewanie nom. (min.-maks.)

  Chłodzenie 

  Ogrzewanie

  Chłodzenie 

  Ogrzewanie

 Maks. pobór mocy

 Maks. pobór prądu 

  SEER

  Klasa energetyczna

  Roczne zużycie energii 

  SCOP

  Klasa energetyczna

  Roczne zużycie energii

Wymiary sz/w/gł 

Wydajność went. turbo/wys/śr/nis/cichy

Ciśnienie akust. turbo/wys/śr/nis/cichy 

Moc akust. turbo/wys/śr/nis/cichy 

Waga netto 

Wymiary sz/w/gł 

Rozstaw mocowania sz/gl 

Ciśnienie akustyczne 

Moc akustyczna 

Waga netto 

Czynnik chłodniczy 

Ilość czynnika w urządzeniu 

Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb 

Chłodzenie min. - maks. 

Ogrzewanie min. - maks. 

Rura cieczowa 

Rura gazowa 

Maks. różnica wysokości 

Maks. długość instalacji 

Zasilanie jednostki zewnętrznej

Przewody zasilania Do agregatu

Przewody sterowania Od agregatu do wewnętrznej

 Zabezpieczenie

Wąż skroplin 

aND-H18/Fa+R32aND-H12/Fa+R32 aND-H24/Fa+R32

5250(1200~5400)

5500(1200~5800)

1660

1490

7,35

6,6

2,9 

12 

6,57

A++

283

4,02

A+

1535

900×310×225

850/756/670/541/376

40/32/29/26/22

46/42/38/34/26

12

800×545×315

545x315

43

52

35

R32

1280g

20

-7 ~ 47

-15 ~ 32

6,35(1/4”)

12,7(1/2”)

10

20

220-1-50

3*1,5

5*1,5

C16

16

3500(800~3500)

3500(1000~3600)

1090

970

4,82

4,28

1,9 

9,5 

6,1

 A++

184

4,07

A+

826

750x285x200

560/397/327/287/220

34/30/28/23/20

42/38/35/32/27

8

730×545×285

540x280

42

48

25

R32

600g

20

-7 ~ 47

-15 ~ 32

6,35(1/4”)

9,52(3/8”)

10

20

220-1-50

3*1,5

5*1,0

C10

16

 

2600(500~2900)

2800(500~3100)

800

750

3,56

3,32

1,5 

8 

6,15

A++

149

4,1

 A+

752

750x285x200

560/397/327/287/220

32/29/26/22/20

41/37/33/29/22

7,5

730×545×285

540x280

40

46

25

R32

530g

20

-7 ~ 47

-15 ~ 32

6,35(1/4”)

9,52(3/8”)

10

20

220-1-50

3*1,5

5*1,0

C10

16

aND-H09/Fa+R32 

W

W

W

W

A

A

kW

A

W/W

kWh/rok

W/W

kWh/rok

mm

m3/h

dB(A)

dB(A)

kg

mm

mm

dB(A)

dB(A)

kg

rodzaj

g

g/mb
oC
oC

mm

mm

m

m

V-Ph-Hz

ilość x mm2

ilość x mm2

A

mm

Wydajność

Zużycie
energii

Prąd
pobierany

Chłodzenie

Grzanie

EF
EK

TY
W

N
O

ŚĆ
JE

D
N
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Ę
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A
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Klimatyzatory przenośne CUbE są przezna-

czone do wszystkich tych miejsc, gdzie nie ma 

możliwości montażu tradycyjnej klimatyzacji.  

Aby zainstalować klimatyzator nie 

trzeba instalatora, a uruchomienie 

 zajmuje parę minut. Ciepłe powietrze od-

prowadzane jest z pomieszczenia za pomocą 

rury wylotowej dostępnej w zestawie. Można 

ją zamontować w oknie lub w ścianie.  

Najważniejsza cecha to mobilność. W każ-

dej chwili można łatwo przenieść urządze-

nie do innego pomieszczenia w czym po-

magają  kółka zamontowane do podstawy 

obudowy. Zastosowany w klimatyzatorach 

przenośnych ANDE czynnik chłodniczy R290 

charakteryzuje się dobrymi właściwościami 

termodynamicznymi oraz niewielkim oddzia-

ływaniem na środowisko naturalne.

ande 
cube

Pełna moc chłodzenia osiągana 

jest już po 30 sekundach, a pełna 

moc grzania już po 60 sekundach, 

co   gwarantuje natychmiastowy 

komfort przebywania w każdym po-

mieszczeniu.

 Dzięki funkcji Auto Swing, specjalne 

żaluzje poruszają się w górę i w dół, 

zapewniając rozchodzenie się powie-

trza na całe pomieszczenie. 

W każdej chwili można łatwo 

przenieść urządzenie do innego 

pomieszczenia w czym poma-

gają  kółka zamontowane do 

podstawy obudowy.

Idealny w przypadku chęci szyb-

kiej zmiany temperatury powietrza  

w pomieszczeniu. Wystarczy wybrać 

tą funkcję, aby klimatyzator działał 

skuteczniej na większych obrotach.

GRZANIE  
I CHŁODZENIE

W PEŁNI 
mobilny

automatyczny ruch żaluzji 
AUTO  SWING

funkcja   
turbo

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

klimatyzator  
PRZENOŚNY

tryb 
silence

klasa energ. 
a

a

timer

19oC

wyświetlacz 
led

szybka  
instalacja

pilot 
sterowania

nowoczesny 
design

funkcja  
odszraniania

funkcja  
osuszania

wymiennika

super 
emc

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

tryb pracy 
nocnej

R32

auto 
swing

tRyb 
EKO

R290

tryb  
eko

czynnik  
r290
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specyfikacja

FILTRY  
- filtr z aktywnym węglem  
- filtr 3in1   
- filtr z witaminą C  
- filtr z jonami srebra  

OPcJE

1Ph-220~240V-50Hz

3 400

2.6

1 300

5,80

2 700

2.7

1 000

4,60

1450

8,00 

16

390/360/330

64/63.5/63

550

476*710*385

545*885*435

33.5/38.5

1,6

1Ph-220~240V-50Hz

3 400

2,6

1 300

5,80

/

/

/

/

1450

8,00                           

16

390/360/330

64/63.5/63

550

476*710*385

545*885*435

33/38

1,6

 

1Ph-220~240V-50Hz

2 400

2,6

1 000

4,40

/

/

/

/

1050,00 

4,80 

16

390/360/330

64/63.5/63

550

476*710*385

545*885*435

31.5/36.5

1,3

aND-09/MC 

Ph-V-Hz

W

W/W

W

A

W

W/W

W

A

W

A

A

m3/h

dB(A)

m3/h

mm

mm

Kg

l/24h

Chłodzenie

Grzanie

Maksymalny pobór mocy 

Maksymalny pobór prądu 

Zabezpieczenie 

Przepływ powietrza 

Maksymalny pobór mocy 

Maksymalny pobór prądu  

Wymiary netto (szer./ wys. /głęb.) 

Wymiary brutto ((szer./ wys. /głęb.)  

Waga netto/brutto 

Wydajność osuszania 

aND-12/MC aND-12/MC-H
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Idealne do wnętrz komercyjnych 

z podwieszanym sufitem: 

biura, restauracje,  centra handlowe, itp. 
a++ 5 lat

GWaRaNCJI
R32WIFI EKO

ANDE klimatyzator  kasetonowy  lcac

REaDy

120 cm

-20oC
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5 LAT
GWARANCJI

nawiew  
3600

wifi  
ready

Chcemy, aby klient czuł się pewnie i bez-
piecznie przez długie lata.  Bardzo niska 
awaryjność naszych produktów skłoniła nas  
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez 
dodatkowych wyłączeń, co znacznie podnosi za-
dowolenie Klientów z naszych urządzeń. 

Konstrukcja panelu kasetonowego zaopatrzona 
została w dodatkowe otwory wylotowe umiej-
scowione w narożnikach. Dzięki temu powietrze 
rozprowadzane jest równomiernie  do każdego 
miejsca w pomieszczeniu w technologii 360o.

Wszystkie jednostki kasetonowe  marki ANDE 
przystosowane są do łatwej instalacji modułu 
WIFI. Po instalacji umożliwia sterowanie urządze-
niem z dowolnego miejsca, również poza siecią 
domową. Łączą się one z inteligentnym termina-
lem, który umożliwia sterowanie również z sieci 
zewnętrznej. 

klasa 
a++

Urządzenia komercyjne ANDE posiadają klasę 
energetyczną A++ czyli należą do najbardziej 
efektywnych urządzeń. Przyjęta klasyfikacja 
oznacza, że na przykład klimatyzator klasy B zu-
żywa około 10 proc. energii więcej, niż urządze-
nie klasy A.
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Ciche i wydajne jednostki kasetonowe ANDE 

są idealne do wnętrz komercyjnych z pod-

wieszanym sufitem. Przykładowo: biura, re-

stauracje, kawiarnie, lofty, sale konferencyjne 

i lokale handlowe. 

Wlot świeżego powietrza umożliwia szyb-

kie doprowadzenie świeżego powietrza do 

pomieszczenia, a funkcja nawiewu 360oC 

rónomierne rozprowadzenie we wszystkich 

kierunkach.

jednostki  
Wewnętrzne
lcac

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

klimatyzator  
kasetonowy (opcja)

Zastosowana w urządzeniu pompa 

skroplin o dużej wysokości podno-

szenia, odprowadza skropliny na wy-

sokość 120cm. Stanowi to doskonałe 

rozwiązanie odprowadzania wody dla 

każdej instalacji.

Powierzchnia wymienników ciepła  

w jednostce wewnętrznej  pokryta 

jest pozłacaną warstwą, co pozy-

tywnie wpływa na żywotność klima-

tyzatora i zwiększa jego odporność 

na korozję, utlenianie oraz rozwój 

bakterii.

Przystosowany do łatwej in-

stalacji moduł WIFI, umożli-

wia sterowanie urządzeniem  

z dowolnego miejsca,  również 

poza siecią domową.

Specjalne otwory nawiewne  

w  narożnikach panelu klimaty-

zatora  sprawiają, że powietrze 

nadmuchiwane jest równomier-

nie we wszystkich kierunkach 

(360°). Idealne rozwiązanie, aby 

zapewnić komfortowe warunki 

w każdym pomieszczeniu.

WBUDOWANA 
pompka skroplin

wifi 
ready

pozłacane 
LAMELE

NAWIEW 
360O

120 cm

nawiew  
360o

wifi  
ready

klasa energ. 
a++

a++

timer

19oC

wyświetlacz 
led

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

pilot 
sterowania

nowoczesny 
design

tryb 
czuwania

funkcja  
odszraniania

łopatki  
z aluminium

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

tRyb 
EKO

R32

tryb  
eko

czynnik  
r32

tryb pracy 
nocnej
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specyfikacja

FILTRY  
- filtr z aktywnym węglem  
- filtr 3in1   
- filtr z witaminą C  
- filtr z jonami srebra  

OPcJE

 

 

MB09B

220-240/50/1

12000(4600-15000)

3.60(1.35-4.40)

14300(4200-18100)

4.20(1.24-5.30)

1.08(0.26-1.60)

1.23(0.19-1.51)

4.74(1.1-5.76)

5.40(0.78-6.6)

3.33/3.41

6.2/4.1

700/600/530

 

45/44/36

 

56

570×570×260 / 

655×655×295 

650×650×55/ 

710×710×80 

17 /20 

2,2/ 3,7 

6.35(1/4)

12.7(1/2)

R3/4in(DN20)

3x1.5

3x1.5

2x0.2 ekran

16~32

-15~52

-20~24

 

V~,Hz,Ph

Btu/h

kW

Btu/h

kW

kW

kW

A

A

W/W

W/W

m3/h

 

dB(A)

 

dB(A)

mm 

mm

mm 

kg

kg

mm

mm

mm

mm2

mm2

mm2

 °C

 °C

 °C

 Zasilanie

 Chłodzenie

 

 Grzanie

 

 Pobór mocy chłodzenie

 Pobór mocy ogrzewanie

 Pobór prądu chłodzenie

 Pobór prądu ogrzewanie

  EER/COP

 SEER/SCOP

 Przepływ powietrza  

 (Hi/Mi/Lo)

 Ciśnienie akustyczne  

 (Hi/Mi/Lo)

 Moc akustyczna

       Wymiary jedn: netto / brutto 

 (szer. x głęb. x wys.)

        Wymiary panel netto / brutto 

 (szer. x głęb. x wys.)

 Waga jedn. netto /brutto

 Waga panel netto/brutto

 Ciecz

 Gaz

 Skropliny

 Zasilanie jednostki wew.

 Zasilanie jednostki zew.

 Sterowanie

               Zakres nastawy temperatury jednostki wew.

 Chłodzenie

 Ogrzewanie

 

 

MB08B 

220-240/50/1

55000(16241-59710)

16.00(4.76-17.5)

58000(16308-63122)

17.00(4.78-18.50)

6.10(1.71-6.8)

5.80(1.71-7.1)

26.5(7.4~29.1)

25.2(7.4~29.5)

2.62/2.93

6.1/4.0

2000/1700/1600

54/52/48

67

840×840×288/ 

910X910X350

950×950×55/ 

1000×1000×100

30 / 35 

5,3/ 7,8 

9.52(3/8)

19.05(3/4)

R3/4in(DN20)

3x1

5x2.5

2x0.2 ekran

16~32

-15~52

-20~24

 

MB08B

220-240/50/1

48000(16241-56298)

14.00(4.76-16.5)

55000(16309-55104)

16.00(4.78-16.15)

5.20(1.71-6.7)

5.40(1.71-6.8)

22.6(7.4~28.6)

23.4(7.4~29.1)

2.69/2.96

6.1/4.0

2000/1700/1600

54/52/48

 

67

840×840×288/ 

910X910X350

950×950×55/ 

1000×1000×100

30 / 35

5,3/ 7,8 

9.52(3/8)

19.05(3/4)

R3/4in(DN20)

3x1

5x2.5

2x0.2 ekran

16~32

-15~52

-20~24

 

MB08B

220-240/50/1

36000(9800-44300)

10.55(2.9-13)

38000(8800-46000)

11.15(2.6-13.5)

3.4(0.71-4.71)

3.45(0.47-4.13)

15(3.2-21.5)

15.5(2.43-18)

3.09/3.23

6.1/4.0

1950/1700/1600

 

52/50/48

 

63

840×840×288/ 

910X910X350 

950×950×55/ 

1000×1000×100

28 / 33 

5,3/ 7,8

9.52(3/8)

15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

3x1

3x2.5

2x0.2 ekran

16~32

-15~52

-20~24

 

MB08B 

220-240/50/1

24000(7400-28000)

7.00(2.16-8.20)

27300(6800-31700)

8.00(1.98-9.30)

2.18(0.67-3.56)

2.10(0.65-3.62)

9.57(3.21-15.63)

9.22(3.11-15.90) 

3.21/3.81

6.5/4.2

1500/1350/1200

 

49/47/44

 

59

840×840×246/ 

910x910X310

950×950×55/ 

1000×1000×100

26 / 30

5,3/ 7,8 

9.52(3/8)

15.88(5/8)

R3/4in(DN20)

3x1

3x2.5

2x0.2 ekran

16~32

-15~52

-20~24
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ło

d
ni

cz
a

D
an

e 
el

ek
tr

yc
zn

e 
W

yd
aj

no
ść

 

MB09B

220-240/50/1

18000(5200-19100)

5.00(1.53-5.60)

19100(4800-21200)

5.60(1.40-6.20)

1.63(0.47-2.30)

1.73(0.46-2.25)

7.16(2.25-10.10)

7.60(2.20-9.88)

3.07/3.24

6.3/4.0

700/600/530

 

45/44/36

 

56

570×570×260 / 

655×655×295

650×650×55/ 

710×710×80

17 / 20 

2,2/ 3,7 

6.35(1/4)

12.7(1/2)

R3/4in(DN20)

3x1.5

3x2.5

2x0.2 ekran

16~32

-15~52

-20~24

Model

Po
łą

cz
en

ie
el

ek
tr

yc
zn

e
Za

kr
es

te
m

p.
pr

ac
y

Je
d

no
st

ka
 

w
ew

nę
tr

zn
a

aND-alCa-H12/3b aND-alCa-H18/3b aND-alCa-H24/3b aND-alCa-H36/3b aND-alCa-H48/3b aND-alCa-H60/3b

Panel



OTWÓRZ S IĘ  NA NOWY KL IMAT38

Zastosowanie grzałki tacy ociekowej 

zabezpiecza przed oblodzeniem wy-

miennika ciepła. Wpływa to na wydaj-

ną pracę urządzeń w trybie ogrzewania 

nawet przy silnych mrozach do -20°C. 

Inwerterowa sprężarka gwarantuje nieza-

wodnodną i wydajną pracę urządzeń oraz 

najwyższe parametry efektywności energe-

tycznej. 

Obudowa jednostki zewnętrznej zosta-

ła zabezpieczona przed wilgocią, kurzem 

i ogniem. Zapewnia to bezpieczne użytkowa-

nie i  długą żywotność urządzenia

Agregaty 
KOMERCYJNE 
lcac

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

Instalacja może mieć nawet do 65 m długości przewodów i różnicy wysokości 

30 m dla każdej jednostki wewnętrznej. Jest to jeden z najlepszych wyników 

na rynku.

Łączna długość instalacji  
nawet 85 M

65 m

30 m

Przyjęta klasyfikacja oznacza, że na 

przykład klimatyzator klasy B zuży-

wa około 10 proc. energii więcej, niż 

urządzenie klasy A. 

Zabezpiecza przed oblodzeniem wy-

miennika ciepła. Wpływa to na wydajną 

pracę urządzeń w trybie ogrzewania 

nawet przy silnych mrozach do -20°C.

Powierzchnia wymienników ciepła  

w jednostce zewnętrznej pokryta jest 

pozłacaną warstwą, co pozytywnie 

wpływa na żywotność klimatyzatora  

i zwiększa jego odporność na korozję, 

utlenianie oraz rozwój bakterii.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 

technologii agregaty mogą dzia-

łać w szerokim zakresie temperatur  

zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C  

w trybie chłodzenia i od -20°C do 24°C 

w trybie ogrzewania.

KLASA 
ENERGETYCZNA

pozłacane  
lamele

grzałka  
tacy ociekowej

praca w szerokim 
zakresie temp.

-20oC

A++

grzałka tacy
ociekowej

-20oC

klasa  
energ. a++

a++

timer

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

tryb 
czuwania

łopatki  
z aluminium

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

R32

czynnik  
r32

wifi  
ready

pozłacane
lamele

super 
emc

tryb pracy 
nocnej
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-20oC

specyfikacja
Model

Zasilanie

Max. Pobór mocy

Max. Prąd Zabezpieczenia

Głośność - ciśnienie akustyczne

Przepływ 
powietrza

Wymiary
(Szer×gł×wys)

Waga

Czynnik 
chłodniczy

Wydajność

Instalacja 
chłodnicza

Zakres temp. pracy -  chłodzenie

Zakres temp. pracy -  cogrzewanie

rodzaj

napełnienie

Chłodzenie

Ogrzewanie

Głośność - moc akustyczna

netto

karton

brutto

netto

gaz

ciecz

Max. różnica poziomów

Sterowanie

Max. długość

Zasilanie (zewn.)

Skroplin

12000(4600-15000)

3.60(1.35-4.40)

14300(4200-18100)

220-240/50/1

2100

11

2600

920x400x620

0,9

800×315×545

4.20(1.24-5.30)

64

aND-al-H12/4DR3

38

35

6.35(1/4)

R32

 -20~24

R3/4in(DN20)

3x1.5

 -15~52

12.7(1/2)

10

25

2x0.2 ekran

18000(5200-19100)

5.00(1.53-5.60)

19100(4800-21200)

220-240/50/1

2400

12

2600

55

920x400x620

1.16

800×315×545

5.60(1.40-6.20)

64

40

37

6.35(1/4)

R32

 -20~24

R3/4in(DN20)

3x2.5

 -15~52

12.7(1/2)

20

30

2x0.2 ekran

24000(7400-28000)

7.00(2.16-8.20)

27300(6800-31700)

220-240/50/1

3650

16

3750

58

1020×430×770

1.4

900×350×700

8.00(1.98-9.30)

67

55

51

9.52(3/8)

R32

 -20~24

R3/4in(DN20)

3x2.5

 -15~52

15.88(5/8)

25

50

2x0.2 ekran

36000(9800-44300)

10.55(2.9-13)

38000(8800-46000)

220-240/50/1

5370

23,5

4000

57

1105×495×895

2.54

970×395×805

11.15(2.6-13.5)

66

76

72

9.52(3/8)

R32

 -20~24

R3/4in(DN20)

3x2.5

 -15~52

15.88(5/8)

30

65

2x0.2 ekran

48000(16241-56298)

14.00(4.76-16.50)

55000(16309-55104)

380-415/50/3

6900

36

7200

60

1080×430×1440

3.6

940×370×1325

16.00(4.78-16.15)

70

102

92

9.52(3/8)

R32

 -20~24

R3/4in(DN20)

5x2.5

 -15~52

19.05(3/4)

30

65

2x0.2 ekran

55000(16241-59710)

16.00(4.76-17.5)

58000(16308-63122)

380-415/50/3

7100

37

7200

60

1080×430×1440

3.6

940×370×1325

17.00(4.78-18.50)

70

102

92

9.52(3/8)

R32

 -20~24

R3/4in(DN20)

5x2.5

 -15~52

19.05(3/4)

30

65

2x0.2 ekran

V~,Hz,Ph

W

A

Btu/h

kW

dB(A)

kg

Btu/h

m³/h

dB(A)

kW

mm

kg

mm

 

kg

mm

 °C

mm²

m

m

mm

mm

 °C

mm²

Połączenie 
elektryczne

54

olej ml 310 (VG74) 440 (VG74) 670  (VG74) 1000  (VG74) 1400  (VG74) 1400  (VG74)

aND-al-H18/4DR3 aND-al-H24/4DR3 aND-al-H36/4DR3 aND-al-H48/4DR3 aND-al-H60/4DR3
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Umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych

Szeroki wybór jednostek wewnętrznych

Elastyczne rozwiązania dla wielu pomieszczeń  
a++ 5 lat

GWaRaNCJI
R32WIFI EKO

systemy klimatyzacji multi

-20oC
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5 LAT
GWARANCJI

pozłacane  
lamele

wifi

Chcemy, aby klient czuł się pewnie i bez-
piecznie przez długie lata.  Bardzo niska 
awaryjność naszych produktów skłoniła nas  
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez 
dodatkowych wyłączeń, co znacznie podnosi za-
dowolenie Klientów z naszych urządzeń. 

Powierzchnia wymienników ciepła w obu  
jednostkach (wewnętrznej i zewnętrznej) pokry-
ta jest pozłacaną warstwą, co pozytywnie wpły-
wa na żywotność klimatyzatora i zwiększa jego 
odporność na korozję, utlenianie oraz rozwój 
bakterii.

Fabrycznie wbudowany moduł  WI-FI  
w jednosce wewnętrznej Jupiter+  : 
 
> Zdalna kontrola pracy urządzenia przez  
   smartfon lub tablet   
>  Programowanie tygodniowe   
>  Autodiagnoza 

Jednostka Basic+ została przystosowana do 
podłączenia Wifi ( Wifi Ready)  

Zastosowanie grzałki tacy ociekowej zabez-
piecza przed oblodzeniem wymiennika ciepła. 
Wpływa to na wydajną pracę urządzeń w trybie 
ogrzewania nawet przy silnych mrozach do 
-20°C. 

praca 
w każdej temp.
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Klimatyzator BASIC+ jest podstawowym 

modelem marki ANDE, który łączy w sobie 

najwyższą jakość i funkcjonalność w stosunku 

do ceny. Urządzenie wykorzystuje czynnik 

R32, posiada tryb silence, wysoką klasę 

energetyczną oraz małe, kompaktowe 

wymiary. Dodatkowo wyróżniają go małe 

rozmiary (szerokość to tylko 750mm) oraz 

fabrycznie wbudowany JONIZATOR (COLD 

PLASMA). Dostępny w wydajności od 2,5kW 

do 7kW.

 

 

- filtr z aktywnym węglem  

- filtr 3in1   
- filtr PM 2.5  

- filtr z witaminą C  

- filtr z jonami srebra 

systemy 
klimatyzacji 
multi

Jonizator usuwa nieprzyjem-

ny zapach i usuwa szkodliwe 

substancje produkując ujemne  

jony, wchodząc w reakcję chemiczną 

z zanieczyszczonymi cząsteczkami. 

Przystosowany do łatwej in-

stalacji moduł WIFI, umożli-

wia sterowanie urządzeniem  

z dowolnego miejsca,  również 

poza siecią domową.

Urządzenie zaprojektowane, 

aby przy małych rozmiarach 

było bardzo wydajne. Wymiary 

urządzenia czynią je jednym z 

najmniejszych modeli dostęp-

nych na rynku (tylko 750 mm 

szerokości), zachowując przy 

tym wysoką wydajność.

wifi 
ready

jonizator 
cold plasma

tylko  
75 cm

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

75 cm

iFEEL

opcjonalne filtry

klimatyzator ścienny 
ande basic+ 

pozłacane  
lamele

Powierzchnia wymienników ciepła  

w jednostce zewnętrznej pokryta jest 

pozłacaną warstwą, co pozytywnie 

wpływa na żywotność klimatyzatora  

i zwiększa jego odporność na korozję, 

utlenianie oraz rozwój bakterii.

jonizator tryb 
silence

i favourwifi 
ready 

klasa energ. 
a++

a++

timer

19oC

wyświetlacz 
led

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

pilot 
sterowania

nowoczesny 
design

tryb 
czuwania

funkcja  
odszraniania

łopatki  
z aluminium

super 
emc

niski 
pobór mocy

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

tryb pracy 
nocnej

R320,3 W

auto 
swing

opcje  
filtrów

tRyb 
EKO

R32

funkcja 
samo-

czyszczenia

tryb  
eko

czynnik  
r32

pozłacane
lamele

HigH density
filtr
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specyfikacja
Model

Wymiary

Waga

Wydajność

Chłodzenie

Ogrzewanie

jednostka (W*D*H)

netto

Pobór mocy chłodzenia

Wydajność wentylatora

Karton (W*D*H)

brutto

Zasilanie

Pobór mocy ogrzewanie

Ciśnienie akustyczne
Jednostka 
wewnętrzna

Gaz

Skropliny

Ciecz
Instalacja 
chłodnicza

Dane 
elektryczne

Moc akustyczna

Btu/h

kW

Btu/h

kW

V~,Hz,Ph

W

W

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm(inch)

mm(inch)

mm

7165(3855-9220)

2.05(1.13-2.70)

7510(3340-8530)

2.15(0.98-2.50)

220~240,50,1

40(12~68)

40(12~68)

600/480/370

40/38/34

51

750×285×200

820×347×277

7,5

9

6.35(1/4)

9.52(3/8)

16,5

9000(4780-11260)

2.58(1.40-3.30)

9215(4095-10240)

2.70(1.20-3.00)

220~240,50,1

40(12~68)

40(12~68)

600/480/370

40/38/34

54

750×285×200

820×347×277

7,5

9

6.35(1/4)

9.52(3/8)

16,5

12285(5800-12625)

3.50(1.70-3.70)

12625(5120-12625)

3.50(1.50-3.70)

220~240,50,1

40(12~68)

40(12~68)

600/480/370

42/40/36

52

750×285×200

820×347×277

8

10

6.35(1/4)

9.52(3/8)

16,5

17747(8530-19790)

5.27(2.50-5.80)

18085(7680-19790)

5.37(2.25-5.80)

220~240,50,1

63(16~88)

63(16~88)

850/800/680

45/42/35

57

900×310×225

970×382×302

12

14

6.35(1/4)

12.7(1/2)

16,5

23986(9895~24908)

7.03(2.90~7.30)

24054(7165~27296)

7.05(2.10~8.00)

220~240,50,1

63(16~88)

63(16~88)

1150/950/750

49/42/35

60

1082*330*233

1155×397×312

15

16,5

6.35(1/4)

15.88(5/8)

16,5

aND-aMWM-H07(Fa) aND-aMWM-H12(Fa) aND-aMWM-H18(Fa)aND-aMWM-H09(Fa) aND-aMWM-H24(Fa)
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Klimatyzator JUPItER PlUS dla  systemów 

MUltI to najlepiej wyposażony  model w wy-

jątkowej, matowej stylistyce. Sterowanie od-

bywa się za pomocą nowoczesnego pilota 

bezprzewodowego i WIFI 2.0. Urządzenie  

wyposażone jest w zaawansowany techno-

logicznie filtr węglowy, oczyszczający po-

wietrze filtr PM 2.5 oraz jonizator nowego 

typu Cold Plasma. Klimatyzator doskonale 

sprawdzi się w ekstremalnych warunkach, 

nawet przy - 20oC w trybie grzania.  Dodat-

kowo  można go doposażyć w nowoczesne 

filtry, co zapewni świeże i czyste powietrze 

w klimatyzowanym pomieszczeniu.

  

- filtr 3in1   
- filtr z witaminą C  

- filtr z jonami srebra  

systemy 
klimatyzacji 
multi

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

klimatyzator ścienny 
ande jupiter + 

opcjonalne filtry

Wyposażony w  filtr PM 2.5, 

który usuwa 99,9% zanie-

czyszczeń. Możliwość doło-

żenia dodatkowych filtrów: 

z aktywnym węglem,  3in1, 

z witaminą C lub filtru z jo-

nami srebra.  

Fabrycznie wbudowany moduł  

WI-FI  

> Zdalna kontrola pracy  

  urządzenia przez smartfon   

   lub tablet   

> Programowanie tygodniowe   

> Autodiagnoza

POZŁACANE  
lamele

wbudowane 
wifi

filtr  
pm 2.5

Filtr 
węglowy

jonizator 
cold plasma

Jonizator usuwa nieprzyjem-

ny zapach i usuwa szkodliwe 

substancje produkując ujemne  

jony, wchodząc w reakcję che-

miczną z zanieczyszczonymi 

cząsteczkami.

Powierzchnia wymienni-
ków ciepła w jednostce 
wewnętrznej pokryta jest 
pozłacaną warstwą, co po-
zytywnie wpływa na ży-
wotność klimatyzatora  
i zwiększa jego odporność na 
korozję, utlenianie oraz roz-
wój bakterii.

PM2.5

jonizator filtr  
pm 2.5

nawiew  
4d

tryb 
silence

filtr 
plaster  

miodu

pozłacane
lamele

i feel i favour

PM2.5

wifi klasa energ. 
a++

a++

timer

19oC

wyświetlacz 
led

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

pilot 
sterowania

nowoczesny 
design

tryb 
czuwania

funkcja  
odszraniania

łopatki  
z aluminium

super 
emc

niski 
pobór mocy

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

tryb pracy 
nocnej

R320,3 W

auto 
swing

filtr 
węglowy 

tRyb 
EKO

R32

funkcja 
samo-

czyszczenia

tryb  
eko

czynnik  
r32

Dzięki doskonałym właściwo-

ściom absorpcyjnym pochła-

niania szkodliwe substancje 

gazowe znajdujące się w po-

wietrzu oraz neutralizuje nie-

przyjemne zapachy.
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FILTRY  
- filtr z aktywnym węglem  
- filtr 3in1   
- filtr z witaminą C  
- filtr z jonami srebra  

OPcJE

specyfikacja
Model

Wymiary

Waga

Wydajność

Chłodzenie

Ogrzewanie

jednostka (W*D*H)

netto

Pobór mocy chłodzenia

Wydajność wentylatora

Karton (W*D*H)

brutto

Zasilanie

Pobór mocy ogrzewanie

Ciśnienie akustyczne
Jednostka 
wewnętrzna

Gaz

Skropliny

Ciecz
Instalacja 
chłodnicza

Dane 
elektryczne

Moc akustyczna

Btu/h

kW

Btu/h

kW

V~,Hz,Ph

W

W

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

mm(inch)

mm(inch)

mm

7165(3855-9220)

2.05(1.13-2.70)

7510(3340-8530)

2.15(0.98-2.50)

220~240,50,1

40(12~68)

40(12~68)

600/480/370

40/38/34

51

792*292*201

888*370*290

8

10

6.35(1/4)

9.52(3/8)

16,5

9000(4780-11260)

2.58(1.40-3.30)

9215(4095-10240)

2.70(1.20-3.00)

220~240,50,1

40(12~68)

40(12~68)

600/480/370

40/38/34

54

792*292*201

888*370*290

8

10

6.35(1/4)

9.52(3/8)

16,5

12285(5800-12625)

3.50(1.70-3.70)

12625(5120-12625)

3.50(1.50-3.70)

220~240,50,1

40(12~68)

40(12~68)

600/480/370

42/40/37

52

792*292*201

888*370*290

8,5

10,5

6.35(1/4)

9.52(3/8)

16,5

17747(8530-19790)

5.27(2.50-5.80)

18085(7680-19790)

5.37(2.25-5.80)

220~240,50,1

63(16~88)

63(16~88)

850/800/680

45/42/37

55

940*316*224

1010*385*310

12

14

6.35(1/4)

12.7(1/2)

16,5

23986(9895~24908)

7.03(2.90~7.30)

24054(7165~27296)

7.05(2.10~8.00)

220~240,50,1

63(16~88)

63(16~88)

1150/950/750

49/43/37

59

1132*330*232

1205*400*317

14

17

6.35(1/4)

15.88(5/8)

16,5

aND-aMWM-H07(Ja) aND-aMWM-H12(Ja) aND-aMWM-H18(Ja) aND-aMWM-H09(Ja) aND-aMWM-H24(Ja)
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Ciche i wydajne jednostki kasetonowe ANDE 

są idealne do wnętrz komercyjnych z pod-

wieszanym sufitem. Przykładowo: biura, re-

stauracje, kawiarnie, lofty, sale konferencyjne 

i lokale handlowe. 

Wlot świeżego powietrza umożliwia szyb-

kie doprowadzenie świeżego powietrza do 

pomieszczenia, a funkcja nawiewu 360oC 

rónomierne rozprowadzenie we wszystkich 

kierunkach.

systemy 
klimatyzacji 
multi

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

klimatyzator  
kasetonowy

Zastosowana w urządzeniu pompa 

skroplin o dużej wysokości podno-

szenia, odprowadza skropliny na wy-

sokość 120cm. Stanowi to doskonałe 

rozwiązanie odprowadzania wody dla 

każdej instalacji.

Powierzchnia wymienników ciepła  

w jednostce wewnętrznej  pokryta 

jest pozłacaną warstwą, co pozytyw-

nie wpływa na żywotność klimatyza-

tora i zwiększa jego odporność na ko-

rozję, utlenianie oraz rozwój bakterii.

Przystosowany do łatwej in-

stalacji moduł WIFI, umożli-

wia sterowanie urządzeniem  

z dowolnego miejsca,  również 

poza siecią domową.

Specjalne otwory nawiewne 

w  narożnikach panelu sprawiają, 

że powietrze nadmuchiwane jest 

równomiernie we wszystkich kie-

runkach (360°). Idealne rozwią-

zanie aby zapewnić komfortowe  

warunki w każdym pomieszczeniu.

WBUDOWANA 
pompka skroplin

wifi 
ready

pozłacane 
LAMELE

NAWIEW 
360O

120 cm

nawiew  
360o

grzałka tacy
ociekowej

-20oC

wifi  
ready

klasa energ. 
a++

a++

timer

19oC

wyświetlacz 
led

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

pilot 
sterowania

nowoczesny 
design

tryb 
czuwania

funkcja  
odszraniania

łopatki  
z aluminium

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

tRyb 
EKO

R32

tryb  
eko

czynnik  
r32

pozłacane
lamele

(opcja)



Model

Wymiary

Waga

Wydajność

Czynnik chłodniczy

Chłodzenie

Ogrzewanie

jednostka (W*D*H)

(Panel)

Netto (Panel)

netto

Pobór mocy chłodzenia

Wydajność wentylatora

Karton (W*D*H)

karton(Panel)

brutto (Panel)

brutto

Zasilanie

Pobór mocy ogrzewanie

Ciśnienie akustyczne
Jednostka 
wewnętrzna

Gaz

Skropliny

Ciecz
Wymiary 
rur

Dane 
elektryczne

   

R32

aND-aMCa-H12-3b

R32

aND-aMCa-H18-3b

R32

MB-09BPanel MB-09B MB-09B

Moc akustyczna

Btu/h

kW

Btu/h

kW

V~,Hz,Ph

W

W

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

mm

mm

kg

kg

kg

kg

mm(inch)

mm(inch)

mm

9560(5120-12115)

2.80(1.50-3.55)

10240(5460-13000)

3.00(1.60-3.81)

220~240,50,1

70(17.5-109)

70(17.5-109)

700/600/530

45/41/35

56

570×570×260

655x655x295

650x650x55

710x710x80

18

21

2,2

3,7

6.35(1/4)

12.7(1/2)

20

12285(5800-12625)

3.60(1.70-3.70)

13306(6930-15080)

3.9(2.03-4.42)

220~240,50,1

70(17.5-109)

70(17.5-109)

700/600/530

45/41/35

56

570×570×260

655x655x295

650x650x55

710x710x80

18

21

2,2

3,7

6.35(1/4)

12.7(1/2)

20

17060(8530-19107)

5.0(2.50-5.6)

19107(10340-24000)

5.6(3.03-7.03)

220~240,50,1

70(17.5-109)

70(17.5-109)

700/600/530

45/41/35

56

570×570×260

655x655x295

650x650x55

710x710x80

18

21

2,2

3,7

6.35(1/4)

12.7(1/2)

20

aND-aMCa-H09-3b
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System multi umożliwia podłączenie 

od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do  

jednego agregatu. Pozwala to na znaczącą 

oszczędność przestrzeni  na elewacjach,  

balkonach i dachach, a dodatkowo cały 

system można rozbudowywać o nowe  

jednostki i rozłożyć planowanie budowy  

w czasie.

Zastosowanie grzałki tacy ociekowej 

zabezpiecza przed oblodzeniem wy-

miennika ciepła. Wpływa to na wydaj-

ną pracę urządzeń w trybie ogrzewania 

nawet przy silnych mrozach do -20°C. 

Inwerterowa sprężarka gwarantuje nieza-

wodną i wydajną pracę urządzeń oraz naj-

wyższe parametry efektywności energetycz-

nej. 

Obudowa jednostki zewnętrznej zosta-

ła zabezpieczona przed wilgocią, kurzem 

i ogniem. Zapewnia to bezpieczne użytkowa-

nie i  długą żywotność urządzenia.

 

systemy 
klimatyzacji 
multi

cechy urządzenia 

opis urządzenia 

 
Agregaty 

Przyjęta klasyfikacja oznacza, że na 

przykład klimatyzator klasy B zuży-

wa około 10 proc. energii więcej, niż 

urządzenie klasy A. 

Zabezpiecza przed oblodzeniem wy-

miennika ciepła. Wpływa to na wydajną 

pracę urządzeń w trybie ogrzewania 

nawet przy silnych mrozach do -20°C.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 

technologii agregaty mogą dzia-

łać w szerokim zakresie temperatur  

zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C  

w trybie chłodzenia i od -20°C do 24°C 

w trybie ogrzewania.

KLASA 
ENERGETYCZNA

pozłacane  
lamele

grzałka  
tacy ociekowej

praca w szerokim 
zakresie temp.

a++
-20oC

Instalacja może mieć nawet do 80 m długości przewodów i różnicy wysokości 

15 m dla każdej jednostki wewnętrznej. Jest to jeden z najlepszych wyników 

na rynku.

Łączna długość instalacji  
nawet 80 M

80  m

15 m

Powierzchnia wymienników ciepła  

w jednostce zewnętrznej pokryta jest 

pozłacaną warstwą, co pozytywnie 

wpływa na żywotność klimatyzatora  

i zwiększa jego odporność na korozję, 

utlenianie oraz rozwój bakterii.

grzałka tacy
ociekowej

-20oC

klasa  
energ. a++

a++

timer

szybka  
instalacja

auto 
diagnoza

auto 
restart

tryb 
czuwania

łopatki  
z aluminium

tecHnologia 
inverter

szybkie
cHłodz./grzan.

R32

czynnik  
r32

wifi  
ready

pozłacane
lamele

super 
emc

tryb pracy 
nocnej



MYANDE.PL 49

-20oC

specyfikacja
Model agregatu

Ilość jednostek wewnętrznych

Wymiary

Wydajność

Waga

Wydajność

 

aND-aM4-H36/4DR3 

maks 4

35826(8530~37532)

10.50(2.5~11.0)

37532(9110~38214)

11.00(2.67~11.2)

220~240,50,1

3950(680~4930)

3150(530~3850)

17.5/13.96

23,5

5,3

6.14/4.06

A++/A+

2.66/3.49

4000

61

68

985×395×808

1105×495×895

74

78

R32

VG74/1000ml

2,3

20

4×6.35(1/4)

4×9.52(3/8)

80

35

15

10

-15~52

-20~24

4x1.5 ekran

3x4

aND-aM3-H27/4DR3 

maks 3

26955(7848~29650)

7.9(2.3~8.69)

27978(8359~30776)

8.2(2.45~9.02)

220~240,50,1

2460(560-3400)

2270(560-3400)

10.7/9.8

16

3,4

6.30/4.04

A++/A+

3.21/3.61

3100 

58

65

834×328×655

945×435×725

46

49

R32

VG74/670ml

1,2

20

3×6.35(1/4)

3×9.52(3/8)

60

30

15

10

-15~52

-20~24

4x1.5 ekran

3x2,5

aND-aM3-H21/4DR3 

maks 3

21154(7506~22895)

6.2(2.2~6.71)

22519(8155~24771)

6.6(2.39~7.26)

220~240,50,1

1920(350-2800)

1780(350-2800)

8.3/7.8

13

2,8

6.57/4.38

A++/A+

3.23/3.71

3100 

56

65

834×328×655

945×435×725

44

47

R32

VG74/450ml

1,25

20

3×6.35(1/4)

3×9.52(3/8)

60

30

15

10

-15~52

-20~24

4x1.5 ekran

3x2,5

aND-aM2-H18/4DR3 

maks 2

18084(6824-19892)

5.3(2.0-5.83)

19107(7541-21017)

5.6(2.21-6.16)

220~240,50,1

1750(280-2300)

1540(280-2300)

7.6/6.7

11

2,3

7.07/4.08

A++/A+

3.03/3.64

2300 

55

62

800×315×545

920×400×620

36

39

R32

VG74/440ml

1,1

20

2×6.35(1/4)

2×9.52(3/8)

40

25

15

10

-15~52

-20~24

4x1.5 ekran

3x2,5

aND-aM2-H14/4DR3 

maks 2

13989(6142-15388)

4.1(1.8-4.51)

16378(6995-18015)

4.8(2.05-5.28)

220~240,50,1

1240(198-2100)

1150(198-2100)

5.4/5

10

2,1

6.16/4.06

A++/A+

3.31/4.17

2300 

54

61

800×315×545

920×400×620

34

37

R32

VG74/310ml

1,07

20

2×6.35(1/4)

2×9.52(3/8)

40 

25

 

15

 

10

-15~52

-20~24

4x1.5 ekran

3x2,5

 

 

Btu/h

kW

Btu/h

kW

V~,Hz,Ph

W

W

A

A

kW

W/W

W/W

m3/h

dB(A)

dB(A)

mm

mm

kg

kg

typ/ml

kg

(g/m)

mm(inch)

mm(inch)

m

m

m

m

°C

°C

ilość x mm2

ilość x mm2

Głośność

Dane 
elektryczne

Czynnik
chłodniczy

aND-aM5-H42/4DR3 

maks 5

40944(9451~43332)

12(2.77~12.7)

44356(10100~44800)

122.96~13.1)

220~240,50,1

4450(750~5450)

3750(600~4350)

19.72/16.62

24,5

5,6

6.14/4.11

A++/A+

2.70/3.47

4200

61

68

985×395×808

1105×495×895

75

79

R32

VG74/1000ml

2,3

20

5×6.35(1/4)

5×9.52(3/8)

80

35 

15

 

10

-15~52

-20~24

4x1.5 ekran

3x4

 

 

Chłodzenie

Ogrzewanie 

Zasilanie

Pobór mocy - chłodzenie

Pobór mocy - ogrzewanie

Pobór prądu (chłodz./ogrzew.)

Maksymalny pobór prądu

Maksymalny pobór mocy

SEER/SCOP

Klasa energetyczna

EER/COP

Wydajność wentylatora

Ciśnienie akustyczne

Moc akustyczna

Netto (szer. x głęb. x wys.)

Brutto (szer. x głęb. x wys.)

Netto

Brutto

Rodzaj 

Olej

Napełnienie

Dodatek do instalacji

Ciecz

Gaz

Maks. całk. długość instalacji

Maks. dług. linii chłodniczej
dla pojedynczej jednostki

Maks. przewyższenie między 
jednostką wew. a agregatem

Maks.  przewyższenie 
między jednostkami wew.

Instalacja 
chłodnicza

Zakres temperatur pracy  chłodzenie  

Zakres temperatur pracy  ogrzewanie

Kable
Przewody sterowania

Przewody zasilania



Jednostki  
zewnętrzne

Sugerowane zestawy

1 dla 2

aND-aM2-H14/4DR3 

1 jednostka 2 jednostki

7

9

12

18

7 + 7

7 + 9

9 + 9

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18 7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+9+9

9+9+9

9+12

9+18

12+12

1 dla3

aND-aM3-H21/4DR3 

1 jednostka 2 jednostki

7 

9

12

18

7+7

7+9

7+12

9+9

9+12

1 dla 2

aND-aM2-H18/4DR3 

Jednostki  
zewnętrzne

Sugerowane zestawy

1 jednostka

24 7+7

7+9

7+12

7+18

7+24

9+9

9+12

9+18

12+12

12+18

12+24

18+18

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+7+24

7+9+9

7+9+12

2 jednostki 3 jednostki

7+9+18

7+9+24

7+12+12

7+12+18

7+12+24

9+9+9

9+9+12

12+12+12

12+12+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+7+12+18

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+9+18

7+9+12+18

7+12+12+12

9+9+9+9

9+9+9+12

9+9+9+18

9+9+12+12

9+12+12+12

4 jednostki

1 jednostka

7+7

7+9

7+12

9+9

7+18

7+24

9+12

9+18

9+24

12+12

12+18

12+24

18+18

18+24

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+7+24

7+9+9

7+9+12

7+9+18

2 jednostki 3 jednostki

7+9+24

7+12+12

7+12+18

7+12+24

7+18+18

9+9+9

9+9+12 

9+9+18

9+9+24

9+12+12

9+12+18

9+12+24

9+18+18

12+12+12

12+12+18

12+12+24

12+18+18

12+18+24

18+18+18

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+7+24

7+7+9+9

7+7+9+12

7+7+9+18

7+7+12+12

7+7+12+18

7+7+12+24

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+9+18

7+9+12+12

7+9+12+18

7+9+12+24

7+12+12+12

9+9+9+9

9+9+9+12

9+9+9+18

9+9+12+12

9+12+12+12

9+12+12+18

4 jednostki

7+7+7+7+7

7+7+7+7+9

7+7+7+7+12

7+7+7+7+18

7+7+7+9+9

7+7+7+9+12

7+7+7+9+18

7+7+7+12+12

7+7+7+12+18

7+7+9+9+9

7+7+9+9+12

7+7+9+9+18

7+7+9+12+12

7+7+9+12+18

7+7+12+12+12

7+9+9+9+9

7+9+9+9+12

7+9+9+9+18

7+9+9+12+12

7+9+12+12+12

9+9+9+9+9

9+9+9+9+12

9+9+9+9+18

9+9+9+12+12

5 jednostek

9+9+12+12+12

1 dla 4

aND-aM4-H36/4DR3 

1 dla 5

aND-aM5-H42/4DR3 

Jednostki  
zewnętrzne

Sugerowane zestawy

12+12+12+12

12+12+12+18

9+12+18

9+12+24

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

1 jednostka 2 jednostki

18 7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

9+12

7+9+18

7+12+12

9+9+9

9+9+12

9+12+12

9+18

12+12

12+18

3 jednostki1 dla3

aND-aM3-H27/4DR3 
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cechy urządzeń ande

funkcja samoczyszczenia
Funkcja aktywuje się w trybie chłodzenia, jednostka 
wewnętrzna pracująca z niską prędkością wentylatora 
dzięki kondensatorowi oczyszcza lamele wymiennika. 
Przeciwdziała to osadzaniu się zanieczyszczeń.

filtr HigH density
Filtr o zwiększonej gęstości, który jest bardzo skuteczny  
w zatrzymywaniu zanieczyszczeń unoszących się w po-
wietrzu jak kurz, pył i inne substancje.

filtr plaster miodu 
Podstawowy filtr powietrza który dzięki strukturze plastra 
miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące 
się w powietrzu, takie jak kurz i pył.

klasa energetyczna a++
Wszystkie urządzenia ANDE posiadają klasę energetyczną 
A++  czyli należą do najbardziej efektywnych  urządzeń. 
Model Queen posiada klasę A+++.

tRyb 
EKO

r32
Najnowszy ekologiczny czynnik chłodzący R32, który 
cechuje się zwiększeniem efektywności energetycznej, 
wpływa na bezpieczeństwo użytkowania oraz małą tok-
syczność

tryb eko
Klimatyzator redukuje pobór energii po włączeniu tej 
funkcji. Pozwala na maksymalne obniżenie kosztów  
zasilania.

opcje filtrów
Dodatkowe filtry jako opjce przy zakupie. Możliwość  
instalacji jednego z 4 filtrów: filtr z aktywnym węglem, filtr 
3in1, filtr z witaminą C, filtr z jonami srebra.

a++

zdrowie
jonizator 
Jonizator eliminuje bakterie i drobnoustroje skutecznie 
sterylizując powietrze.

filtr pm 2.5
Filtr o zwiększonej gęstości, który jest bardzo skuteczny  
w zatrzymywaniu zanieczyszczeń unoszących się w po-
wietrzu jak kurz, pył i inne substancje. Usuwa 99.9% za-
nieczyszczeń.

PM2.5

R32

auto swing
Dzięki funkcji Auto Swing, specjalne żaluzje poruszają się  
w górę i w dół, zapewniając rozchodzenie się powietrza 
na całe pomieszczenie. 

złote lamele
Skutecznie zapobiegają rozwojowi bakterii oraz zwięk-
szają wydajność wymiany ciepła. Unikalna, antykorozyj-
na złota powłoka kondensatora jest odporna na deszcz, 
słoną wodę i inne czynniki sprzyjające korozji.

funkcja odszraniania
Poprawia energooszczędność pracy urządzeń oraz zwięk-
sza efektywność ogrzewania w niskich temperaturach 
zewnętrznych.

super emc
Wszystkie nasze produkty są przebadane pod kątem 
kompatybilności  elektromagnetycznej.

antykorozyjna obudowa 
Ocynkowana obudowa jednostki zewnętrznej.

0,3 W
niski pobór mocy
W trybie czuwania kllimatyzator obniża zużycie energii 
elektrycznej aż do 0,3 W na godzinę.

łopatki z aluminium
Łopatki pokryte warstwą hydrofilową zwiększają wydaj-
ność o 10% i poprawiają prędkość kondensacji.

NIEZAWODNOŚĆ

tecHnologia inwerter
Do zalet napędu typu Inverter DC wykorzystującego 
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne należy 
znacznie większy zakres częstotliwości oraz napięcia, 
większa wydajność energetyczna, cichsza praca oraz 
mniejszy poziom hałasu.

tryb czuwania
Dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB, klimatyza-
tor zużywa jedynie 0,3 W w trybie czuwania.

ognioodporna skrzynka
Nowoczesny projekt elektrycznej skrzynki sterowania 
odpowiada podwyższonym normom bezpieczeństwa, 
zapobiegając ewentualnym pożarom wywołanym prze-
skokiem iskry  elektrycznej wewnątrz skrzynki.

wygoda i komfort

tryb pracy nocnej (sleep mode)
Automatycznie podnosi temperaturę w pomieszczenia o 1oC 
na 1h w trybie chłodzenia lub też zmniejsza ją w tym samym 
tempie w trybie ogrzewania przez pierwsze 2 h pracy, a na-
stępnie utrzymuje temperaturę na stałym poziomie przez na-
stępne 6 h, po czym całkowicie wyłącza klimatyzator.

funkcja turbo
Idealny w przypadku chęci szybkiej zmiany temperatury 
powietrza w pomieszczeniu. Wystarczy wybrać tą funkcję, 
aby klimatyzator działał skuteczniej na większych odrotach.

19oC

łatwa, szybka instalacja
Prosta i szybka instalacja to atut urządzeń marki ANDE. 
Urządzenia posiadają  ułatwienia, aby wszystko przebie-
gało szybko, sprawnie, nieskomplikowanie.

wyświetlacz led
Cyfrowy panel wyświetlacza pokazuje tryb pracy urzą-
dzenia, temperaturę pomieszczenia, zaprogramowaną 
temperaturę, tryb operacyjny, itp. Jest wygodny podczas 
rozwiązywania problemów.

auto diagnoza
Urządzenie posiada funkcję autodiagnozy, która wychwy-
tuje błędne działanie urządzenia, pokazując kod błędu  
w jednostce wewnętrznej.

pilot bezprzewodowy
Wszystkie urządzenia wyposażone zostały w wielofunk-
cyjny pilot sterowania umożliwiający sprawne i wygodne 
zarządzanie klimatyzatorem.

auto restart
Po zaniku zasilania, urządzenie uruchomi się ponownie 
we wcześniej zadanym trybie pracy. 

timer
Urządzenie może zostać włączone lub wyłączone w za-
danym 24-godzinnym okresie.

wifi ready
Przystosowany do łatwej instalacji moduł WIFI, umożliwia 
sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca,  również poza 
siecią domową.REaDy

cicHa praca
Jedne z najcichszych klimatyzatorów na rynku. Gło-
śność już od 19 dB(A) to jak szum liści na wietrze. Po-
zwala pracować i odpoczywać w pełnym komforcie. 

nawiew 4d
Powietrze nawiewane jest równomiernie we wszystkich 
kierunkach ponieważ żaluzje jednostki wewnętrznej 
poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej 
oraz  poziomej.  

szybkie cHodzenie/ grzanie
Start urządzenia z wysoką częstotliwością pozwala na 
chwilowe zwiększenie wydajności urządzenia o 30%.

funkcja i favour
Funkcja pozwala na zaprogramowanie parametrów pracy 
urządzenia takich jak: temperatura, tryb pracy, prędkość 
wentylatora według preferencji użytkownika. Klimatyzator 
zapamiętuje ustawienia i wraca do nich na żądanie.

nowoczesny design
Klimatyzatory Ande zostały zaprojektowane we współ-
pracy z japońskimi biurami projektowymi. Spełniają 
najnowsze współczesne trendy.   

funkcja i feel
Czujnik temperatury zainstalowany jest w pilocie, dzięki 
czemu jednostka automatycznie dostosowuje tem-
peraturę do warunków otoczenia, odczuwanych przez 
użytkownika.

sterownik ścienny dla lcac
Sterownik przewodowy instalowany jest na ścianie  
w pomieszczeniu, w którym znajduje się klimatyzator.

praca przy niskicH temperaturacH
Grzałka tacy ociekowej zabezpiecza przed oblodze-
niem wymiennika ciepła. Zapewnia to  pracę urządzeń 
w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach do 
-20°C.

wifi 
> Fabrycznie wbudowany moduł  WI-FI  > Zdalna 
kontrola pracy urządzenia przez smartfon lub tablet  > 
Programowanie tygodniowe   >  Autodiagnoza

nawiew 360o

Specjalne otwory nawiewne  w  narożnikach panelu 
jedn. kasetonowej sprawiają, że powietrze nadmuchi-
wane jest równomiernie we wszystkich kierunkach 
(360°). pomieszczeniu.

-20oC
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