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Produkty ANDE powstaja w fabryce czotowego producenta rozwigzan klimatyzacji na $wiecie, ktéry dziata juz od 1986 roku. Wyrdznia sie
U MARCE na rynkach $wiatowych i jest zauwazalna na catym Swiecie zdobywajac mndstwo nagréd. Dzieki ciggtym inwestycjom w badania i rozwoj,

marka ANDE oferuje najnowszej generacji, atrakcyjne stylistycznie i konkurencyjne inteligetne rozwiazania konsumenckie i korporacyjne.
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DLACZEGO ANDE

JAKOSC POWIETRZA
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
TYPOSZEREG URZADZEN

POROWNANIE KLIMATYZATOROW SCIENNYCH

KLIMATYZATORY SCIENNE RAC

KLIMATYZOTORY PRZENOSNE
KLIMATYZATORY KOMERCYJNE LCAC

KLIMATYZATORY MULTI SPLIT

CECHY URZADZEN
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DLACZEGO PRODUCENT
ANDE WIELOKROTNIE NAGRADZANY
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nie bezpieczenstwa. Wszystkie produkty marki ANDE v Pleti Certyfikat ten jest wydawany przez Eurovent Certita

| PRODUKT Z ATESTEM |

posiadaja Atest PZH.

Certification zgodnie z zasadami certyfikacji: ECP VRF

- ,Zmienny  przeptyw  czynnika  chtodniczego”.

Certyfikat posiadaja urzadzenie serii VRF.
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JEDNA Z NAJWIEKSZYCH
FABRYK NA SWIECIE

« ponad 25-letnie doswiadczenie

« zaawansowany proces produkcji

« najwyzszej jakosci podzespoty

« przedsprzedazowa kontrola jakosci

« spetnione wymagania i normy EU

ANDE
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JAKOSC
POWIETRZA

Wszystkie klimatyzatory ANDE posiadaja standardo-
wo zainstalowany filtr powietrza o strukturze ,plastra
miodu” lub High Density pozwalajace wytapa¢ pod-
stawowe pyty i kurz. Model Jupiter + zostat dodatko-
wo fabrycznie wyposazony w filtr PM 2.5, ktory usuwa

99,9% zanieczyszczen znajdujacych sie w powietrzu.

Dla wszystkich, ktérzy chcg aby ich pomieszczenia byty

dodatkowo chronione marka ANDE przystosowata klima-

tyzatory do instalacji jednego z 4 filtrow:

FILTR Z AKTYWNYM WEGLEM

Wegiel posiada duze wtasciwosci ab-
sorpcyjne tzn. szybko pochtania zapachy
i szkodliwe substancje znajdujace sie w po-
wietrzu.

FILTR Z WITAMINA C

Filtr dziata na zasadzie emitowania do po-
wietrza witaminy C, ktéra jest wchtaniana
przez skére cztowieka. Hamuje proces sta-
rzenia sie skory i wspomaga uktad krazenia.

FILTR3w 1

Dziata niszczaco na wiekszos¢ bakterii znajduja-
cych sie w powietrzu m.in. skutecznie zatrzymu-
je kurz wraz w drobnoustrojami znajdujacymi
sienanim
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FILTR Z JONAMI SREBRA

Jony srebra posiadajg wysoka zdolnos¢ przy-

ciggania bakterii i mikroorganizmoéw, wchodzac
do wewnetrznej struktury komorek drobno-

ustrojow, powodujac ich obumieranie.

TR e

PM 2.5

Cze$¢ urzadzen zostata wyposazona wfiltr
PM 2.5, ktory usuwa 99,9% zanieczyszczen.
Mozliwo$¢ dotozenia dodatkowych filtrow:
z aktywnym weglem, 3inl, z witaming C lub

filtru z jonami srebra.
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JONIZATOR
COLD PLASMA

MOC CZYSTEGO
POWIETRZA W TWOIM DOMU

W dzisiejszych czasach bezpieczne i czyste powietrze
to parametr na ktéry duza cze$¢ spoteczenstwa zwraca szc-
zegolna uwage. Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach oraz
szkodliwe substancje produkujac ujemne jony, wchodzac
w reakcje chemiczng z zanieczyszczonymi czasteczkami.

Wszystkie klimatyzatory ANDE posiadaja wbudowany jonizator.
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JESTESMY
0 EKO

Szukasz nowoczesnych, ekologicznych rozwigzan? Urzadzen
bezpiecznych dla srodowiska, ktére redukuja emisje dwutlen-
ku wegla oraz zwiekszenie udziatu odnawialnych zrédet energii

w procesie produkcji? Wybierz marke ANDE.

FAKTY:

- klasa energetyczna A++ / A+++ ( model Queen)
- czynnik chtodniczy R32

- wbudowany fabrycznie JONIZATOR

- wbudowany filtr PM 2.5 (model Jupiter+)

- opcjonalna mozliwos¢ instalacji 4 filtrow

- tryb pracy ekonomicznej EKO

- tryb czuwania ,Standby”

- tryb pracy nocnej

WYBIERZ AND

CZYSTETZDR

POWIE

W
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A++ / A+++

Klasa efektywnosci energetycznej A++ oraz At+++ ( model Queen)
w trybie chtodzenie dla catej linii klimatyzatorow pokojowych to znak
firmowy marki ANDE. Klasa energetyczna jest wazng informacja dla
uzytkownika o zuzyciu energii oraz efektywnosci energetycznej urzadze-
nia. Przepisy zobowiazuja dostawcédw do umieszczania na produk-
tach etykiet zawierajacych doktadne oznaczenie klasy energetycznej.
Przyjeta klasyfikacja oznacza, Zze na przyktad klimatyzator klasy B zuzy-

wa okoto 10 proc. energii wiecej, niz urzadzenie klasy A.

CZYNNIK R32

Klimatyzatory ANDE pracuja w oparciu o najnowszy ekologiczny czynnik
chtodzacy R32, ktory cechuje sie zwiekszeniem efektywnosci energety-

cznej, wptywa na bezpieczenstwo uzytkowania oraz mata toksycznosc.

DODATKOWO:
- nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej

- posiada bardzo niski wspotczynnik tworzenia efektu cieplarnianego

WYSUKA
WYDAINOSG
ENERGETYGZNA

WYBIERZ ANDE
/YIW ZGOD/IE
/ NATURA

»;

ANDE




~ PRACA
W KAZDEJ TEMP.

Zastosowanie grzatki tacy ociekowej zabezpiecza
przed oblodzeniem wymiennika ciepta. Wptywa to
na wydajna prace urzadzen w trybie ogrzewania
nawet przy silnych mrozach do -20°C.

PO/t ACANE
LAMELE

Powierzchnia wymiennikéw ciepta w obu
jednostkach (wewnetrznej i zewnetrznej) pokry-
ta jest poztacana warstwa, co pozytywnie wpty-
wa na zywotnos¢ klimatyzatora i zwieksza jego
odpornos¢ na korozje, utlenianie oraz rozwdj

OTWI

RZ SIE NA NOWY KLIMAT

GICHA
PRACA W NOCY

Obawiasz sie, ze klimatyzor bedzie gtosny
w nocy? Nic bardziej mylnego. Klimatyzator zo-
stat wyposazony w tryb “silence”, ktory zapew-
nia cicha prace i inteligentne podtrzymywanie
temperatury przez cata noc.
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WYSWIETLACZ
LED

Temperatura zadana  jest wyswietlana na
klimatyzatorze w nieinwazyjny, ale widoczny
sposob, umozliwiajac jej podglad w dowolnym
momencie. Jasno$¢ wyswietlacza dostosowa-
na jest do intensywnosci $wiatta w pomiesz-
czeniu, gwarantujac komfort uzytkowania oraz
widocznos$¢ temperatury w kazdych warunkach.

o/ YBKIE GRZANE
| CHtODZENIE

To podstawowe parametry, na ktérych zalezy
uzytkownikowi klimatyzatorow, a marka ANDE
zadbata, aby byty one na Swiatowym poziomie.
Petna moc chtodzenia osiagana jest juz po 30
sekundach, a petna moc grzania juz po 60 sekun-
dach, co gwarantuje natychmiastowy komfort
przebywania w kazdym pomieszczeniu.

SUPER DESIGN

Klimatyzatory ANDE cechuje najwyzsza ja-
kos¢ wykonania, dbatos¢ o kazdy detal, de5|gn
zaprojektowany przez renomowane  biura
projektowe z Japonii, a produkcja urzadzen
opiera sie o podzespoty czotowych producen-
tow: Hitachi, Mitsubishi Motors, Toshiba, LG,
Nichicon, GMCC, Highly, Zhipu, Renesas, Wel-
ling, a wytwarzane w najnowoczesniejszych fa-
brykach klimatyzacji 2.0

ANDE



o LAT
GWARANC

Chcemy, aby klient czut sie pewnie i bezpiecz-
nie przez dtugie lata. Bardzo niska awaryjno$¢
naszych produktow sktonita nas do rozszerzenia
okresu gwarancji do 5-ciu lat bez dodatkowych
wytaczen, co znacznie podnosi zadowolenie
Klientow z naszych urzadzen.

KLASA A+

Wiekszos¢ urzadzen ANDE posiada klase
energetyczng At++ (model Queen nawet klase
At++ ), czyli naleza do najbardziej efektywnych
urzadzen na rynku.

Przyjeta klasyfikacja oznacza, ze na przyktad
klimatyzator klasy B zuzywa okoto 10 procent
energii wiecej, niz urzadzenie klasy A.

SUPER CICHE

Klimatyzatory ANDE naleza do najcichszych
klimatyzatoréw na rynku. Gtos$nos¢ 19 dB(A)
porownywalna jest do szumu lisci na wietrze, co
pozwala na petny komfort pracy i odpoczynku.

ANDE




MODUE WIF

Wszystkie klimatyzatory $cienne/pokojowe wyposazone sa w modut WIFI, natomiast w pozostatych
urzadzeniach wystepuje ono opcjonalnie w zaleznosci od modelu (urzadzenia komercyjne LCAC, multi).
tacza sie one z inteligentnym terminalem, ktéry umozliwia sterowanie réwniez z sieci zewnetrznej.
Pozwala to uzytkownikowi na zdalne kontrolowanie parametrow pracy urzadzenia przez smartfon lub
tablet zdowolnego miejsca, w ktérym sie znajduje.

ZDALNA KONTROLA KRZYWA SNU
Uzytkownik moze sterowad urzadzeniem nieza- Autorski system pozwala na kontrole urzadzenia
leznie od miejsca przebywania poprzez aplikacje. podczas snu zapewniajac peten komfort.
ZGLOSZENIE USTERKI TERMINAL MULTI KONTROLI
I, ; Urzadzenie moze zosta¢ wysterowane przez === [
Modut monitoruje prace urzadzenia. W przypad-
16 pract trea P kilka niezaleznych aplikacji. WI FI Eﬂntrﬂl

ku wystapienia btedu, aplikacja automatycznie
zgtasza usterke.

SZUKAJ
NASZE]
APLIKAC)I

AC Freedom




TYPOSZEREG UR/ADZEN

KLIMATYZATORY SCIENNE

Wydajnos¢ chtodnicza [kBtu/h]

09

12

18

24

|

ANDE QUEEN / AND-QXX/0AR32

ANDE HERO / AND-HXX/ HCR32

|

ANDE JUPITER + / AND-JXX/JA+R32

M

ANDE BASIC + / AND-HXX/FA+R32

KLIMATYZATORY LCAC - KASETONOWE

Wydajnos¢ chtodnicza [kBtu/h]

12

24

36

48

60

] Y

ANDE AGREGAT / AND-AL XX/4DR3

KLIMATYZATOR PRZENOSNY

Wydajnos$¢ chtodnicza [kBtu/h]

09

12

12-H

1

L L]

ANDE CUBE / AND-XX/MC

SYSTEMY MULTI-SPLIT

Wydajnosc¢ chtodnicza [kBtu/h]

07

24

ANDE BASIC +
AND-AMWM-HXX(FA)

ANDE JUPITER +
AND-AMWM-HXXUA)

KASETONOWE MULTI
AMCA-HXX/ 30

ANDE




MODEL / CECHA

e@

JONIZATOR

FILTR
PM 2.5

=y
71N

NAWIEW 4D

GRZAEKA TACY
OCIEKOWEJ

N

TRYB
SILENCE

ROZNICE

KLIMATY ZATORY RAG

HIGH DENSITY
FILTR

oo
o

POZEACANE
LAMELE

KLASA ENERG.
A+++

@

| FEEL

=)
'

| FAVOUR

ANDE QUEEN

|

ANDE HERO

ANDE JUPITER +

|

ANDE BASIC +

ANDE



ANDE OUEEN KLIMATYZATOR SCIENNY ANDE

Wyjatkowy dobor!

A+++ S5LAT WIFI | R32 | EKO \139»\ @@ % Najwyzsza klasa energetyczna.

GWARANCIJI

Wyjatkowy design.



na kontrola pre
martfon lub




ANDE
QUEEN

KLIMATYZATOR SCIENNY

OPIS URZADZENIA

Klimatyzator QUEEN to model dla wyma-
gajacych uzytkownikéw. Wyrdznia sie naj-
wyzszym  wspotczynnikiem  efektywnosci
energetycznej A+++ w trybie chtodzenia
i A++ w trybie ogrzewania. Dodatkowo mo-
del wyposazony we wszystkie najnowsze
osiggniecia techonologiczne: WIFI,  filtr
przeciwkurzowy High Density, oczysz-
czajacy powietrze filtr PM 2.5 oraz joniza-
tor nowego typu Cold Plasma. Wysokiej
jakosci obudowa zapewni nie tylko nieza-
wodna, cicha prace ale i komfort na lata.

OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym weglem
- filtr 3in1

- filtr z witaming C

- filtr z jonami srebra

KLASA
ENERGETYCZNA

A+++

Jako jedyny klimatyzator posia-
da najwyzsza klase energetyczna
A+++. Nalezy do elitarnego grona
najbardziej efektywnych energe-
tycznie urzadzen.

GECHY URZADZENIA

>
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KLASAENERG.  WIFI JONIZATOR FILTR
At+ PM2.5

2ol o
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TRYBPRACY  SZYBKIE  NOWOCZESNY  TRyYB

NOCNEJ CHtODZ/GRZAN.  DESIGN CZUWANIA

WBUDOWANE
WIF|

—
=

o

> Fabrycznie wbudowany mo-
dut  WI-FI > Zdalna kontrola
pracy urzadzenia przez smart-
fon lub tablet » Programowanie
tygodniowe »> Autodiagnoza

= B B E

NAWIEW TRYB  HIGHDENSITY ~ OPCJE
4D SILENCE FILTR FILTROW
Yo ﬂ _}4‘ SUPER
0 EMC

AUTO FUNKCJA LOPATKI SUPER

RESTART ODSZRANIANIA Z ALUMINIUM EMC

JONIZATOR
COLD PLASMA

e@

Jonizator usuwa nieprzyjem-
ny zapach i usuwa szkodliwe
substancje produkujac ujemne
jony, wchodzac w reakcje che-
miczng z zanieczyszczonymi
czasteczkami.

OGREE

WYSWIETLACZ

POZLACANE | FEEL | FAVOUR TIMER

LAMELE

EEEE

NISKI TECHNOLOGIA  AUTO FUNKCJA
POBORMOCY  INVERTER SWING SAMO-
CZYSZCZENIA

DIAGNOZA

FILTR
PM 2.5

p M2.5

Wyposazony w filtr PM 2.5, ktéry
usuwa 99,9% zanieczyszczen. Mozli-
wo$¢ dotozenia dodatkowych filtréw:
z aktywnym weglem, 3inl, z witami-
ng C lub filtru z jonami srebra.

TRYB
EKO

TRYB CZYNNIK
EKO R32

HE

SZYBKA PILOT

INSTALACJA  STEROWANIA



Model AND-H12/QAR32 AND-H18/QAR32
Wydajnose Chtodzenie nom. (min.-maks.) W 3500 (1000~4000) 5400
Ogrzewanie nom. (min.-maks.) W 4200 (1000~5000) 5400
Zuzycie Chtodzenie W 900 1250
energil Ogrzewanie W 1080 1350
Prad Chtodzenie A 3,90 5,6
9 pobierany Ogrzewanie A 4,70 6,4
g Maks. pobér mocy kW 2,0 2,4
§ Maks. pobér pradu A 9,0 10
E SEER W/W 8,62 8,57
Chtodzenie Klasa energetyczna Attt Attt
Roczne zuzycie energii KWh/rok 143 217
Scop wW/W 477 4,65
Grzanie Klasa energetyczna At+ At+
Roczne zuzycie energii kWh/rok 881 1325
% Wymiary sz/w/gt mm 970*315*235 1100x330x235
E Wydajnos¢ went. turbo/wys/Sr/nis/cichy m3/h 950/850/720/620/450 1150/1030/920/780/520
§ Ciénienie akust. turbo/wys/$r/nis/cichy dB(A) 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23
i Moc akust. turbo/wys/sr/nis/cichy dB(A) 44/40/36/32/23 47/43/40/35/30
@ Waga netto kg 12 14
Wymiary sz/w/gt mm 800*545*315 900x700x350
Rozstaw mocowania sz/gl mm 545x315 630*350
% Ci$nienie akustyczne dB(A) 51/51.5/50.8/51.1/50.9 55.9/56.6/56.1/55.9/55.5
gr Moc akustyczna dB(A) 59.6/59.8/58.4/59.3/59.3 63.9/64.7/64.4/64/63.9
E Waga netto kg 32 47
é Czynnik chtodniczy rodzaj R32 R32
B lloé¢ czynnika w urzadzeniu g 9609 1400g
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/mb 20 20
% g o Chtodzenie min. - maks. °C -10~ 48 -10~ 48
% E = Ogrzewanie min. - maks. °oC -15~32 -15~32
Rura cieczowa mm 6,35(1/4") 6,35(1/4")
; §> Rura gazowa mm 9,52(3/8") 12.7(1/2")
g g Maks. réznica wysokosci m 10 10
-° Maks. dtugoé¢ instalacji m 20 20
Zasilanie jednostki zewnetrznej V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50
Przewody zasilania Do agregatu ilo$¢ x mm? 3*1,5 3*1,5
Przewody sterowania | Od agregatu do wewnetrznej ilo$¢ x mm? 5*1,0 5*1,5
Zabezpieczenie A c10 c16
Waz skroplin mm 16 16
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ANDE HERO KLIMATYZATOR SCIENNY

GWARANCIJI

A++ SLAT\wiF1| R32 | EKO | W)L | @@

Najlepszy wybor!
WIFI, Jonizator, filtr PM2.5 oraz High Density

Zyj bez kompromisow!



-
-
-
-
—
-
-
-
e
.

o LAT
GWARANCI

Chcemy, aby klient czut sie pewnie i bez-
piecznie przez dtugie lata. Bardzo niska
awaryjno$¢ naszych produktéow sktonita nas
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez
dodatkowych wytaczen, co znacznie podnosi za-
dowolenie Klientéw z naszych urzadzen.

JONIZATOR
GOLD PLASMA

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usu-
wa szkodliwe substancje produkujac ujemne
jony, wchodzac w reakcje chemiczng z zanie-

czyszczonymi czasteczkami.

Fabrycznie wbudowany modut WI-FI

> Zdalna kontrola pracy urzadzenia przez
smartfon lub tablet

> Programowanie tygodniowe

> Autodiagnoza

FILTR
PM 2.9

Wyposazony fabrycznie w filtr antybakteryjny
oraz filtr PM 2.5, ktéry usuwa 99,9% zanieczyszc-
zen. Istnieje mozliwo$¢ dotozenia dodatkowych
filtréw: z aktywnym weglem, 3in 1, z witaming
C,zjonamisrebra.
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ANDE
HERO

KLIMATYZATOR SCIENNY

OPIS URZADZENIA

Luksusowa charakterystyczna obudowa
idealna jest do nowoczesnych wnetrz. Kili-
matyzator wyposazony w nawiew rozpro-
wadzajacy powietrze rbwnomiernie w 4 kie-
runkach (4D). Jest bardzo cichy - najnizsza
gtodnoé¢ to zaledwie 20 dB(A). Urzadzenie
wyposazone jest w zaawansowany techno-
logicznie filtr przeciwkurzowy High Den-
sity, filtr oczyszczajacy powietrze PM 2.5
oraz jonizator nowego typu Cold Plasma.
Powierzchnia wymiennikéw ciepta w obu
jednostkach pokryta zostata poziacana
warstwa, co pozytywnie wptywa na zy-
wotnoé¢ klimatyzatora i zwieksza jego od-
porno$¢ na korozje, utlenianie oraz rozwdj
bakterii.

OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym weglem
- filtr 3in1

- filtr z witamina C

- filtr z jonami srebra

ANDE

NAWIEW
4D AR FLOW

Cztery kierunki nawiewu powietrza
(4D AIR FLOW), zapewniaja rowno-
mierne rozprowadzenie powietrza
w calym pomieszczeniu i jeszcze
wyzszy poziom komfortu.

GECHY URZADZENIA

E

KLASA ENERG. WIFI JONIZATOR FILTR
At+ PM2.5

oSO

/
=
8
\
TRYB PRACY SZYBKIE ~ NOWOCZESNY  TRYB
NOCNEJ CHEODZ/GRZAN.  DESIGN CZUWANIA

WBUDOWANE
WIF|

—
=

o

Fabrycznie wbudowany modut WI-FI

> Zdalna kontrola pracy urzadzenia
przez smartfon lub tablet

> Programowanie tygodniowe

> Autodiagnoza

Ry e lesl @ JOIF o=

NAWIEW TRYB  HIGH DENSITY ~ OPCJE POZLACANE
4D SILENCE FILTR FILTROW LAMELE
Y A dl B
O EMC
AUTO FUNKCJA LOPATKI SUPER NISKI
RESTART ~ODSZRANIANIA ZALUMINIUM — EMC POBOR MOCY

JONIZATOR
COLD PLASMA

@@

Jonizator usuwa nie-
przyjemny zapach i usu-
wa szkodliwe substan-
cje produkujac ujemne
jony, wchodzac w reakcje
chemiczna z zanieczysz-
czonymi czasteczkami.

I FEEL | FAVOUR TIMER

EEEE

TECHNOLOGIA  AUTO FUNKCJA
INVERTER SWING SAMO-
CZYSZCZENIA

3]

FILTR
PM 2.5

pM2.5

Wyposazony w filtr PM 2.5, ktéry
usuwa 99,9% zanieczyszczen. Mozli-
wo$¢ dotozenia dodatkowych filtréw:
z aktywnym weglem, 3inl, z witami-
ng C lub filtru z jonami srebra.

TRYB
EKO
TRYB CZYNNIK
EKO R32

2

SZYBKA PILOT

INSTALACJA ~ STEROWANIA



Model H12 H18 24
Wydajnos Chtodzenie nom. (min.-maks.) W 3500 5500 7200
Ogrzewanie nom. (min.-maks.) W 3500 5900 7200
Zuzycie Chtodzenie w 1090 1730 2200
energii Ogrzewanie w 970 1890 1960
Prad Chtodzenie A 6,6 75 12,5
& pobierany Ogrzewanie A 95 97 11,5
% Maks. pobdér mocy kW 19 29 37
% Maks. pobor pradu A 95 12 16
o SEER W/W 6,18 6,57 6,89
Chtodzenie Klasa energetyczna At Att Att
Roczne zuzycie energii kWh/rok 199 283 341
SCOP W/W 4,14 4,02 4,11
Grzanie Klasa energetyczna A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii kWh/rok 913 1535 1940
% Wymiary sz/w/gt mm 788x292x198 936x316x221 1121x329x231
E Wydajnos$¢ went. turbo/wys/$r/nis/cichy m?/h 680/610/530/460/330 850/760/650/580/400 1230/1100/950/860/550
% Cisnienie akust. turbo/wys/$r/nis/cichy dB(A) 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
i Moc akust. turbo/wys/$r/nis/cichy dB(A) 44/40/36/32/23 47/43/40/35/30 48/43/40/37/28
@ Waga netto kg 8 12 14
Wymiary sz/w/gt mm 730x545x285 800x545x315 900x700x350
Rozstaw mocowania sz/gl mm 540*280 545x315 630*350
% Cisnienie akustyczne dB(A) 50/49.2/48.4/48.4/48.3 52.9/52.9/52.4/52.6/52.7 54.8/54.1/54.3/54.7/54.7
Er Moc akustyczna dB(A) 58.3/57.5/56.5/56.1/56.5 61.6/61/60.4/60.9/60.5 63.6/62.5/62.9/63/62.5
2 Waga netto kg 26 35 45
é Czynnik chtodniczy rodzaj R32 R32 R32
B llo$¢ czynnika w urzadzeniu g 680 1280 1440
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/mb 20 20 30
%Q; Chiodzenie min. - maks. oC -10- 48 -10-48 -10-48
%EE Ogrzewanie min. - maks. oc -15-32 -15-~32 -15-~32
< Rura cieczowa mm 6,35(1/4") 6,35(1/4”) 6,35(1/4")
% E Rura gazowa mm 9,52(3/8") 127(1/2") 15.88(5/8”)
5 g Maks. réznica wysokosci m 10 10 15
-° Maks. dtugo$¢ instalacji m 20 20 25
Zasilanie jednostki zewnetrznej V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50 220-1-50
Przewody zasilania Do agregatu ilo$¢ x mm? 3*1,5 3*1,5 3*2,5
Przewody sterowania | Od agregatu do wewnetrznej iloé¢ x mm? 5*1,0 5*1,5 5*2,5
Zabezpieczenie A c10 c1le c1le6
Waz skroplin mm 16 16 18
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ANDE JUP'TER+ KLH\/IATYZAOR SCIENNY
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AAAAAAAAA

Najlepszy wybor!
WIFI, Jonizator, filtr PM 2.5, High Density

ANDE

Praca w niskich temperaturach

Gto$nosc tylko 19 dB



PO/t ACANE
L AMELE

Powierzchnia wymiennikoéw ciepta w obu jed-
nostkach (wewnetrznej i zewnetrznej) pokryta jest
poztacang warstwa, co pozytywnie wptywa na zy-
wotnos¢ klimatyzatora i zwigksza jego odporno$c
na korozje, utlenianie oraz rozwoj bakterii.

ANDE

CICHA
PRACA W NOGY

Obawiasz sie, ze klimatyzator bedzie gtosny
w nocy? Nic bardziej mylnego. Klimatyzator zo-
stat wyposazony w tryb “silence”, ktory zapewnia
cicha prace i inteligentne podtrzymywanie tem-

PRACA
W KAZDE) TEMP

Zastosowanie grzatki tacy ociekowej zabezpiecza
przed oblodzeniem wymiennika ciepta. Wptywa to
nawydajna prace urzadzen w trybie ogrzewania na-
wet przy silnych mrozach do -20°C.

JONIZATOR
GOLD PLASMA

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usu-
wa szkodliwe substancje produkujac ujemne
jony, wchodzac w reakcje chemiczna z zanie-
czyszczonymi czasteczkami.
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ANDE
JUPITER +

KLIMATYZATOR SCIENNY

¥ {
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OPIS URZADZENIA

Klimatyzator JUPITER PLUS to najlepiej wy-
posazony model w wyjgtkowej, matowej sty-
listyce. Sterowanie odbywa sie za pomoca
nowoczesnego pilota bezprzewodowego
i WIFI Pobér mocy w trybie czuwania tylko
0,3W, najnizsza gto$noéc zaledwie 19 dB(A).
Urzadzenie wyposazone jest w zaawanso-
wany technologicznie filtr przeciwkurzowy
High Density, oczyszczajacy powietrze filtr
PM 2.5 oraz jonizator nowego typu Cold
Plasma. Klimatyzator doskonale spraw-
dzi sie w ekstremalnych warunkach, nawet
przy - 20°C w trybie grzania.

OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym weglem
- filtr 3in1

- filtr z witamina C

- filtr z jonami srebra

JONIZATOR
COLD PLASMA

e@

Jonizator usuwa nieprzyjem-
ny zapach i usuwa szkodliwe
substancje produkujac ujemne
jony, wchodzac w reakcje che-
miczng z zanieczyszczonymi
czasteczkami.

CECHY URZADZENIA

%
= © = . 7 ==
A++ o e & o
5 JINE L ; )
oo
KLASA ENERG. WIFI JONIZATOR FILTR NAWIEW ~ GRZAELKATACY TRYB  HIGHDENSITY ~ OPCJE POZLACANE | FEEL | FAVOUR TIMER WYSWIETLACZ
Att PM2.5 4D OCIEKOWEJ  SILENCE FILTR FILTROW LAMELE LED
/ + AN
IS|OLICIE] O s esv] & 1= ©
S R 7o) emc §© Q)
++ v
TRYBPRACY  SZYBKIE  NOWOCZESNY  TRyB AUTO FUNKCJA LOPATKI SUPER NISKI ~ TECHNOLOGIA  AUTO FUNKCJA AUTO SZYBKA
NOCNEJ CHEODZ/GRZAN.  DESIGN  CZUWANIA RESTART ~ODSZRANIANIA ZALUMINIUM  EMC POBORMOCY  INVERTER SWING SAMO- DIAGNOZA  INSTALACJA

NAWIEW
AD AR FLOW

Cztery kierunki nawiewu
powietrza (4D AIR FLOW),
zapewniaja  rbwnomierne
rozprowadzenie powietrza
w catym pomieszczeniu
i jeszcze wyzszy poziom
komfortu.

WBUDOWANE
WIFI

PN
=

o

Fabrycznie wbudowany modut

WI-FI

> Zdalna kontrola pracy
urzadzenia przez smartfon
lub tablet

> Programowanie tygodniowe

> Autodiagnoza

GRZALKA

TACY OCIEKOWE]

S

-20°C

Zabezpiecza przed oblo-
dzeniem wymiennika ciepfa.
Wptywa to na wydajna prace
urzadzen w trybie ogrzewania
nawet przy silnych mrozach
do -20°C.

CZYSZCZENIA

FILTR
PM 2.5

p M2.5

Wyposazony w filtr PM 2.5,
ktéry usuwa 99,9% zanie-
czyszczen. Mozliwo$¢ doto-
zenia dodatkowych filtrow:
z aktywnym weglem, 3inl,
z witamina C lub filtru z jo-
nami srebra.

TRYB CZYNNIK
EKO R32

PILOT

STEROWANIA



Model HO9 H12 H18 H24
Wydainosé Chtodzenie nom. (min.-maks.) W 2580 3500 5400 7200(1400-~7500) - .
Ogrzewanie nom. (min.-maks.) W 2700 3500 5800 7200(900~7300
Zuzycie Chtodzenie w 800 1090 1650 2200 e e
energii Ogrzewanie W 750 970 1490 1960 B . ™
Prad Chiodzenie A 42 6,6 75 125 '“».“ K"'\ ~
# pobierany Ogrzewanie A 56 55 97 11,5 -
% Maks. pobér mocy kW 1,50 1,9 29 37
E Maks. pobdr pradu A 8,00 95 12,0 16,0
E SEER W/W 6,5 6,65 6,57 6,89
Chtodzenie Klasa energetyczna At At A+ A+t
Roczne zuzycie energii KWh/rok 130 185 283 341
SCOP W/W 4,37 4,36 4,02 4,11
Grzanie Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii KWh/rok 833 867 1535 1940
% Wymiary sz/w/gt mm 792*292*201 792%292*201 940*316*224 1132*330*232
E Wydajnos$¢ went. turbo/wys/$r/nis/cichy m3/h 700/600/520/450/470 |  700/600/520/450/470 | 1050/900/800/700/580 | 1300/1150/1020/900/750
% Cisnienie akust. turbo/wys/$r/nis/cichy dB(A) 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
z Moc akust. turbo/wys/sr/nis/cichy dB(A) 53/50/45/40/37 | 54/51/45/41/37 58/51/47/43/40 58/54/49/44/42
a Waga netto kg 8 8 12 15
Wymiary sz/w/gt mm 730x545x285 730x545x285 800x545x315 900x700x350
Rozstaw mocowania sz/gl mm 540x280 540x280 545x315 630x350
% Cisnienie akustyczne dB(A) 53 53 56 58
E.» Moc akustyczna dB(A) <57 <58 <64 <65
E Waga netto kg 26 26 35 45
é Czynnik chtodniczy rodzaj R32 R32 R32 R32
B llo$¢ czynnika w urzadzeniu g 580 680 1280 1440
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/mb 20 20 20 30
%Qﬂ Chtodzenie min. - maks. °C -7~ 47 -7~ 47 -7~ 47 -7~ 47
%EE Ogrzewanie min. - maks. °C -20-~32 -20-~32 -20-132 -20-32
Rura cieczowa mm 6,35 6,35 6,35 6,35
§ g Rura gazowa mm 9,52 9,52 12,7 15,88
g g Maks. réznica wysokoséci m 10 10 10 15
o Maks. dtugos¢ instalacji m 20 20 20 25
Zasilanie jednostki zewnetrznej V-Ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Przewody zasilania Do agregatu iloé¢ x mm? | 3*1.5 3*1.5 3*1.5 3*25
Przewody sterowania | Od agregatu do wewnetrznej iloé¢ x mm? | 5*1.0 5*1.0 5*1.5 5*2.5
Zabezpieczenie A C10 C10 Cle Cl6
Waz skroplin mm 16 16 16 18
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ANDE BASIC +

KLIMATYZATOR SCIENNY

OTWORZ SIE NA NOWY KLIMAT

ANDE

S5LAT

GWARANCIJI

WIFI

Najwyzsza jakos¢ i funkcjonalnos¢ w stosunku do ceny.

Fabrycznie wbudowane WIFI i Jonizator,

Kompaktowe wymiary.



o LAT
GWARANC)

Chcemy, aby klient sie pewnie i bez-
ie przez dtugie lata. Bardzo niska
ryjnos¢ naszych produktéw skfonita nas
do rozszerzenia ok gwarancji do 5-ciu lat bez
dodatkowych wytaczen, co znacznie podnosi za-
dowolenie Klientow z naszych ur: g

JONIZATOR
GOLD PLASMA

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usu-
wa szkodliwe substancje produkujac ujemne
jony, wchodzac w reakcje chemi nie-
czyszczonymi

KOMPAKTOWE
WYMIARY

nie zaprojektowane, aby przy matych
niarach byto bardzo wydajne. Wymiary urz
dzenia czynig je jednym z najmniejszych modeli
dostepnych na rynku (tylko 750 mm szerokosci),
zachowujac przy tym wysoka wydajnos

GICHA PRAGA

Obawia

w nocy? Nic bard

stat wyposazony w tryb “sile )

cicha prace i inteligentne podtrzymywanie tem-
peratury przez catg noc.
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ANDE BASIC+

KLIMATYZATOR SCIENNY

lae )

OPIS URZADZENIA

Klimatyzator BASIC+ jest podstawowym
modelem marki ANDE, ktéry faczy w sobie
najwyzsza jakos$¢ i funkcjonalno$é w stosunku
do ceny. Urzadzenie wykorzystuje czynnik
R32, posiada tryb silence, wysoka klase
energetyczna. Dodatkowo wyrdzniaja go
mate rozmiary (szeroko$¢ to tylko 750mm)
oraz fabrycznie wbudowany JONIZATOR
(COLD PLASMA). Dostepny w wydajnosci od
2,5kW do 7kW.

OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym weglem
- filtr 3inl1

- filtr PM 2.5

- filtr z witaming C

- filtr z jonami srebra

ANDE

NAJCICHSZY
NA RYNKU

Jeden z najcichszych limatyzatoréw
na rynku. Glo$no$é 20 dB(A) to
jak szum lisci na wietrze. Pozwala
pracowac i odpoczywaé w petnym
komforcie.

GECHY URZADZENIA

DEEDD

WBUDOWANE
WIFI

—
=

o

Fabrycznie wbudowany modut

WI-FI

> Zdalna kontrola pracy urzadzenia
przez smartfon lub tablet

> Programowanie tygodniowe

> Autodiagnoza

TYLKO
75CM

C—
% 75cme

Urzadzenie zaprojektowane, aby
przy matych rozmiarach byto bar-
dzo wydajne. Wymiary urzadzenia
czynia je jednym z najmniejszych
modeli dostepnych na rynku (tyl-
ko 750 mm szerokosci), zachowu-
jac przy tym wysoka wydajnos¢.

A nEBEE

KLASAENERG.  WIFI JONIZATOR TRYB FILTR OPCJE | FAVOUR TIMER  WYSWIETLACZ TRYB CZYNNIK
Axt SILENCE PLASTER FILTROW EKO R32
MIODU
+ N
{ = | Y\ NS SUPER \
= ' d 03W =] J
& _/ o) EMC >,
\ ros v
TRYB PRACY SZYBKIE  NOWOCZESNY  TRYB AUTO FUNKCJA LOPATKI SUPER TECHNOLOGIA AUTO FUNKCJA

NOCNEJ CHEODZ/GRZAN.  DESIGN CZUWANIA

RESTART  ODSZRANIANIA Z ALUMINIUM EMC

POBORMOCY  INVERTER

CZYSZCZENIA

K

SWING SAMO- DIAGNOZA

JONIZATOR
COLD PLASMA

@@

Jonizator usuwa nieprzyjemny za-
pach i usuwa szkodliwe substancje
produkujac ujemne jony, wchodzac
w reakcje chemiczna z zanieczysz-
czonymi czasteczkami.

Sy

SZYBKA PILOT

INSTALACJA  STEROWANIA



SPEGYFIKACJA

AND-HO9/FA+R32

AND-H12/FA+R32

AND-H18/FA+R32

AND-H24/FA+R32

Wydajnosé Chtodzenie nom. (min.-maks.) W 2600(500~2900) 3500(800~3500) 5250(1200~5400) 7000(1400~7300)
Ogrzewanie nom. (min.-maks.) W 2800(500~3100) 3500(1000~3600) 5500(1200~5800) 7000(900~7100)
Zuzycie Chtodzenie w 800 1090 1660 2200
energil Ogrzewanie w 750 970 1490 1960
Prad Chtodzenie A 3,56 4,82 7,35 9,75
y  Pobierany Ogrzewanie A 332 4,28 66 8,67
% Maks. pobdér mocy kW 15 19 29 37
E Maks. pobér pradu A 8 9,5 12 16
E SEER wW/wW 6,15 6,1 6,57 6,89
Chiodzenie Klasa energetyczna At+ A+t A+t A+t
Roczne zuzycie energii kWh/rok 149 184 283 341
SCOP W/W 4,1 4,07 4,02 4,11
Grzanie Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii kWh/rok 752 826 1535 1940
% Wymiary sz/w/gt mm 750x285%x200 750%x285x200 900x310x225 1082x330%x233
E Wydajno$¢ went. turbo/wys/ér/nis/cichy m3/h 560/397/327/287/220 | 560/397/327/287/220 | 850/756/670/541/376 1150/993/854/727/627
% Cisnienie akust. turbo/wys/ér/nis/cichy dB(A) 32/29/26/22/20 34/30/28/23/20 40/32/29/26/22 38/35/32/30/23
z Moc akust. turbo/wys/$r/nis/cichy dB(A) 41/37/33/29/22 42/38/35/32/27 46/42/38/34/26 46/42/39/35/25
@ Waga netto kg 75 8 12 15
Wymiary sz/w/gt mm 730x545x285 730x545x285 800x545x315 900x700x350
Rozstaw mocowania sz/gl mm 540x280 540x280 545x315 535x350
% Ci$nienie akustyczne dB(A) 40 42 43 43
Ey Moc akustyczna dB(A) 46 48 52 53
2 Waga netto kg 25 25 35 45
é Czynnik chtodniczy rodzaj R32 R32 R32 R32
B llo$¢ czynnika w urzadzeniu g 5309 600g 1280g 14409
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/mb 20 20 20 30
%ﬁ o Chtodzenie min. - maks. °C -7~47 -7~47 -7~47 -7~47
%EE Ogrzewanie min. - maks. oC -15~32 -15-~32 -15-~32 -15~32
Rura cieczowa mm 6,35(1/4”) 6,35(1/4”) 6,35(1/4”) 6,35(1/4")
é g Rura gazowa mm 9,52(3/8”) 9,52(3/8”) 12,7(1/2") 15,88(5/8”)
5 g Maks. réznica wysokosci m 10 10 10 15
Maks. dtugoé¢ instalacji m 20 20 20 25
Zasilanie jednostki zewnetrznej V-Ph-Hz | 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50
Przewody zasilania Do agregatu ilo$¢ x mm? | 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*2,5
Przewody sterowania | Od agregatu do wewnetrznej ilo$¢ x mm? | 5*1,0 5*1,0 5*1,5 5*2,5
Zabezpieczenie A Cc10 Cc10 Cci16 Cc16
Waz skroplin mm 16 16 16 16
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OPIS URZADZENIA

Klimatyzatory przeno$ne CUBE s3 przezna-
czone do wszystkich tych miejsc, gdzie niema
mozliwosci montazu tradycyjnej klimatyzaciji.
Aby zainstalowad klimatyzator nie
trzeba instalatora, a uruchomienie

zajmuje pare minut. Ciepte powietrze od-
prowadzane jest z pomieszczenia za pomoca
rury wylotowej dostepnej w zestawie. Mozna

ja zamontowac¢ w oknie lub w Scianie.

Najwazniejsza cecha to mobilnosé. W kaz-
dej chwili mozna tatwo przenie$¢ urzadzenie
do innego pomieszczenia w czym pomagaja
koétka zamontowane do podstawy. Zastoso-
wany czynnik chtodniczy R290 charaktery-
zuje sie dobrymi wiasciwo$ciami termody-
namicznymi oraz niewielkim oddziatywaniem
na $rodowisko naturalne.

ANDE

GRZANIE
| CHLODZENIE

2

Petna moc chtodzenia osiggana
jest juz po 30 sekundach, a petna
moc grzania juz po 60 sekundach,
co gwarantuje natychmiastowy
komfort przebywania w kazdym po-
mieszczeniu.

CECHY URZADZENIA

B EE

KLASAENERG.  TRyB TIMER  WYSWIETLACZ
A SILENCE LED

TRYB
EKO

W PEENI
MOBILNY

s
J

W kazdej chwili mozna fatwo
przenie$¢ urzadzenie do innego
pomieszczenia w czym poma-
gaja koétka zamontowane do
podstawy obudowy.

o B

TRYB CZYNNIK  TRYBPRACY  SZYBKIE
EKO R290 NOCNEJ ~ CHEODZ/GRZAN.
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NOWOCZESNY  FUNKCJA FUNKCJA SUPER
DESIGN  ODSZRANIANIA OSUSZANIA EMC

FUNKCJA
TURBO

Idealny w przypadku checi szyb-
kiej zmiany temperatury powietrza
W pomieszczeniu. Wystarczy wybrac
ta funkcje, aby klimatyzator dziatat
skuteczniej na wiekszych obrotach.

WYMIENNIKA

TECHNOLOGIA  AUTO SZYBKA PILOT

AUTOMATYGZNY RUCH ZALUZ)

AUTO SWING

0
\Z

Dzieki funkcji Auto Swing, specjalne
zaluzje poruszaja sie w goére i w dot,
zapewniajac rozchodzenie sie powie-
trza na cate pomieszczenie.

swing  INSTALACJA  STEROWANIA



SPEGYFIKAGIA

09 12 12
Ph-V-Hz 1Ph-220~240V-50Hz 1Ph-220~240V-50Hz 1Ph-220~240V-50Hz

Wydajno$¢ znamionowa w 2400 3400 3400
Chtodzenie EER w/w 26 26 26

Prad znamionowy 1000 1300 1300

Napigcie znamionowe A 4,40 5,80 5,80

Wydajno$¢ znamionowa w / / 2700
Grzanie cop W/w / / 27

Prad znamionowy w / / 1000

Napigcie znamionowe A / / 4,60
Maksymalny pobdr mocy W 1050 1450 1450
Maksymalny pobdr pradu A 4,80 8,00 8,00
Zabezpieczenie A 16 16 16
Przeptyw powietrza m3/h 380 390 390
Maksymalny pobér mocy dB(A) 64/63.5/63 64/63.5/63 64/63.5/63
Maksymalny pobér pradu m3/h 550 550 550
Wymiary netto (szer./ wys. /gteb.) mm 415*710*345 466x720x362 466x720x362
Wymiary brutto ((szer./ wys. /gteb.) mm 480*885*405 545*885*435 545*885*435
Waga netto/brutto Kg 31.5/36.5 33/38 33.5/38.5
Wydajno$¢ osuszania 1/24h 1,3 1,6 1,6

AND




Idealne do wnetrz komercyjnych

A++ g!:ﬁ:':. ‘e!,!,fl R32 | EKO \G@\ % \\rl\,’ ﬁ z podwieszanym sufitem:

-20°C

biura, restauracje, centra handlowe, itp.



o LAT
GWARANCI

Chcemy, aby klient czut sie pewnie i bez-
piecznie przez dtugie lata. Bardzo niska
awaryjno$¢ naszych produktéow sktonita nas
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez
dodatkowych wytaczen, co znacznie podnosi za-
dowolenie Klientéw z naszych urzadzen.

NAWIEW
360°

Konstrukcja panelu kasetonowego zaopatrzona
zostata w dodatkowe otwory wylotowe umiej-
scowione w naroznikach. Dzieki temu powietrze
rozprowadzane jest rbwnomiernie do kazdego
miejsca w pomieszczeniu w technologii 360°.

WIF|
READY

Wszystkie jednostki kasetonowe marki ANDE
przystosowane sa do tatwej instalacji modutu
WIFI. Po instalacji umozliwia sterowanie urzadze-
niem z dowolnego miejsca, rowniez poza siecia
domowa. tacza sie one z inteligentnym termina-
lem, ktory umozliwia sterowanie réwniez z sieci
zewnetrznej.

Urzadzenia komercyjne ANDE posiadaja klase
energetyczng A++ czyli naleza do najbardziej
efektywnych urzadzen. Przyjeta klasyfikacja
oznacza, ze na przyktad klimatyzator klasy B zu-
zywa okoto 10 proc. energii wiecej, niz urzadze-
nie klasy A.
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JEDNOSTKI
WEWNETRZNE
LCAC

KLIMATYZATOR
KASETONOWY

s m
s &
(opcja)

OPIS URZADZENIA

Ciche i wydajne jednostki kasetonowe ANDE
sg idealne do wnetrz komercyjnych z pod-
wieszanym sufitem. Przyktadowo: biura, re-
stauracje, kawiarnie, lofty, sale konferencyjne
i lokale handlowe.

Wilot $wiezego powietrza umozliwia szyb-
kie doprowadzenie $wiezego powietrza do
pomieszczenia, a funkcja nawiewu 360°C
rébnomierne rozprowadzenie we wszystkich
kierunkach.

ANDE

WBUDOWANA
POMPKA SKROPLIN

120cm

Zastosowana w urzadzeniu pompa
skroplin o duzej wysokoéci podno-
szenia, odprowadza skropliny na wy-
soko$§¢ 120cm. Stanowi to doskonate
rozwigzanie odprowadzania wody dla
kazdej instalacji.

CECHY URZADZENIA

I~ s,
— ﬂ%
.E

Przystosowany do tatwej in-
stalacji modut WIFI, umozli-
wia sterowanie urzadzeniem
z dowolnego miejsca, réwniez
poza siecia domowa.

TRYB )’/_
EKO -

KLASAENERG.  WIFI NAWIEW TIMER  WYSWIETLACZ TRYB CZYNNIK SZYBKIE
Ar+ READY 360° LED EKO R32  CHEODZ/GRZAN.
. E
TECHNOLOGIA ~ AUTO SZYBKA PILOT  TRYB PRACY
INVERTER ~ DIAGNOZA  INSTALACJA ~ STEROWANIA  NOCNEJ

=|ojols

NOWOCZESNY  TRYB AUTO

DESIGN

NAWIEW
360°

Specjalne otwory nawiewne
w naroznikach panelu klimaty-
zatora sprawiaja, ze powietrze
nadmuchiwane jest réwnomier-
nie we wszystkich kierunkach
(360°). Idealne rozwiagzanie, aby
zapewni¢ komfortowe warunki

w kazdym pomieszczeniu.

FUNKCJA LOPATKI

CZUWANIA RESTART  ODSZRANIANIA Z ALUMINIUM

POZL ACANE
LAMELE

oL *s
oo

Powierzchnia wymiennikéw ciepta
w jednostce wewnetrznej pokryta
jest poztacana warstwg, co pozy-
tywnie wptywa na zywotnos$¢ klima-
tyzatora i zwigksza jego odpornosé
na korozje, utlenianie oraz rozwdj
bakterii.



SPEGYFIKAGJA

Model H12 H18 H24 H36 H48 H60,
Panel MBO09B MBOSB MBO8B MBO8B MBO8B MBO8B
Zasilanie V~Hz,Ph | 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

© Chtodzenie Btu/h | 12000(4600-15000) | 18000(5200-19100) | 24000(7400-28000) | 36000(9800-44300) | 48000(16241-56298) | 55000(16241-59710)
0

2 kW 3.60(1.35-4.40) 5.00(1.53-5.60) 7.00(2.16-8.20) 10.55(2.9-13) 14.00(4.76-16.5) 16.00(4.76-17.5)
E Grzanie Btu/h | 14300(4200-18100) | 19100(4800-21200) | 27300(6800-31700) | 38000(8800-46000) | 55000(16309-55104) | 58000(16308-63122)
= kw 4.20(1.24-5.30) 5.60(1.40-6.20) 8.00(1.98-9.30) 11.15(2.6-13.5) 16.00(4.78-16.15) | 17.00(4.78-18.50)

Pobdér mocy chtodzenie KW 1.08(0.26-1.60) 1.63(0.47-2.30) 2.18(0.67-3.56) 3.4(0.71-4.71) 5.20(1.71-6.7) 6.10(1.71-6.8)

% Pobér mocy ogrzewanie kw 1.23(0.19-1.51) 1.73(0.46-2.25) 2.10(0.65-3.62) 3.45(0.47-4.13) 5.40(1.71-6.8) 5.80(1.71-7.1)

E‘ Poboér pradu chtodzenie A 4.74(1.1-5.76) 7.16(2.25-10.10) 9.57(3.21-15.63) 15(3.2-21.5) 22.6(7.4~28.6) 26.5(7.4~29.1)

% Pobdr pradu ogrzewanie A 5.40(0.78-6.6) 7.60(2.20-9.88) 9.22(3.11-15.90) 15.5(2.43-18) 23.4(7.4~29.1) 25.2(7.4~29.5)

% EER/COP w/w | 333/3.41 3.07/324 3.21/381 3.09/3.23 2.69/2.96 262/2.93

e SEER/SCOP w/wW | 6.2/4.1 6.3/4.0 6.5/4.2 6.1/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0

Przeptyw powietrza m3/h 700/600/530 700/600/530 1500/1350/1200 1950/1700/1600 2000/1700/1600 2000/1700/1600

9 (Hi/Mi/Lo)

% Cisnienie akustyczne dB(A) | 45/44/36 45/44/36 49/47/44 52/50/48 54/52/48 54/52/48

2 (Hi/Mi/Lo)

= Moc akustyczna dB(A) | 56 56 59 63 67 67

Wymiary jedn: netto / brutto mm 570x570x260 / 570x570x260 / 840x840x246/ 840x840x288/ 840x840x288/ 840x840x288/

o2 (szer. x gteb. x wys.) mm 655x655x295 655x655x295 910x910X310 910X910X350 910X910X350 910X910X350

% % Wymiary panel netto / brutto mm 650x650x55/ 650x650x55/ 950x950x55/ 950x950x55/ 950%x950x%55/ 950%x950%55/

§ q% (szer. x gleb. x wys.) 710x710x80 710x710x80 1000x1000%x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100
o3 Waga jedn. netto /brutto kg 17 /20 17/ 20 26 /30 28 /33 30/35 30/35

Waga panel netto/brutto kg 2,2/37 22/37 53/78 53/78 53/78 53/78

=g Ciecz mm | 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)

‘—é § Gaz mm | 127(1/2) 127(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

£5 Skropliny mm | R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)

.:‘_:) “c': Zasilanie jednostki wew. mm? 3x1.5 3x1.5 3x1 3x1 3x1 3x1

§§ Zasilanie jednostki zew. mm?2 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 5x2.5 5x2.5

E % Sterowanie mm? 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran
Zakres nastawy temperatury jednostki wew. °C 16~32 16~32 16~32 16~32 16~32 16~32

@ g > Chtodzenie °C -15~52 -15-52 F15~52 -15~52 -15~52 F15~52

_‘:'] f‘gﬁ g Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 F20~24 -20~24 -20~24 F20~24




AGREGATY
KOMERCYINE
LCAC

OPIS URZADZENIA

Zastosowanie  grzatki tacy ociekowej
zabezpiecza przed oblodzeniem  wy-
miennika ciepta. Wplywa to na wydaj-
na prace urzadzen w trybie ogrzewania
nawet przy silnych mrozach do -20°C.

Inwerterowa sprezarka gwarantuje nieza-
wodnodna i wydajna prace urzadzeh oraz
najwyzsze parametry efektywnoéci energe-
tycznej.

Obudowa jednostki zewnetrznej zosta-
ta zabezpieczona przed wilgocia, kurzem
i ogniem. Zapewnia to bezpieczne uzytkowa-
nie i dluga zywotno$¢ urzadzenia

ANDE

POZL ACANE
LAMELE

KLASA
ENERGETYCZNA

[e)e) ¢<>
A++ |

Przyjeta klasyfikacja oznacza, ze na Powierzchnia  wymiennikow  ciepta

przykfad klimatyzator klasy B zuzy- w jednostce zewnetrznej pokryta jest
poztacang warstwa, co pozytywnie
wptywa na zywotno$¢ klimatyzatora

i zwieksza jego odpornos¢ na korozje,

wa okoto 10 proc. energii wiecej, niz
urzadzenie klasy A.

utlenianie oraz rozwdj bakterii.

GECHY URZADZENIA

A1/ %
A Y 9:%: NI
EE

KLASA  GRZALKATACY  TIMER CZYNNIK SZYBKIE TRYB AUTO LOPATKI
ENERG. A+ OCIEKOWEJ R32  CHELODZ/GRZAN. CZUWANIA  RESTART  ZALUMINIUM
% ‘(-’ N SUPER
g —~ 0,
¥ [¢) oo EMC
TECHNOLOGIA ~ AUTO SZYBKA WIFI POZLACANE ~ SUPER TRYB PRACY
INVERTER DIAGNOZA  INSTALACJA READY LAMELE EMC NOCNEJ

PRACA W SZEROKIM GRZALKA
ZAKRESIE TEMP. TACGY OCIEKOWEJ

)’/ \\/'\/,
\\ -20°C

Dzieki zastosowaniu nowoczesnych Zabezpiecza przed oblodzeniem wy-

technologii agregaty moga dzia- miennika ciepta. Wptywa to na wydajna
tat w szerokim zakresie temperatur prace urzadzen w trybie ogrzewania
zewnetrznych, tj. od -15°C do 52°C nawet przy silnych mrozach do -20°C.
w trybie chtodzenia i od -20°C do 24°C

w trybie ogrzewania.

£ACZNA DEUGOSC INSTALAC)
NAWET 85 M

i
::i'
=
-;t 65m

Instalacja moze mie¢ nawet do 65 m dtugoéci przewoddw i réznicy wysokoéci
30 m dla kazdej jednostki wewnetrznej. Jest to jeden z najlepszych wynikéw
na rynku.



SPEGYFIKACJA

Model H12 H18 H24 H36 H48 H60
Zasilanie V-~ Hz,Ph | 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3
Max. Pobér mocy W 2100 2400 3650 5370 6900 7100
Max. Prad Zabezpieczenia A 11 12 16 23,5 36 37
Chiodzenie Btu/h 12000(4600-15000) | 18000(5200-19100) | 24000(7400-28000) | 36000(9800-44300) |48000(16241-56298) | 55000(16241-59710)
Wydalnosé KW 3.60(1.35-4.40) 5.00(1.53-5.60) 7.00(2.16-8.20) 10.55(2.9-13) 14.00(4.76-16.50) | 16.00(4.76-17.5)
) Btu/h 14300(4200-18100) | 19100(4800-21200) | 27300(6800-31700) | 38000(8800-46000) | 55000(16309-55104) | 58000(16308-63122)
Ogrzewanie KW 4.20(1.24-5.30) 5.60(1.40-6.20) 8.00(1.98-9.30) 11.15(2.6-13.5) 16.00(4.78-16.15) 17.00(4.78-18.50)
Przeptyw R
powietrza m?/h 2600 2600 3750 4000 7200 7200
Gtoénosc¢ - cisnienie akustyczne dB(A) 54 55 58 57 60 60
Gtoénoé¢ - moc akustyczna dB(A) 64 64 67 66 70 70
Wymiary netto mm 800x315x545 800x315x545 900x350x700 970x395x805 940x370x1325 940x370x1325
(Szerxgbwys) | yarton mm 920x400x620 920x400x620 1020x430%770 1105x495x895 1080x430x1440 1080x430x1440
Waga netto kg 35 37 51 72 92 92
brutto kg 38 40 55 76 102 102
rodzaj R32 R32 R32 R32 R32 R32
Czynnik
chtodniczy napetnienie kg 09 116 14 2.54 36 36
olej ml 310 (VG74) 440 (VG74) 670 (VG74) 1000 (VG74) 1400 (VG74) 1400 (VG74)
ciecz mm 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Instalacja gaz mm 127(1/2) 127(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
chtodnicza Skroplin mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)
Max. diugo$éc m 25 30 50 65 65 65
Max. réznica pozioméw| m 10 20 25 30 30 30
Zakres temp. pracy - chtodzenie °C -15-52 -15~52 -15~52 -15~52 -15-52 -15~52
Zakres temp. pracy - cogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Potaczenie | Zasilanie (zewn.) mm? 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 5x2.5 5x2.5
elektryczne | o wanie mm2 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran
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Umozliwia podtaczenie od 2 do 5 jednostek wewnetrznych

A++ 5LAT WIFI R32 EKO \69»\ . Szeroki wybdr jednostek wewnetrznych

AAAAAAAAAAAAAA
Elastyczne rozwiazania dla wielu pomieszczen



o LAT
GWARANCI

Chcemy, aby klient czut sie pewnie i bez-
piecznie przez dtugie lata. Bardzo niska awa-
ryjnos¢ naszych produktéw skfonita nas
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez
dodatkowych wytaczen, co znacznie podnosi za-
dowolenie Klientéw z naszych urzadzen.

PO/t ACANE
LAMELE

Powierzchnia wymiennikow ciepta w obu
jednostkach (wewnetrznej i zewnetrznej) pokry-
ta jest poztacang warstwa, co pozytywnie wpty-
wa na zywotno$¢ klimatyzatora i zwieksza jego

odporno$¢ na korozje, utlenianie oraz rozwdj

ANDE

bakterii.

Fabrycznie wbudowany modut WI-FI
w jednosce wewnetrznej Jupiter+ :

> Zdalna kontrola pracy urzadzenia przez
smartfon lub tablet

> Programowanie tygodniowe

> Autodiagnoza

Jednostka Basic+ zostata przystosowana do
podtaczenia Wifi ( Wifi Ready)

~ PRACA
W KAZDES TEMP

Zastosowanie grzatki tacy ociekowej zabez-
piecza przed oblodzeniem wymiennika ciepta.
Wptywa to na wydajna prace urzadzen w trybie
ogrzewania nawet przy silnych mrozach do
-20°C.
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SYSTEMY
KLIMATYZAC)
MULTI

KLIMATYZATOR SCIENNY
ANDE BASIC+

(o}

OPIS URZADZENIA

Klimatyzator BASIC+ jest podstawowym
modelem marki ANDE, ktéry faczy w sobie
najwyzsza jakos$¢ i funkcjonalno$é w stosunku
do ceny. Urzadzenie wykorzystuje czynnik
R32, posiada tryb silence, wysoka klase
energetyczng oraz mate, kompaktowe
wymiary. Dodatkowo wyrdzniaja go mate
rozmiary (szeroko$¢ to tylko 750mm) oraz
fabrycznie wbudowany JONIZATOR (COLD
PLASMA). Dostepny w wydajnosci od 2,5kW
do 7kW.

OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym weglem
- filtr 3in1

- filtr PM 2.5

- filtr z witaming C

- filtr z jonami srebra

ANDE

POZEACANE
LAMELE

&
oel V¢
ool %

Powierzchnia wymiennikéw ciepta
w jednostce zewnetrznej pokryta jest
poztacang warstwa, co pozytywnie
wplywa na zywotno$¢ klimatyzatora
i zwigksza jego odpornos¢ na korozje,
utlenianie oraz rozwdj bakterii.

CECHY URZADZENIA

Bl Flo]=

HIGH DENSITY ~ OPCJE I FAVOUR TIMER

KLASA ENERG. WIFI JONIZATOR TRYB

A++ READY SILENCE

N B

TRYBPRACY  SZYBKIE  NOWOCZESNY  TRYB

NOCNEJ CHEODZ/GRZAN.  DESIGN CZUWANIA

Przystosowany do tatwej in-
stalacji modut WIFI, umozli-
wia sterowanie urzadzeniem
z dowolnego miejsca, réwniez
poza siecia domowa.

FILTROW

++ W

FUNKCJA LOPATKI SUPER

RESTART ODSZRANIANIA Z ALUMINIUM EMC

TYLKO
75CM

C—
% 75cme

Urzadzenie  zaprojektowane,
aby przy matych rozmiarach
byto bardzo wydajne. Wymiary
urzadzenia czynia je jednym z
najmniejszych modeli dostep-
nych na rynku (tylko 750 mm
szerokosci), zachowujac przy
tym wysoka wydajnos¢.

TRYB ﬁi
EKO o

TRYB CZYNNIK POZEACANE
EKO R32 LAMELE

s1=]o

TECHNOLOGIA ~ AUTO FUNKCJA
INVERTER SWING SAMO- DIAGNOZA
CZYSZCZENIA

JONIZATOR
COLD PLASMA

@@

Jonizator usuwa nieprzyjem-
ny zapach i usuwa szkodliwe
substancje  produkujac  ujemne
jony, wchodzac w reakcje chemiczna
z zanieczyszczonymi czasteczkami.

SZYBKA PILOT

INSTALACJA  STEROWANIA



SPEGYFIKAGJA

T Tevwwnwen | avoavwmroses | avoavwwrnzen | avo-amwmmsea) | aoavwmier

: 7165(3855-9220) 9000(4780-11260) | 12285(5800-12625) 17747(8530-19790) 23986(9895~24908)
Wydajnosé - 2.05(1.13-2.70) 2.58(1.40-3.30) 3.50(1.70-3.70) 5.27(2.50-5.80) 7.03(2.90~7.30)

, 7510(3340-8530) 9215(4095-10240) 12625(5120-12625) 18085(7680-19790) 24054(7165~27296)

Ogrzewanie
2.15(0.98-2.50) 2.70(1.20-3.00) 3.50(1.50-3.70) 5.37(2.25-5.80) 7.05(2.10~8.00)

bane V~,Hz,Ph | 220-~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
elektryczne | PObOr mocy chiodzenia 40(12-68) 40(12-68) 40(12-68) 63(16-88) 63(16~88)

2012-68) 4012-68) 4012-68) 6306-88) 63016-88)
Jednostka 600/480/370 600/480/370 600/480/370 850/800/680 1150/950/750
wewngtrzna | Ciénienie a e dB(A) 40/38/34 40/38/34 42/40/36 45/42/35 49/42/35

o

Skropliny 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5




SYSTEMY
KLIMATY ZAC)I
MULTI

KLIMATYZATOR SCIENNY R =il
ANDE JUPITER + ' N« v 7

& r

OPIS URZADZENIA JONIZATOR POZL ACANE WBUDOWANE FILTR FILTR
COLD PLASMA LAMELE WIFI WEGLOWY PM 2.5

Klimatyzator JUPITER PLUS dla systeméw
MULTI to najlepiej wyposazony model w wy-

jatkowej, matowej stylistyce. Sterowanie od- e /\
bywa sie za pomoca nowoczesnego pilota e 000 4# //_\\ o°° PM2'5
bezprzewodowego i WIFI 2.0. Urzadzenie oo ¢ O

wyposazone jest w zaawansowany techno-
logicznie filtr weglowy, oczyszczajacy po-

; ) o Jonizator usuwa nieprzyjem- Powierzchnia wymiennikéw cie-  Fabrycznie wbudowany modut Dzigki doskonatym wtasciwo-  Wyposazony w filtr PM 2.5,
wietrze filtr PM 2.5 oraz jonizator nowego i . - . . .
. ny zapach i usuwa szkodliwe pta w jednostce wewnetrznej WI-FI Sciom absorpcyjnym pochta-  ktéry usuwa 99,9% zanie-
typu Cold Plasma. Klimatyzator doskonale . - : ) . S
o substancje produkujac ujemne pokryta jest poztacana war- > Zdalna kontrola pracy niania szkodliwe substancje  czyszczeh. Mozliwo$¢ doto-
sprawdzi sie w ekstremalnych warunkach, . ) o . - o
) : jony, wchodzac w reakcje che- stwa, co pozytywnie wptywa urzadzenia przez smartfon gazowe znajdujace sie w po-  zenia dodatkowych filtrow:
nawet przy - 20°C w trybie grzania. Dodat- . ) . . L )
. L miczna z zanieczyszczonymi na zywotnos¢ klimatyzatora lub tablet wietrzu oraz neutralizuje nie-  z aktywnym weglem, 3inl,
kowo mozna go doposazy¢ w nowoczesne . . ) P . ) ) ’ . . .
) ST ] czasteczkami. i zwieksza jego odporno$é na > Programowanie tygodniowe przyjemne zapachy. z witaming C lub filtru z jo-
filtry, co zapewni $wieze i czyste powietrze ‘ . L. . .
] . . korozje, utlenianie oraz rozwoj > Autodiagnoza nami srebra.
w klimatyzowanym pomieszczeniu. bakterii
akterii.

OPCJONALNE FILTRY CECHY URZADZENIA

- filtr 3in1 o
> . To =) TRYB N
) ) ) \
- filtr z witamina C A++ > ee @o‘t ﬁ % %
% ' EKO
) ) ’ 3
- filtr z jonami srebra
KLASAENERG.  WIFI JONIZATOR FILTR TRYB FILTR FILTR POZEACANE | FEEL | FAVOUR TIMER  WYSWIETLACZ TRYB CZYNNIK PILOT
Akt PM 2.5 SILENCE PLASTER  WEGLOWY LAMELE LED EKO R32 STEROWANIA
MIODU
/ ++ | N\ N
. SUPER
D3 Sl Bl i4 % ©
Y =] KO E81 K e lo3w =1 @
+4+ A%
TRYBPRACY ~ SZYBKIE NOWOCZESNY  TRYB AUTO FUNKCJA LOPATKI SUPER NISKI  TECHNOLOGIA  AUTO FUNKCJA AUTO SZVBKA
NOCNEJ CHEODZ/GRZAN.  DESIGN ~ CZUWANIA ~ RESTART ODSZRANIANIA ZALUMINIUM — EMC POBORMOCY  INVERTER SWING SAMO- DIAGNOZA  INSTALACJA

CZYSZCZENIA



SPEGYFIKAGJA

Model AND-AMWM-HO7(JA) | AND-AMWM-HO9(JA) | AND-AMWM-H12(JA) AND-AMWM-H18(JA) AND-AMWM-H24(JA)
Chiodzenie Btu/h 7165(3855-9220) 9000(4780-11260) | 12285(5800-12625) | 17747(8530-19790) 23986(9895~24908)
Wydajnosé kw 2.05(1.13-2.70) 2.58(1.40-3.30) 3.50(1.70-3.70) 5.27(2.50-5.80) 7.03(2.90~7.30)
Ogrzewanie Btu/h 7510(3340-8530) 9215(4095-10240) 12625(5120-12625) 18085(7680-19790) 24054(7165~27296)
kw 2.15(0.98-2.50) 2.70(1.20-3.00) 3.50(1.50-3.70) 5.37(2.25-5.80) 7.05(2.10~8.00)
Dane Zasilanie V~,Hz,Ph | 220-240,50,1 220~240,50,1 220-~240,50,1 220~240,50,1 220-~240,50,1
elektryczne | POPOr mocy chiodzenia w 40(12-68) 40(12-68) 40(12-68) 63(16-88) 63(16-88)
Pobr mocy ogrzewanie w 40(12-68) 40(12-68) 40(12-68) 63(16~88) 63(16-88)
Jednostka Wydajnos¢ wentylatora m3/h 600/480/370 600/480/370 600/480/370 850/800/680 1150/950/750
wewnetrzna | Cisnienie akustyczne dB(A) 40/38/34 40/38/34 42/40/37 45/42/37 49/43/37
Moc akustyczna dB(A) 51 54 52 55 59
— jednostka (W*D*H) mm 792#*292*201 7927292*201 792%292*201 940*316*224 1132*330*232
Karton (W*D*H) mm 888*370*290 888*370*290 888+*370*290 1010*385*310 1205*400*317
Waga netto kg 8 8 8,5 12 14
brutto kg 10 10 10,5 14 17
nstalacia Ciecz mm(inch) | 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
chiodnicza | ©3Z mm(inch) | 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15.88(5/8)
Skropliny mm 16,5 16,5 16,5 16,5 165
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SYSTEMY
KLIMATYZAC)
MULTI

KLIMATYZATOR
KASETONOWY

-

2 =B

L, 3
(opcja)

OPIS URZADZENIA

Ciche i wydajne jednostki kasetonowe ANDE
sg idealne do wnetrz komercyjnych z pod-
wieszanym sufitem. Przyktadowo: biura, re-
stauracje, kawiarnie, lofty, sale konferencyjne
i lokale handlowe.

Wilot $wiezego powietrza umozliwia szyb-
kie doprowadzenie $wiezego powietrza do
pomieszczenia, a funkcja nawiewu 360°C
rébnomierne rozprowadzenie we wszystkich
kierunkach.

ANDE

WBUDOWANA
POMPKA SKROPLIN

120cm

Zastosowana w urzadzeniu pompa
skroplin o duzej wysokosci podno-
szenia, odprowadza skropliny na wy-
soko$¢ 120ecm. Stanowi to doskonate
rozwigzanie odprowadzania wody dla
kazdej instalacji.

GECHY URZADZENIA

m

KLASA ENERG. WIFI NAWIEW  GRZAEKA TACY
A++ READY 360° OCIEKOWEJ
. .
TECHNOLOGIA AUTO SZYBKA PILOT

INVERTER DIAGNOZA  INSTALACJA  STEROWANIA

TIMER

Przystosowany do tatwej in-
stalacji modut WIFI, umozli-
wia sterowanie urzadzeniem
z dowolnego miejsca, réwniez
poza siecia domowa.

WYSWIETLACZ TRYB CZYNNIK
LED EKO R32

TRYB )’/_
EKO &

SZYBKIE

NAWIEW
360°

Specjalne otwory nawiewne
w naroznikach panelu sprawiaja,
ze powietrze nadmuchiwane jest
réwnomiernie we wszystkich kie-
runkach (360°). Idealne rozwig-
zanie aby zapewni¢ komfortowe
warunki w kazdym pomieszczeniu.

POZL ACANE
LAMELE

oo *s
oo

Powierzchnia wymiennikéw ciepta
w jednostce wewnetrznej pokryta jest
poztacang warstwa, co pozytywnie
wptywa na zywotno$¢ klimatyzatora
i zwieksza jego odpornos¢ na korozje,
utlenianie oraz rozwdj bakterii.

*e

NOWOCZESNY TRYB AUTO FUNKCJA
CHEODZ/GRZAN.  DESIGN CZUWANIA RESTART  ODSZRANIANIA Z ALUMINIUM

LOPATKI bzt ACANE
LAMELE



SPEGYFIKACJA

Model AND-AMCA-HO09-3B AND-AMCA-H12-3B AND-AMCA-H18-3B
Panel MB-09B MB-09B MB-09B
Chiodzenie Btu/h 9560(5120-12115) 12285(5800-12625) 17060(8530-19107)
Wydajnose kw 2.80(1.50-3.55) 3.60(1.70-3.70) 5.0(2.50-5.6)
Ogrzewanie Btu/h 10240(5460-13000) 13306(6930-15080) 19107(10340-24000)
KW 3.00(1.60-3.81) 3.9(2.03-4.42) 5.6(3.03-7.03)
Dane Zasilanie V~Hz,Ph | 220~24050,1 220-~240,50,1 220~240,50,1
elektryczne | PObOr mocy chiodzenia w 70(17.5-109) 70(17.5-109) 70(17.5-109)
Pobdr mocy ogrzewanie w 70(17.5-109) 70(17.5-109) 70(17.5-109)
Jedostka Wydajnos¢ wentylatora m3/h 700/600/530 700/600/530 700/600/530
wewnetrzna | Cisnienie akustyczne dB(A) 45/41/35 45/41/35 45/41/35
Moc akustyczna dB(A) 56 56 56
- jednostka (W*D*H) mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260
MY arton (WeD*H) mm 655x655x295 655x655x295 655x655x295
(Panel) mm 650x650%x55 650x650%x55 650x650x55
karton(Panel) mm 710x710x80 710x710x80 710x710x80
netto kg 18 18 18
brutto
Waga Netto (Panel) tz ilz 212 212
brutto (Panel) kg 37 37 37
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32
. Ciecz mm(inch) | 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
ymiary | Gaz mm(inch) | 12.7(1/2) 127(1/2) 127(1/2)
Skropliny mm 20 20 20




SYSTEMY
KLIMATYZAC)
MULTI

AGREGATY

OPIS URZADZENIA

ANDE

KLASA
ENERGETYCZNA

A++

Przyjeta klasyfikacja oznacza, ze na
przyktad klimatyzator klasy B zuzy-
wa okoto 10 proc. energii wiecej, niz
urzadzenie klasy A.

GECHY URZADZENIA

POZLACANE
LAMELE

000 ¢<>
|oo <>

Powierzchnia wymiennikéw ciepta
w jednostce zewnetrznej pokryta jest
poztacanga warstwa, co pozytywnie
wplywa na zywotno$¢ klimatyzatora
i zwigksza jego odporno$¢ na korozje,
utlenianie oraz rozwdj bakterii.

\ 1/ %
A Y g%: N P
EE

KLASA  GRZAEKA TACY TIMER CZYNNIK
ENERG. A++ OCIEKOWEJ R32

SZYBKIE TRYB AUTO LOPATKI
CHEODZ/GRZAN. czUwANIA RESTART ~ Z ALUMINIUM

E

TECHNOLOGIA AUTO SZYBKA WIFI
INVERTER DIAGNOZA  INSTALACJA READY

POZLACANE ~ SUPER  TRYBPRACY
LAMELE EMC NOCNEJ

PRACA W SZEROKIM
/AKRESIE TEMP.

08

Dzigki zastosowaniu nowoczesnych
technologii agregaty moga dzia-
ta¢ w szerokim zakresie temperatur
zewnetrznych, tj. od -15°C do 52°C
w trybie chtodzenia i od -20°C do 24°C
w trybie ogrzewania.

£ACZNA DEUGOSC INSTALAC)

NAWET 80 M

GRZALKA
TACY OCIEKOWE]

N
-20°C

Zabezpiecza przed oblodzeniem wy-
miennika ciepfa. Wptywa to na wydajng
prace urzadzen w trybie ogrzewania
nawet przy silnych mrozach do -20°C.

L —— R

15m

=l
=
=
"','-t

80 m

Instalacja moze mie¢ nawet do 80 m dtugoéci przewoddw i réznicy wysokoéci
15 m dla kazdej jednostki wewnetrznej. Jest to jeden z najlepszych wynikow
na rynku.



SPEGYHIKAGJA

Model agregatu

H14/

H18/

H21/

H27/

H3e/

H42/

1loé¢ jednostek wewnetrznych

maks 2

maks 2

maks 3

maks 3

maks 4

maks 5

Chtodzenie Btu/h 13989(6142-15388) | 18084(6824-19892) | 21154(7506~22895)| 26955(7848~29650) | 35826(8530-37532) | 40944(9451-43332)
o KW 4.1(1.8-4.51) 5.3(2.0-5.83) 6.2(2.2-6.71) 7.9(2.3-8.69) 10.50(2.5-11.0) 12(277-12.7)
Wydajnosé
Ogrzewanie Btu/h 16378(6995-18015) |19107(7541-21017) | 22519(8155~24771) | 27978(8359~30776) | 37532(9110~38214) | 44356(10100~44800)
kW 4.8(2.05-5.28) 5.6(2.21-6.16) 6.6(2.39~7.26) 8.2(2.45~9.02) 11.00(2.67~11.2) 12296-13.1)
Zasilanie V~Hz,Ph | 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220-24050,1
Pobér mocy - chtodzenie w 1240(198-2100) 1750(280-2300) 1920(350-2800) 2460(560-3400) | 3950(680~4930) | 4450(750~5450)
Dane Pobér mocy - ogrzewanie | W 1150(198-2100) 1540(280-2300) 1780(350-2800) 2270(560-3400) | 3150(530~3850) 3750(600~4350)
elektryczne | Pobér pradu (chfodz./ogrzew.) | A 5.4/5 76/6.7 8.3/78 10.7/9.8 17.5/13.96 1972/16.62
Maksymalny pobér pradu A 10 11 13 16 235 245
Maksymalny pobér mocy KW 2,1 2,3 2,8 34 53 56
SEER/SCOP W/W 6.16/4.06 7.07/4.08 6.57/4.38 6.30/4.04 6.14/4.06 6.14/411
Wydajno$¢ Klasa energetyczna A+t[A+ At++[A+ A++[A+ A++[A+ A++/A+ A++/A+
EER/COP W/W 3.31/417 3.03/3.64 3.23/3.71 3.21/3.61 2.66/3.49 270/347
Wydajno$¢ wentylatora m3/h 2300 2300 3100 3100 4000 4200
Y Cisnienie akustyczne dB(A) 54 55 56 58 61 61
Gto$nosc
Moc akustyczna dB(A) 61 62 65 65 68 68
Wymiary Netto (szer. x gteb. x wys.) mm 800x315x545 800x315x545 834x328x655 834x328x655 985x395x808 985x395x808
Brutto (szer. x gteb. x wys.) mm 920x400x620 920x400x620 945x435x725 945x435x725 1105x495x895 1105x495x895
Netto kg 34 36 44 46 74 75
Waga
Brutto kg 37 39 47 49 78 el
Rodzaj R32 R32 R32 R32 R32 R32
Czynnik -
chiodniczy Olej typ/ml VG74/310ml VG74/440ml VG74/450ml VG74/670ml VG74/1000ml VG74/1000ml
Napetnienie kg 1,07 1,1 1,25 1,2 23 23
Dodatek do instalaciji (g/m) 20 20 20 20 20 20
Ciecz m(inch) | 2x6.35(1/4) 2x6.35(1/4) 3x6.35(1/4) 3x6.35(1/4) 4x6.35(1/4) 5x6.35(1/4)
Gaz m(inch) | 2x9.52(3/8) 2x9.52(3/8) 3x9.52(3/8) 3x9.52(3/8) 4x9.52(3/8) 5x0,52(3/8)
Instalacja Maks. catk. dtugos¢ instalacji | m 40 40 60 60 80 80
chtodnicza
Maks. dtug. linii chtodniczej | m 25 25 30 30 35 35 .
dla pojedynczej jednostki
=
Maks. przewyzszenie miedzy " s 15 15 15 15 5 e 'i
jednostka wew. a agregatem - —
Maks. przewyzszenie —
miedzy jednostkami wew. m 10 10 10 10 10 10
Zakres temperatur pracy chtodzenie b _15-52 15-52 _15-52 _15-52 -15-52 -15-52
Zakres temperatur pracy ogrzewanie FC -20~24 20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Kable Przewody sterowania floé¢ xmm2 | 4x1.5 ekran 4x1.5 ekran 4x1.5 ekran 4x1.5 ekran 4x1.5 ekran 4x1.5 ekran
Przewody zasilania flos¢ xmm2 | 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x4 3x4




SPEGYFIKAGJA

Jednostki Sugerowane zestawy Jednostki Sugerowane zestawy
zewnetrzne zewnetrzne
ldla4 1j ka 2 jed ki 3 jednostki 4 jednostki
ldla2 ljednostka | 2jednostki H36/ 24 747 9418 74747 7+9+18 0+12+18 | 12412412 | 7474747 747412412 949419+9
H14/ 7 7+7 7+9 12+12 7+7+9 7+9+24 9+12+24 | 12+12+18 7+7+7+9 7+7+12+18 9+9+9+12
= = 9 7+9 = e 7+12 12+18 7+7+12 7+12+12 T+7+7+12 7+9+9+9 9+9+9+18
= 12 9+9 = 7+18 12+24 7+7+18 7+12+18 7+7+7+18 7+9+9+12 9+9+12+12
) =
B i 'F 18 - ™ 7+24 18+18 7+7+24 7+12+24 7+7+9+9 7+9+9+18 9+12+12+12
o 9+9 7+9+9 9+9+9 7+7+9+12 7+9+12+18
9+12 7+9+12 9+9+12 7+7+9+18 7+12+12+12
. . 1jed ka 2jed Ki 3 jednostki 4 jednostki
ldla2 1ij ka 2 jednostki idlas
H42/ 7+7 7+18 18+18 T+7+7 7+9+24 9+9+24 12+18+18 T+7+7+7 7+7+12+12 7+9+12+24 12+12+12+12
’ 77 9+12 749 7424 18424 | 74749 7412412 | 9412412 |12+18+24 | 7474749 747412418 | 7412412412 | 12412412418
° 749 B 7412 9412 747412 | 7412418 | 9+12+18 |18+18+418 | 74747412 747412424 | 9494949
12 712 - 9+9 9418 747418 | 7412424 | 9v12+24 74747418 7494949 94940412
18 9+9 = m 9+24 747424 | 7418418 | 9+18+18 74747424 74949412 | 94940418
12+12 7+9+9 9+9+9 12+12+12 7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12
12+18 7+9+12 9+9+12 12+12+18 7+7+9+12 7+9+12+12 9+12+12+12
Jednostki Sugerowane zestawy 12+24 7+9+18 9+9+18 12+12+24 7+7+9+18 7+9+12+18 9+12+12+18
zewnetrzne
5 jednostek
. . . . T+7+7+12+18 | 7- 12
L dlas 1jednostka | 2jednostki 3 jednostki T+7+7+7+7 +7+7+12+ +9+9+9+ 049+12+12+12
T+7+7+7+9 7+7+9+9+9 7+9+9+9+18
H21/ 18 7+7 9+12 T+7+7
T+7+7+7+12 7+7+9+9+12 7+9+9+12+12
7+9 9+18 7+7+9
= 7+7+7+7+18 7+7+9+9+18 7+9+12+12+12
Y= 7+12 12+12 7+7+12
= 7+7+7+9+9 7+7+9+12+12 | 9+9+9+9+9
=1 7+18 7+9+9
=3 i) r 7+7+7+9+12 7+7+9+12+18 | 9+9+9+9+12
9+9 9+9+9
7+7+7+9+18 7+7+12+12+12 | 9+9+9+9+18
7+7+7+12+412 | 7+9+9+9+9 9+9+9+12+12
1dla3 1j 2j ki 3 jednostki
H27/ 18 7+7 9+18 7+7+7 7+9+18
7+9 12+12 7+7+9 7+12+12
= e 7+12 12+18 7+7+12 9+9+9
=| 7+18 747+18 | 9+9+12
=
B, m [ 9+9 7+9+9 9+12+12
9+12 7+9+12
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CECHY URZADZEN ANDE
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SUPER
EMC

TRYB CZUWANIA
Dzieki specjalnie zaprojektowanej ptycie PCB, klimatyza-
tor zuzywa jedynie 0,3 W w trybie czuwania.

AUTO SWING

Dzieki funkcji Auto Swing, specjalne zaluzje poruszajg sie
w gbre i w dét, zapewniajac rozchodzenie sie powietrza
na cate pomieszczenie.

FUNKCJA ODSZRANIANIA

Poprawia energooszczednos¢ pracy urzadzen oraz zwiek-
sza efektywno$¢ ogrzewania w niskich temperaturach
zewnetrznych.

ZkOTE LAMELE

Skutecznie zapobiegaja rozwojowi bakterii oraz zwigk-
szajg wydajno$¢ wymiany ciepta. Unikalna, antykorozyj-
na ztota powtoka kondensatora jest odporna na deszcz,
stong wode i inne czynniki sprzyjajace korozji.

EOPATKI Z ALUMINIUM
topatki pokryte warstwa hydrofilowa zwigkszaja wydaj-
nos¢ 0 10% i poprawiaja predkos¢ kondensacji.

SUPER EMC
Wszystkie nasze produkty sa przebadane pod katem
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

OGNIOODPORNA SKRZYNKA

Nowoczesny projekt elektrycznej skrzynki sterowania
odpowiada podwyzszonym normom bezpieczenstwa,
zapobiegajac ewentualnym pozarom wywotanym prze-
skokiem iskry elektrycznej wewnatrz skrzynki.

NISKI POBOR MOCY
W trybie czuwania kllimatyzator obniza zuzycie energii
elektrycznej az do 0,3 W na godzine.

TECHNOLOGIA INWERTER

Do zalet napedu typu Inverter DC wykorzystujacego
najnowoczesniejsze rozwigzania technologiczne nalezy
znacznie wiekszy zakres czestotliwosci oraz napiecia,
wieksza wydajnos¢ energetyczna, cichsza praca oraz
mniejszy poziom hatasu.

ANTYKOROZYJNA OBUDOWA
Ocynkowana obudowa jednostki zewnetrznej.

WYGODA [ KOMFORT

X
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NAWIEW 360°

Specjalne otwory nawiewne w naroznikach panelu
jedn. kasetonowej sprawiaja, ze powietrze nadmuchi-
wane jest rownomiernie we wszystkich kierunkach
(360°). pomieszczeniu.

NAWIEW 4D

Powietrze nawiewane jest rownomiernie we wszystkich
kierunkach poniewaz zaluzje jednostki wewnetrznej
poruszajg sie automatycznie w ptaszczyznie pionowej
oraz poziomej.

FUNKCJA | FEEL

Czujnik temperatury zainstalowany jest w pilocie, dzieki
czemu jednostka automatycznie dostosowuje tem-
perature do warunkow otoczenia, odczuwanych przez
uzytkownika.

SZYBKIE CHODZENIE/ GRZANIE
Start urzadzenia z wysoka czestotliwoscig pozwala na
chwilowe zwiekszenie wydajnosci urzadzenia o 30%.

NOWOCZESNY DESIGN

Klimatyzatory Ande zostaty zaprojektowane we wspot-
pracy z japonskimi biurami projektowymi. Spetniaja
najnowsze wspotczesne trendy.

FUNKCJA I FAVOUR

Funkcja pozwala na zaprogramowanie parametrow pracy
urzadzenia takich jak: temperatura, tryb pracy, predkos¢
wentylatora wedtug preferencji uzytkownika. Klimatyzator
zapamietuje ustawienia i wraca do nich na zadanie.

STEROWNIK SCIENNY DLA LCAC
Sterownik przewodowy instalowany jest na Scianie
w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie klimatyzator.

PRACA PRZY NISKICH TEMPERATURACH
Grzatka tacy ociekowe] zabezpiecza przed oblodze-
niem wymiennika ciepta. Zapewnia to prace urzadzen
w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach do
-20°C.

CICHA PRACA

Jedne z najcichszych klimatyzatoréw na rynku. Gto-
$nos¢ juz od 19 dB(A) to jak szum lisci na wietrze. Po-
zwala pracowac i odpoczywac w petnym komforcie.

WIFI

> Fabrycznie wbudowany modut WI-FI > Zdalna
kontrola pracy urzadzenia przez smartfon lub tablet >
Programowanie tygodniowe > Autodiagnoza

TIMER
Urzadzenie moze zosta¢ wtaczone lub wytgczone w za-
danym 24-godzinnym okresie.

WYSWIETLACZ LED

Cyfrowy panel wyswietlacza pokazuje tryb pracy urza-
dzenia, temperature pomieszczenia, zaprogramowana
temperature, tryb operacyjny, itp. Jest wygodny podczas
rozwigzywania problemow.

EATWA, SZYBKA INSTALACJA

Prosta i szybka instalacja to atut urzadzen marki ANDE.
Urzadzenia posiadaja utatwienia, aby wszystko przebie-
gato szybko, sprawnie, nieskomplikowanie.

AUTO RESTART
Po zaniku zasilania, urzadzenie uruchomi sie ponownie
we wczesniej zadanym trybie pracy.

AUTO DIAGNOZA

Urzadzenie posiada funkcje autodiagnozy, ktora wychwy-
tuje btedne dziatanie urzadzenia, pokazujac kod btedu
w jednostce wewnetrznej.

PILOT BEZPRZEWODOWY

Wszystkie urzadzenia wyposazone zostaty w wielofunk-
cyjny pilot sterowania umozliwiajacy sprawne i wygodne
zarzadzanie klimatyzatorem.

FUNKCJA TURBO

Idealny w przypadku checi szybkiej zmiany temperatury
powietrza w pomieszczeniu. Wystarczy wybrac tg funkcje,
aby klimatyzator dziatat skuteczniej na wiekszych odrotach.

TRYB PRACY NOCNEJ (SLEEP MODE)

Automatycznie podnosi temperature w pomieszczenia o 1°C
na 1h w trybie chtodzenia lub tez zmniejsza jg w tym samym
tempie w trybie ogrzewania przez pierwsze 2 h pracy, a na-
stepnie utrzymuje temperature na statym poziomie przez na-
stepne 6 h, po czym catkowicie wytacza klimatyzator.

WIFI READY

Przystosowany do tatwej instalacji modut WIFI, umozliwia
sterowanie urzadzeniem z dowolnego miejsca, rowniez poza
siecig domowa.

/DROWIE

A++

TRYB
EKO

JONIZATOR
Jonizator eliminuje bakterie i drobnoustroje skutecz-
nie sterylizujgc powietrze.

FUNKCJA SAMOCZYSZCZENIA

Funkcja aktywuje sie w trybie chtodzenia, jednostka
wewnetrzna pracujgca z niskg predkoscia wentylato-
ra dzieki kondensatorowi oczyszcza lamele wymien-
nika. Przeciwdziata to osadzaniu sie zanieczyszczen.

FILTR PLASTER MIODU

Podstawowy filtr powietrza ktéry dzieki strukturze
plastra miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszcze-
nia unoszace sie w powietrzu, takie jak kurz i pyt.

FILTR HIGH DENSITY

Filtrozwiekszonejgestosci ktoryjestbardzoskuteczny
w zatrzymywaniu zanieczyszczen unoszacych sie
w powietrzu jak kurz, pytiinne substancje.

FILTRPM 2.5
Filtrozwiekszonejgestosci,ktoryjestbardzoskuteczny
w zatrzymywaniu zanieczyszczen unoszacych sie
w powietrzu jak kurz, pyt i inne substancje. Usuwa
99.9% zanieczyszczen.

OPCJE FILTROW

Dodatkowe filtry jako opjce przy zakupie. Mozliwos¢
instalacji jednego z 4 filtrow: filtr z aktywnym weglem,
filtr 3in1, filtr z witamina C, filtr zjonami srebra.

KLASA ENERGETYCZNA A++

Wszystkie urzadzenia ANDE posiadaja klase energe-
tyczng A++ czyli nalezg do najbardziej efektywnych
urzadzen. Model Queen posiada klase A+++.

TRYB EKO

Klimatyzator redukuje pobor energii po wtaczeniu tej
funkgji. Pozwala na maksymalne obnizenie kosztow
zasilania.

R32

Najnowszy ekologiczny czynnik chtodzacy R32, ktory
cechuje sie zwigkszeniem efektywnosci energetycznej,
wptywa na bezpieczenstwo uzytkowania oraz mata tok-
sycznosc
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