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dla kogo dofinansowanie  

Właściciele i współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych,  
powstałych po 1 stycznia 2021 roku. 

program   
“moje ciepło”

strona 04

Osoby fizyczne wytwarzające energię  
elektryczną na potrzeby własne.

program   
“mój prąd”

strona 06

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków  
mieszkalnych albo wydzielonych w budynkach jednorodzinnych  
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

program   
“czyste powietrze”

strona 08

Gminy, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób  
fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności  
lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego,  
znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

program   
“ciepłe mieszkanie”

strona 12

Uwaga: 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wynikiem analizy dostępnych na dzień powstania tego materiału źródeł, w tym rządowych stron internetowych.  
Chcemy zaznaczyć, że ze względu na zmienność i ewolucję przepisów i programów, podane informacje stanowią wartość poglądową. Zobowiązujemy się jednak  
do monitorowania zmian w treści i systematycznej aktualizacji, aby zapewnić jak najbardziej wiarygodne źródło wiedzy dla naszych czytelników.
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dla kogo? opis i cele programu 
• wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego 
i rozwoju energetyki prokonsumenckiej w obszarze 
powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła  
w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

• wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla  
nowych budynków jednorodzinnych; 

• ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku 
ogrzewania domów jednorodzinnych  
nieefektywnymi źródłami ciepła; 

• wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii 
oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Dotacja skierowana jest do właścicieli 
lub współwaścicieli jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych.

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Wnioskodawca musi być także wswkazany jako  
nabywca/odbiorca na fakturze

program   
“Moje ciepło”

na co? 
Zakup i montaż pomp ciepła:
• powietrze-powietrze (klimatyzatory);
• powietrze-woda;
• gruntowe.
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wymagania wysokość dofinansowania 

jak uzyskać?  

• Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45%  
kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł  
na jedną współfinansowaną inwestycję.  
 
Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainsta-
lowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty 
dużej rodziny.

• należy złożyć wniosek pod adresem:  
https://mojecieplo.gov.pl/ 

• można skorzystać z generatora wniosków:  
www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie 

   

Dla pomp ciepła powietrze-powietrze: 

• wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+  
(dla klimatu umiarkowanego) ustalone na podstawie karty  
produktu i etykiety energetycznej; 

Dla pomp ciepła powietrze-woda i gruntowych: 

• wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++  
(dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu  
i etykiety energetycznej; 

• zamontowane urządzenie musi też współ pracować z wodnym  
ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody 
grzewczej 35° C - m.in. ogrzewanie płaszczyznowe). 
 
 

terminy
• Nabór wniosków   do 31.12.2026 r.
• Wypłata wniosków  do 31.12.2027 r. 
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dla kogo? 

cele programu 

• zwiększenie produkcji energii elektrycznej  
z mikroinstalacji fotowoltaicznych wsparcie  
zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych  
budynków jednorodzinnych; 

• wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii 
elektrycznej poprzez jej magazynowanie; 

• zwiększenie efektywności zarządzania energią 
elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

• przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do  
realizacji krajowego celu dotyczącego udziału  
OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem 
oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska  
i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza  
w przypadku zastosowania mikroinstalacji  
fotowoltaicznej).

Dotacja skierowana jest do osób fi-
zycznych wytwarzających energię 
elektryczną na potrzeby własne

Warunkiem przyznania dotacji jest posiadanie 
umowy kompleksowej, regulującej wprowadze-
nie energii elektrycznej wytworzonej w mikroin-
stalacji lub posiadanie aktualnej umowy sprze-
daży energii elektrycznej.

program   
“mój prąd”

na co? 

zakup i montaż pomp ciepła:
• powietrze-powietrze (klimatyzatory);
• powietrze-woda;
• gruntowe.

Program „Mój prąd” powstał, by zachęcić jak naj-
większą liczbę gospodarstw w kraju do produkcji 
energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych. W programie możesz otrzymać do 50% zwro-
tu kosztów instalacji, jednak nie więcej niż 7 tys. zł. 
na jedno przedsięwzięcie.

opis programu 
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wymagania wysokość dofinansowania 

jak uzyskać?  

• zwrot do 50% całowitych kosztów inwestycji  
(brak możliwości prefinansowania. Kwota maksymalna  w ramach 
programu to 58 tys. zł  (dofinansowanie obejmuje  również  
fotowoltaikę oraz kolektory słoneczne) 
 
Maksymalne kwoty: 
• Dla pomp ciepła powietrze-powietrze  -  do 7 tys. zł. 
• Dla pomp ciepła powietrze-woda - do 12,6 tys. zł.  
 (bez podwyższonej klasy efektywności)
• Dla pomp ciepła powietrze-woda - do 19,4 tys. zł.  
 (bez podwyższonej klasy efektywności)
• Dla pomp ciepła powietrze-woda - do 28,5 tys. zł. 

• należy złożyć wniosek pod adresem:  
www.mojprad.gov.pl 

Dla pomp ciepła powietrze-woda  

• wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++,  
ustalone na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 
 
Dla pomp ciepła powietrze-woda i gruntowych:

• takie same jak w powyższym przypadku 
 
 
Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(bez podwyższonej klasy efektywności) 

• wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++  
(dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu  
i etykiety energetycznej.  
 
 
Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(bez podwyższona klasa efektywności) 

• wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+  
(dla klimatu umiarkowanego) ustalone na podstawie  
 karty produktu i etykiety energetycznej. 
 
 

terminy
• Nabór wniosków   od 22.04.2023 r. do 22.12.2023
• Wypłata wniosków  do 30 dni roboczych od akceptacji
• Akceptacja    do 300 dni roboczych 
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dla kogo? opis programu 

• wymiana źródeł ciepła  i poprawa efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych, 
 
dzięki czemu nastąpi: 
• poprawa jakości powietrza;
• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; 
 
Program  w znaczący sposób poprawi i zapewni 
lepsze zarządzanie energią cieplną w  domu, 
 jak również zmniejszy wydatki na ogrzewanie 
nawet o 40%. 
 
 
 

Program dla właścicieli i współwła-
ścicieli domów jednorodzinnych, lub 
wydzielonych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą.

program   
“czyste  
powietrze”

na co? 
Dofinansowanie kompleksowej termomoderni-
zacji budynków oraz wymiany starych i nieefek-
tywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na no-
woczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe 
normy.

“Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski pro-
gram dopłat do wymiany starych pieców oraz 
docieplenia domów jednorodzinnych. Celem pro-
gramu jest walka ze smogiem. Zanim wypełnisz 
wniosek, przeczytaj dokumentację programu.

cele programu 
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wymagania jak uzyskać dofinansowanie?  
• opis programu 
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 

• należy złożyć wniosek pod adresem:  
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze 

• kalkulator dotacji 
https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ 

Dla pomp ciepła powietrze-powietrze: 

• wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+  
( dla klimatu umiarkowanego) ustalone na podstawie karty produktu i 
etykiety energetycznej. 

Dla pomp ciepła powietrze-woda  o podwyższonej klasie  
efektywności energetycznej oraz  pomp gruntowych: 

• wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++  
(dotyczy klasy  energetycznej wyznaczonej w temperaturze zasilania 
55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.  
 
Dla pomp ciepła powietrze-woda  bez podwyższonej  
klasy efektywności energetycznej oraz  pomp gruntowych:
• wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+   
ustalone na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 
 
Montaż zestawów
• muszą spełniać wymagania klasy energetycznej co najmniej o jedną 
klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepa na podstawie etykiety energe-
tycznej lub zestawu. 
 

terminy
• Nabór wniosków  od 22.04.2023 r. do 22.12.2023
• Wypłata wniosków  do 30 dni roboczych od akceptacji
• Akceptacja   do 300 dni roboczych 
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wysokość dofinansowania 
program   
“czyste  
powietrze” • Poziom podstawowy:  

dochód roczny do 135 000 zł 
 
Maksymalne kwoty:  

• Dla pomp ciepła powietrze-powietrze  
- do 40 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 4400 zł. 

• Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(bez podwyższonej klasy efektywności) 
- do 40 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 12600 zł.  

• Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(o podwyższonej klasy efektywności) 
- do 55 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 19400 zł.  

• Dla pomp gruntowych  
- do 55 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 28000 zł.  
 

• zakres: 
- do 66 000 zł dla podstawowego 
poziomu dofinansowania,; 
- do 99 000 zł dla podwyższonego 
poziomu dofinansowania;  
- do 135 000 zł dla najwyższego 
poziomu dofinansowania. 

• audyt  
 - dofinansowanie audytu energe-
tycznego do 100% (maksymalnie  
1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizo-
wania wybranego wariantu z audytu 
energetycznego w ramach przedsię-
wzięcia.

• osoby o niskich dochodach  
 - osoby o najniższych dochodach 
mogą otrzymać pieniądze przed 
rozpoczęciem inwestycji po złożeniu 
wniosku do WFOŚiG. 
Prefinansowanie wynosi do 50% 
kwoty objętej programem.
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wysokość dofinansowania 
 • Poziom podstawowy:  

dochód roczny do 135 000 zł 
 
Maksymalne kwoty:  

• Dla pomp ciepła powietrze-powietrze  
- do 40 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 4400 zł. 

• Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(bez podwyższonej klasy efektywności) 
- do 40 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 12600 zł.  

• Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(o podwyższonej klasy efektywności) 
- do 55 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 19400 zł.  

• Dla pomp gruntowych  
- do 55 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 28000 zł.  
 

• Poziom podwyższony: 
dochód roczny  w gospodarstwie wieloosobowym  
nie przekracza 1894 zł. netto /osoba  
oraz 2651 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.  
 
Maksymalne kwoty:  

• Dla pomp ciepła powietrze-powietrze  
- do 70 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 7800 zł. 

• Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(bez podwyższonej klasy efektywności) 
- do 70 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 22000 zł.  

• Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(o podwyższonej klasy efektywności) 
- do 80 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 28100 zł.  

• Dla pomp gruntowych  
- do 80 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 40700 zł.  
 

• Poziom najwyższy: 
dochód roczny  w gospodarstwie wieloosobowym  
nie przekracza 1090 zł. netto/osoba oraz 1526 zł. netto  
w gospodarstwie jednoosobowym.  
 
Maksymalne kwoty:  

• Dla pomp ciepła powietrze-powietrze  
- do 100 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 11100 zł 

• Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(bez podwyższonej klasy efektywności) 
- do 100 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 31500 zł  

• Dla pomp ciepła powietrze-woda  
(o podwyższonej klasy efektywności) 
- do 100 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 35200 zł  

• Dla pomp gruntowych  
- do 100 % faktycznie  poniesionych kosztów  
kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji: 35200 zł  
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dla kogo? opis programu 

• wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe; 
 

• poprawa efektywności energetycznej w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w budynkach miesz-
kalnych wielorodzinnych.

Dotacja skierowana jest dla gmin, 
które następnie będą ogłaszać nabór 
na swoim terenie dla osób fizycznych, 
posiadających tytuł prawny wynikają-
cy z prawa własności lub ograniczone-
go prawa rzeczowego do lokalu miesz-
kalnego, znajdującego się w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym.

program   
“ciepłe 
mieszkanie”

na co? 
wymiana obecnego źródła ciepła  
na pompę ciepła:

• powietrze-woda;
• powietrze-powietrze.

„Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie programu „Czy-
ste Powietrze”, kierowanego do właścicieli miesz-
kań w budynkach wielorodzinnych.
 
Już we wrześniu 2023 rozpoczął się drugi nabór 
wniosków dla gmin, które – za pośrednictwem 
16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) – otrzymają pienią-
dze na ekoinwestycje dla swoich mieszkańców, czy-
li beneficjentów końcowych „Ciepłego Mieszkania”. 

cel programu 
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wymagania wysokość dofinansowania 

jak uzyskać?  
• należy złożyć wniosek pod adresem:  
www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ 

• można skorzystać z geneartora wniosków:  
www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie

   

Dla pomp ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda: 

• wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ 
(dla klimatu umiarkowanego), ustalone na podstawie karty 
produktu i etykiety energetycznej.

terminy
• Nabór wniosków   do 31.12.2023 r.
• Rozpatrzenie wniosków  do 30.06.2024
• Wypłata wniosków   do 31.12.2026 r. 

• poziom podstawowy:  
dochód roczny do 135 000 zł oraz prawo własności do lokalu; 

• maks.do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
• maks. do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 000 zł na jeden lokal mieszkalny,   
położony w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

• poziom podwyższony:  
przeciętny mieesięczny dochód na 1 czonka gospodarstwa nie przekracza: 
• 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

• maks. do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
• maks. do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29 500 zł na jeden lokal mieszkalny, 
 położony w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

• poziom najwyższy:  
przeciętny miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa nie przekracza: 
• 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

• maks. do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
• mak. do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43 900 zł na jeden lokal mieszkalny,  
 położony w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. 
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znajdź swój lokalny program
inne 
lokalne
programy Poniżej podajemy link do strony www,   

gdzie w kilku krokach sprawdzicie Państwo  
dodatkowe lokalne dotacje.

Pomysłodawcy portalu w 3 krokach zaplanowali 
możliwość sprawdzenia jakie dotacje są  
w Waszej okolicy. 
 
Wejdź na stronę  
https://ekodotacje.ios.edu.pl/

1. Wybierz kim jesteś;
2. jaką inwestycję planujesz;
3. województwo w którym planujesz inwestycję,

a strona pokaże Ci możliwe dotacje lokalne.



pompy ciepła ande
do 80% wykorzystują  
odnawialną  energię  
zgromadzoną w powietrzu

Pompy ciepła powietrzne należą do najchętniej wybieranych wariantów pomp z uwagi  
na stosunkowo niska inwestycja początkowa. Źródłem ciepła jest w tym przypadku powietrze 
pobierane przez pompę z zewnątrz. Wyróżniamy dwa typy urządzeń z tej kategorii:

• pompy ciepła powietrze–powietrze (służące tylko do ogrzewania),
• pompy ciepła powietrze–woda (do ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej).
Pompy ciepła powietrzne dzielą się na pompy ciepła split  
oraz pompa ciepła monoblok 

W ofercie ANDE są tylko pompy ciepła split  - czyli takie gdzie skraplacz oraz parownik  
stanowią dwie odrębne jednostki, które są połączone przewodami. 

Pompy ciepła gruntowe wykorzystują energię geotermalną zgromadzoną w ziemi.  
Już na głębokości ok. 1-2 metrów temperatura nie spada poniżej 0°C, dzięki czemu urządzenie 
może bez problemu działać z wysoką efektywnością nawet w zimowych miesiącach

MYANDE.PL 15
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O  MARCE
Produkty  ANDE powstają  w fabryce czołowego producenta rozwiązań 

klimatyzacji na świecie GRUPY AUX, która działa już od 1986 roku. GRUPA 
AUX posiada  7 nowoczesnych baz produkcyjnych i ponad 5 centr badaw-

czo rozwojowych na całym świecie. Wyróżnia się na rynkach światowych 

zdobywając mnóstwo nagród.  

 

Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, marka ANDE oferuje 

najnowszej generacji, atrakcyjne stylistycznie i konkurencyjne inteligetne 

rozwiązania konsumenckie  i korporacyjne. W rozwiązaniach marki ANDE 

zastosowano podzespoły najlepszych światowych potentatów, a 35 letnie 

doświadczenie na rynkach na całym świecie zapewnia  nie tylko nieza-

wodną, cichą i skuteczną  pracę urządzeń ale i komfort na lata. 

•  ponad 35-letnie doświadczenie

•  zaawansowany proces produkcji

•  najwyższej jakości podzespoły

•  przedsprzedażowa kontrola jakości

•  spełnione wymagania i normy  EU

ANDE  
Twój wybór



Dlaczego pompa ciepła Ande    
to dobry wybór
 

 

Ande to przyszłość, to odpowiedź na aktualne potrzeby konsumentów 

 na najnowsze rozwiązania technologiczne.

• wysoka klasa energetyczna A+++

• rozwiązania dla ekologii

• energooszczędne i niezawodne urządzenia

• długi okres wsparcia posprzedażowego

• współpraca z największymi hurtowniami    
        w całej  Polsce

• bezobsługowe urządzenia

• ciche, zapewniajce wysoki komfort

• szybka instalacja

• najwyższa jakość komponentów

certyfikat 
keymark

Certyfikat KEYMARK dla pomp ciepła to dobrowolny europejski znak jakości, 

którego posiadanie świadczy o zgodności produktu z normami europejskimi 

dotyczącymi pomp ciepła.

  

Motto programu certyfikacji brzmi: „raz przetestowany i certyfikowany, akcep-

towany wszędzie” i odnosi się do jasnych procedur testów oraz kontroli pro-

dukcji, a także akceptacji certyfikatu w krajach Europy. Dzięki zastosowaniu 

spójnej koncepcji certyfikacji daje solidne narzędzie do zapewnienia odpo-

wiedniej jakości dostępnych na rynku europejskim pomp ciepła.

wszystkie produkty ande  
są objęte programami:

A+++

+6OOC -25OC
5 LAT

GWARANCJI

DC
INWERTER R32

EKO

program   
“Moje ciepło”

strona 04

program   
“Mój prąd”

strona 06

program   
“czyste 

powietrze”
strona 08

program   
“ciepłe 

mieszkanie”
strona 12
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O  MARCE



kompleksowa oferta

klimatyzatory 
ścienne

ANDE JUPITER + UV 

ANDE BASIC +  

ANDE HERO+ 

systemy 
multi split

klimatyzatory 
lcac

agregaty vrf 
oraz mini vrf

AGREGATY

KASETONOWE

.

 
 
 
 

 

Oferta ANDE to nie tylko pompy ciepła.

Zapraszamy do zapoznania się również z pełną ofertą klimatyzacji.
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klimatyzatory 
lcac

agregaty vrf 
oraz mini vrf

MYANDE.PL 19

przegląd najważniejszych funkcji 
klimatyzatory rac

model / cecha

JONIZATOR FILTR  
PM 2.5

NAWIEW 4D GRZAŁKA TACY
OCIEKOWEJ

TRYB 
SILENCE

HIGH DENSITY
FILTR

POZŁACANE
LAMELE

LAMPA  
UV-C

I FEEL I FAVOUR

PM2.5

-20oC

WIFI 

ANDE BASIC +

ANDE HERO+

ANDE JUPITER + UV 

UV-C
LAMPA

WŁĄCZANIE
PONIŻEJ 8OC 

8OC
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LAMPA   
UV-C
Naświetlanie promieniowaniem UV-C charakteryzuje się wysoką skutecznością ha-

mowania rozwoju bakterii, wirusów i grzybów. Model ANDE  JUPITER + UV wyposa-

żony został w 2  lampy UV-C zapewniając jeszcze większą skuteczność.

  

KORZYŚCI: 

Hamuje rozwój bakterii, wirusów i grzybów m.in 

  

- hamuje rozwijanie się  wirusa SARS-CoV-2

- pełeczek Escherichia Coli 

- wirusa grypy H3N2

 

W sumie usuwa blisko 98,8% różnego rodzaju drobnoustrojów.

wybierz ande
CZYSTE I ZDROWE

POWIETRZE
W TWOIM DOMU

UV-C

UV-C
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wysoka  
wydajność

ENERGETYCZNA

a++ / A++
Klasa efektywności energetycznej A++ zarówno w trybie grzania jak i chłodze-

nia  dla całej linii klimatyzatorów pokojowych to znak firmowy marki ANDE. 

Klasa energetyczna jest ważną informacją dla użytkownika o zużyciu energii 

oraz efektywności energetycznej urządzenia. Przepisy zobowiązują dostaw-

ców do umieszczania na produktach etykiet zawierających dokładne oznacze-

nie klasy energetycznej.  Przyjęta klasyfikacja oznacza, że na przykład klimaty-

zator klasy B zużywa około 10 proc. energii więcej, niż urządzenie klasy A. 

CZYNNIK r32
Klimatyzatory ANDE pracują w oparciu o najnowszy ekologiczny czynnik 

chłodzący R32, który cechuje się zwiększeniem efektywności energetycznej, 

wpływa na bezpieczeństwo użytkowania oraz małą toksyczność. 

DODATKOWO: 

- nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej

- posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego 

 

WYBIERZ ANDE
ŻYJ W ZGODZIe  

Z NATURĄ

A++

R32
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praca 
w każdej temp.

pozłacane 
lamele

cicha  
praca w nocy 

Zastosowanie grzałki tacy ociekowej zabezpiecza 
przed oblodzeniem wymiennika ciepła. Wpływa 
to na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania 
nawet przy silnych mrozach do -20°C. 

Powierzchnia wymienników ciepła w obu  
jednostkach (wewnętrznej i zewnętrznej) pokryta 
jest pozłacaną warstwą, co pozytywnie wpływa na 
żywotność klimatyzatora i zwiększa jego odpor-
ność na korozję, utlenianie oraz rozwój bakterii.

Obawiasz się, że klimatyzor będzie głośny  
w nocy? Nic bardziej mylnego. Klimatyzator zo-
stał wyposażony w tryb “silence”, który zapewnia 
cichą pracę i inteligentne podtrzymywanie tem-

peratury przez całą noc.

WYŚWIETLACZ 
LED
Temperatura zadana  jest wyświetlana na  
klimatyzatorze w nieinwazyjny, ale widoczny 
sposób, umożliwiając jej podgląd w dowolnym 
momencie. Jasność wyświetlacza dostosowa-
na jest do intensywności światła w pomiesz-
czeniu, gwarantując komfort użytkowania oraz  
widoczność temperatury w każdych warunkach.

SZYBKIE GRZANIE  
 I CHŁODZENIE

To podstawowe parametry, na których zależy 
użytkownikowi klimatyzatorów, a marka ANDE 
zadbała, aby były one na  światowym poziomie. 
Pełna moc chłodzenia osiągana jest już po 30  
sekundach, a pełna moc grzania już po 60 sekun-
dach, co gwarantuje natychmiastowy komfort prze-
bywania w każdym pomieszczeniu.

SUPER  DESIGN
Klimatyzatory ANDE cechuje najwyższa jakość 
wykonania, dbałość o każdy detal, design za-
projektowany przez renomowane biura pro-
jektowe z Japonii, a produkcja urządzeń opie-
ra się o podzespoły czołowych producentów: 
Hitachi, Mitsubishi Motors, Toshiba, LG, Nichi-
con, GMCC, Highly, Zhipu, Renesas,  Welling, 

SUPER CICHE
Klimatyzatory  ANDE należą do na-
jcichszych klimatyzatorów na rynku. 
Głośność 19 dB(A) porównywalna jest do 
szumu liści na wietrze, co pozwala na pełny 
komfort pracy i odpoczynku.

KLASA A++
Urządzenia komercyjne ANDE posiadają 
klasę energetyczną A++ czyli należą do na-
jbardziej efektywnych urządzeń. 
 
Przyjęta klasyfikacja oznacza, że na przykład  
klimatyzator klasy B zużywa około 10 proc.  
energii więcej, niż urządzenie klasy A.
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5 LAT
GWARANCJI

jonizator 
cold plasma

wifi

Chcemy, aby klient czuł się pewnie i bez-
piecznie przez długie lata.  Bardzo niska 
awaryjność naszych produktów skłoniła nas  
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez 
dodatkowych wyłączeń, co znacznie podnosi za-
dowolenie Klientów z naszych urządzeń. 

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usu-
wa szkodliwe substancje produkując ujemne  
jony, wchodząc w reakcję chemiczną z zanie-
czyszczonymi cząsteczkami.

Fabrycznie wbudowany moduł  WI-FI  
 

> Zdalna kontrola pracy urządzenia przez  
   smartfon lub tablet   

>  Programowanie tygodniowe   
  >  Autodiagnoza

filtr  
pm 2.5
Wyposażony fabrycznie w filtr antybakteryjny 
oraz filtr  PM 2.5, który usuwa 99,9% zanieczyszc-
zeń. Istnieje możliwość dołożenia dodatkowych 
filtrów:  z aktywnym węglem, 3 in 1,   z witaminą 
C, z jonami srebra. 
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ZDALNA KONTROLA

Użytkownik może  sterować urządzeniem nieza-
leżnie od miejsca przebywania poprzez  aplikację. 
  

ZGŁOSZENIE USTERKI

Moduł monitoruje pracę urządzenia. W przypad-
ku wystąpienia błędu, aplikacja automatycznie 
zgłasza usterkę.
 

 

KRZYWA SNU

Autorski system pozwala na kontrolę urządzenia 
podczas snu zapewniając pełen komfort.
  

TERMINAL MULTI KONTROLI

Urządzenie może zostać wysterowane przez 
kilka niezależnych aplikacji. 

MODUŁ WIFI
Wszystkie klimatyzatory ścienne/pokojowe wyposażone są w moduł WIFI, natomiast w pozostałych 
urządzeniach występuje ono opcjonalnie w zależności od modelu (urządzenia komercyjne LCAC, multi).   
Łączą się one z inteligentnym terminalem, który umożliwia sterowanie również z sieci zewnętrznej.  
Pozwala to użytkownikowi na zdalne kontrolowanie parametrów pracy urządzenia przez smartfon lub 
tablet z dowolnego miejsca, w którym się znajduje.

SZUKAJ 
NASZEJ 
APLIKACJI
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60 sekund30 sekund

do 80% wykorzystują  
odnawialną  energię  
zgromadzoną w powietrzu
Pompy ciepła typu powietrze-woda cieszą się obecnie największym zainteresowa-
niem na rynku ze względu na wysoką opłacalność inwestycji, ich niezawodność oraz 
bezobsługowość instalacji. Są również jednym z najbardziej proekologicznych źródeł 
ciepła co korzystnie wpływa na klimat.
  
 
Jak to działa? 
 
Urządzenie wykorzystując energię elektyczną do zasilenia sprężarki (około 20%),  
pobiera z powietrza zewnętrznego darmową energię, którą następnie przekazuje do 
instalacji grzewczej w budynku. 

Energia elektryczna pobrana przez sprężarkę oraz pozyskana z powietrza przekształ-
cane są w ciepło, które wykorzystywane jest do ogrzewania kubatury budynku lub 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.   
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klasa a+++
Klasa energetyczna jest ważną informacją dla użytkownika o zużyciu 
energii oraz efektywności energetycznej urządzenia. Przepisy zobowią-
zują dostawców do umieszczania na produktach etykiet zawierających 
dokładne oznaczenie klasy energetycznej. Pompy ciepła ANDE oferują 
klasę A+++w trybie grzania, dzięki czemu urządzenia pracują z najwyższą 
efektywnością na rynku, wpływając na późniejsze oszczędności eksplo-
atacyjne.

ZALETY POMP CIEPŁA ANDE

A+++



tryb pracy   
wakacyjnej

wyjątkowa 
cicha praca

W trybie wakacyjnym urządzenie będzie pracować przy niższej ustawio-
nej temperaturze w trybie ogrzewania lub CWU. Gdy użytkownik wyjeżdża 
na urlop, funkcja wakacyjna może być używana w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej, aby chronić sprzęt i urządzenie przed uszkodzeniami 
spowodowanymi zamarzaniem.

W nocy włączony jest tryb cichy, aby ograniczyć prace sprężarki i mak-
symalną prędkość wentylatora oraz aby zredukować hałas z zewnątrz 
i poprawić jakość snu użytkowników. Tryb cichy ma 2 poziomy: wycisze-
nie normalne i głębokie wyciszenie.
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ekonomiczny  
tryb pracy
Koszt eksloatacji pomp ciepła ANDE dzięki osiąganej najwyższej klasie 
energetycznej jest bardzo niski, szczególnie we współpracy z nisko-
temperaturowym system ogrzewania. Producent przewidział dodat-
kowo tryb pracy eko, który pozwala na dalsze obniżenie kosztó ekslo-
patacji naweat o 50%.   

ZALETY POMP CIEPŁA ANDE

EKO
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60 sekund30 sekund
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CWU 
Do 60oC

program 
antylegionella  

inteligentna
 temp. wody

Pompa ANDE zapewnia produkcję ciepłej wody użytkowej o tempera-
turze sięgającej 60 stopni Celsjusza nawet przy skrajnie niskich tempe-
raturach zewnętrznych. Gdy użytkownik pilnie potrzebuje ciepłej wody 
może skorzystać ze specjalnego programu, który zaspokoi potrzeby 
przygotowania dużego zładu ciepłej wody użytkowej.

Automatyczny program sterylizacji w temperaturze 65 stopni Celsjusza 
zabezpiecza użytkownika przed bakterią Legionella i elimuje ją  ze sku-
tecznością ponad 99%. Bakteria ta pojawia się w przypadku długich 
przestojów w zużyciu ciepłej wody użytkowej. 

Automatyka urządzenia dostosowuje pracę pompy ciepła ANDE w taki 
sposób, aby pokryć rzeczywiste zapotrzebowania na ciepłą wodę użyt-
kową w oparciu o zużycie użytkowników. Zapewnia to najwyższy kom-
fort użytkowy oraz dba o odpowiednie zużycie energii systemu.

ZALETY POMP CIEPŁA ANDE

+6OOC



30 sekund

Zadaniem pomp ciepła ANDE  jest współpraca z szeroką gamą odbiorników 
ciepła. Do głównych możemy zaliczyć:

- ogrzewanie płaszczyznowe (ogrzewanie podłogowe, ścienne),
- grzejniki,
- klimakonwektory.

Urządzenie pobiera ciepło z  powietrza zewnętrznego  
i przy niewielkim udziale energii elektrycznej oddaje je do budynku. 

Pompy ciepła ANDE  do 80% korzystają z darmowej energii z powietrza,  
a energia elektryczna jest wykorzystywana jedynie w pozostałej części.

Pompa ciepła stanowi jeden z najbardziej opłacalnych oraz proekologicz-
nych systemów ogrzewania i stanowi przyszłość ogrzewania w nowocze-
snym budownictwie.
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szybka 
gorąca woda
Termin DHW pochodzi z języka angielskiego i oznacza „domestic hot 
water”, czyli “gorąca woda użytkowa”. W przypadku pompy ciepła ANDE 
funkcja służy do wymuszenia pracy systemu, aby użytkownik pilnie otrzy-
mał gorącą wodę.

ZALETY POMP CIEPŁA ANDE

współpraca  
z odbiornikami
ciepła
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60 sekund30 sekund

MODUŁ 
WI-FI
Dzięki modułowi Wi-Fi możesz łatwo zarządzać  
i sterować urządzeniem zdalnie,  m. in.: 
 
- włączać ogrzewanie lub chłodzenia w domu na czas, 
w którym się w nim przebywa,  a wyłączać kiedy z 
niego wychodzi,
 
- ustawiać  temperaturę przed przybyciem do domu, 
 
- przeglądać aktualne ustawienia.
 
Dzięki aplikacji otrzymujemy gotowy system zarządza-
nia, który w zdecydowany sposób wpływa na: 
 
- oszczędność pieniędzy
- naszą wygoda,
- ciągły dostęp do informacji. 
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technologia 
inwerterowa

Zastosowana w pompach ANDE inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje 
niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywno-
ści energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom 
generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane 
w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.

ZALETY POMP CIEPŁA ANDE 

szukaj 
naszej
aplikacji

DC
INWERTER
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program   
czyste powietrze

Czyste Powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymia-
ny starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem 
programu jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej.

Dla kogo?
 
dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, lub wydzielonych  w budynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
Na co?
 
dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz 
wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na 
nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
 
Ile dotacja może wynosić?
 
- Do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,  
- do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania, 
- do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.  

pakiety wsparcia

Wnioski oraz wszystkie informacje na stronie:  
 
https://czystepowietrze.gov.pl/

Czynnik chłodniczy R32 charakteryzuje się lepszymi parame-
trami GWP i ODP aniżeli jego poprzednik R410A. W porówna-
niu z nim, posiada wyższą wydajność grzewczą co przekłada 
się na jego mniejsze zużycie w instalacji chłodniczej, a to z 
kolei wpływa korzystnie na środowisko w przypadku ewentu-
alnej emisji czynnika.  

czynnik 
r32

R32
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pełna 
satysfakcja
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Pompy ciepła ANDE ECO THERMA to nowoczesne rozwiązanie dostosowa-
ne do  zmieniających  się potrzeb rynku. Są to inteligentne i niezawodne 
urządzenia, wysoce energooszczędne i stanowiące serce kompleksowych 
systemów ogrzewania i chłodzenia budynków. 

Pompy ciepła typu powietrze-woda korzystają głównie z darmowej ener-
gii zawartej w powietrzu (do 80%). Pozostała część to energia elektryczna 
wykorzystywana na zasilenia sprężarki. Oznacza to, że urządzenie pobiera 
ciepło z powietrza  na zewnątrz i przy niewielkim udziale energii elektrycz-
nej oddaje je do budynku.

Woda użytkowa z pompy ciepła dostarczana jest w temperaturze do 60°C.  
Pompa dodatkowo wyposażona jest w funkcję FAST DHW (natychmiastowa 
gorąca woda), co w wielu przypadkach jest ogromnie przydatne.

Komfort użytkownika od zawsze był kojarzony z marką ANDE. Wysoka kla-
sa efektywności energetycznej na poziomie A+++  sprawia, że koszt eks-
ploatacji pompy ciepła jest naprawdę niski, a zastosowanie czynnika R32 
upewnia nas, że mamy urządzenie proekologiczne. 

Wbudowany moduł Wi-Fi zapewnia pełną kontrolę nad pompą z dowolnego 
miejsca, co daje dużą swobodę użytkowania i panowania nad komfortem  
i kosztami.

Pompy ciepła ANDE ECO THERMA są jednymi z najcichszych na rynku. 

pompa ciepła 
eco therma

opis urządzenia 

cechy urządzenia 

PRACA
W NISKIEJ

TEMP.

CIEPŁA
WODA

TECHNOLOGIA
INWERTEROWA

SUPER
CICHY

OGRZEWANIE 
PŁASZCZYZNOWE

SG 
READY

+6OOC

WIFI KLASA ENERG. 
A+++

A+++ 19oC

WYŚWIETLACZ 
LED

SZYBKA  
INSTALACJA

STERYRIZACJA
W 65 OC

TRYB
WAKACYJNY

R32

TRYB  
EKO

CZYNNIK  
R32

-25OC
DC

INWERTER
SG

FAST 
DHW

EKO

certyfikat 
keymark

 5 lat  
gwarancji



Twój  lokalny  partner:
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