
Przyłącze okienne / Funkcja alarmu pożarowego 
Instrukcja instalacji 
Schemat ogólny 

Elementy 

1. Przewód adaptera

Schemat 
okablowania: 

Schemat 1: Podłączyć do zacisków skojarzonych z 
wkładką 250. 

Schemat 2: Odciąć wkładkę 250, podłączyć 
przewód przedłużający (pozbawiony izolacji na 
długości około 3 cm, o nienaruszonych drutach), a 
następnie owinąć go szczelnie taśmą izolacyjną 
(aby zapobiec zwarciom na przewodach). 

2. Opcja funkcji:

Ustawiając parametry EE17# jednostki wewnętrznej 
(0: brak trybu połączenia, 1: tryb połączenia z 
oknem, 2: tryb połączenia z alarmem pożarowym), 
można użyć jednej z dostępnych funkcji lub 
zrezygnować z jej używania. 
Obu ww. nie można stosować jednocześnie. W 
przypadku gdy funkcje nie są wykorzystywane nie 
zachodzi potrzeba stosowania kabla przesyłowego. 

Ustawienia funkcji 

1. Ustawianie parametrów jednostki wewnętrznej

Funkcja ta jest włączana poprzez ustawienie 
parametrów adresu #17 jednostki wewnętrznej. 
Biorąc za przykład XK-05, metoda ustawiania 
wygląda następująco: 

Krok 1: Nacisnąć dowolny przycisk, aby ekran 
wyświetlił dane jak poniżej: 

Krok 2: Zgodnie z poniższym opisem wcisnąć i 
przytrzymać przez 5 sekund przycisk [FUNCTION] 
lub jednocześnie nacisnąć przyciski [FUNCTION] i 
[MODE] i przytrzymać je przez 5 sekund aby przejść 
do trybu ustawiania parametrów: 

1. Urządzenia wyprodukowane przed 1.01.2021r. –
przycisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk
[FUNCTION];

2. Urządzenia wyprodukowane po 1.01.2021r. –
jednocześnie nacisnąć przyciski [FUNCTION] i
[MODE] i przytrzymać je przez 5 sekund
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Krok 3: Wcisnąć przycisk lub . Ustawić dwie 
pierwsze cyfry „17” zgodnie z poniższą ilustracją: 

Krok 4: Wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund 
przycisk [FUNCTION] aby przejść do trybu zmiany 
parametrów. Zaczną migać dwie ostatnie cyfry. 
Wciskając przycisk lub  ustawić dwie ostatnie 
cyfry na wartość 01 lub 02 wg poniższego opisu: 

[1701]: włączenie funkcji przyłącza okna 

[1702]: funkcja alarmu pożarowego 

Krok 5: Wcisnąć przycisk [FUNCTION] aby 
potwierdzić ustawienie. 

2. Walidacja funkcji

2.1 Funkcja przyłącza okiennego 
Przy zamkniętym oknie użytkownik może włączyć 
lub wyłączyć jednostkę wewnętrzną za pomocą 
pilota zdalnego sterowania lub sterownika 
przewodowego. Jeśli okno zostanie otwarte (styk 
pasywny zamknięty) 30 sekund później, IDU 
wyłączy się, co oznacza, że funkcja przyłącza 
okiennego działa normalnie a użytkownik może 
sterować włączaniem/ /wyłączaniem zasilania. 

2.2 Funkcja alarmu pożarowego 
W stanie braku alarmu pożarowego użytkownik 
może włączać lub wyłączać jednostkę wewnętrzną 
za pomocą pilota zdalnego sterowania lub 
sterownika przewodowego. Gdy zostanie 
wyzwolony sygnał alarmu pożarowego (zamknięcie 
styku pasywnego), jednostka wewnętrzna 
natychmiast się wyłącza, a użytkownik traci 
możliwość sterowania nią. 
Uwaga: Jeśli funkcja przyłącza okiennego i funkcja 
alarmu pożarowego są włączone w tym samym 
czasie, priorytet ma funkcja alarmu pożarowego 
(ustawienie parametru EE17# 1702). 
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